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OPIS PRAC REMONTOWYCH.

SANITARIATY
WYMIANA PIONOW | PODEJSC KANALIZACYJNYCH

Demontaz ustepu z miskg fajansowg

Demontaz umywalki

Wymiana wpustu sciekowego podtogowego o sr. 50 mm (kratka niklowana)

Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 150-200 mm

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych

Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o sr.zewn. 160 mm fgczonych metodg
wciskowg

Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o sr. 110 mm

Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm

Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego poziomego o sr. 100 mm

Dodatek za wykonanie podej$S¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o
$r. 110 mm

Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o
$r. 50 mm

Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 30 cm
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci
ponad 10 cm

Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego

WYMIANA PIONOW | PODEJSC WODOCIAGOWYCH

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
Scianach z cegiet

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w sScianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w scianach z cegiet
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 15-20 mm

Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o sr. zewn. 25 mm na Scianach w
budynkach niemieszkalnych

Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o sr. zewn. 20 mm na Scianach w
budynkach niemieszkalnych

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o sr. do
65 mm)

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 25 mm

Drzwiczki stalowe do zaworow 200x250 mm

Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantow, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 20 mm

Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworow wyptywowych, baterii,
hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm

Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do pluczek ustepowych
elastycznych metalowych o sr. nom. 15 mm



MONTAZ URZADZEN | AKCESORIOW

Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pétnoga —typu
LJunior”

Ustepy z pluczkg ustepowg typu "dolnoptuk”, dolnoptuk z zaworem pltywajgcym, deska
sedesowa z tworzywa , kolor lub ,Kompakt™- typu ,JUNIOR”

Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem

Montaz ustepdw pojedynczych

Mieszacz natryskowy o $r. nom. 20x25mm

Mieszacz o srednicy nom. 32x40mm

Zawory umywalkowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm

Baterie baterie natryskowe scienne podtynkowe , czasowe ( wandaloodporne)

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. nominalnej 15
mm - zawory pod umywalki i kompakty

Wykonanie i montaz zabudowy grzejnikow

Montaz pojemnikéw na mydio w ptynie

Montaz uchwytéw na papier toaletowy

Montaz wieszakdw na reczniki

Wykonanie i montaz zabudowy grzejnikow

Montaz wieszakow ubraniowych szatniowych

taweczki gimnastyczne

INSTALACJA CO

Demontaz grzejnika

Wymiana rur przytgczowych do grzejnika
Wymiana zaworu grzejnikowego

Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2
Odpowietrzniki automatyczne

Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji CO

REMONT SANITARIATOW-CZESC BUDOWLANA

Rozebranie elementéw konstrukcji betonowych

Naprawa stropéw od spodu

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j.

Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach

Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek

Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowe;j

Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, o pow. odbicia
ponad 5 m2

Otwory w scianach murowanych — utozenie nadprozy prefabrykowanych

Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych

Scianki dziatowe z gazobetonu

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na poditozu z cegty na Scianach o pow.
podtogi ponad 5 m2

Wykon. tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cem. - wap. ha osciezach
szerokosci do 15 cm

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej na bazie kazeiny gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej na bazie kazeiny-
dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm Krotnosc¢ = 5

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z foli ptynnej - pierwsza warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - druga warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe -pierwsza warstwa
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Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - druga warstwa

Sciany dzialowe z gazobetonu gr 12cm

Otwory w scianach murowanych-utozenie nadprozy prefabrykowanych

Wykucie otworoéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych

Tynki wewnetrzne zwykte kat Il

Odbicie tynkdéw wewnetrznej z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, o pow. odbicia
do 5m2

Uzupeienie tynkow zwyklych wew. kat. lll z zaprawy cementowo -wapiennej na $cianach
(do 5m2 w 1 miej.)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na scianach na podtozu z tynku

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach na podtozu z tynku

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (Plytki gresowe , nieszkliwione ,antyposlizgowe
30x30cm gat. | - kolor uzgodniony z inwestorem)

Dodatek za wbudowanie listwy progowej aluminiowej

Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi ( w dwoch lub wiecej kolorach
uzgodnionych z inwestorem) o wym. 20x25 cm lub wiekszych na zaprawie klejowej

Doptata za wbudowanie listwy PCW

Montaz luster 60x60cm licujgcych z powierzchnig ptytek

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian - farba
emulsyjna do pomieszczen mokrych - kolor uzgodniony z inwestorem

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow - farba
emulsyjna do pomieszczen mokrych - kolor uzgodniony z inwestorem

Obudowa stupow ptytami gips.-karton. na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
Wymiana kratek wentylacyjnych

Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami G-K

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 15 km

Zabezpieczenie podtog folig

Mycie po robotach malarskich drzwi

Mycie po robotach malarskich okien

ELEKTRYKA

Demontaz przewodéw

Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych

Zaprawienie bruzd

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu

Montaz na gotowym podtozu puszek

Wymiana przetgcznika podtynkowego

Przewody uktadane na podtozu betonowym

Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietldbwkowych
Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania

Pomiar natezenia oswietlenia

OKNA i DRZWI

Wykucie z muru oscieznic
Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych
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Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
KABINY

Montaz kabin systemowych kompletnych

SCIANY | SUFITY

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi- powierzchnie pionowe

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitbw Farba
emuls. nawierzch.wew.- kolory do uzgodnienia z inwestorem

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian Farba
emuls. nawierzch.wew.- kolory do uzgodnienia z inwestorem

Przedmiar stanowi element pomocniczy do wykonania o ferty.
Konieczno $¢€ dokonania wizji lokalnej na obiekcie
Wszystkie wymiary Wykonawca powinien sprawdzi € i wykona € z natury



