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» Wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowan przy ulicy
Strzeleckiej 5”
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Projektowane roboty budowlane

Czes¢ rysunkowa
- mapa zasadnicza — zagospodarowanie terenu
- furtka szer. 1.2 m
- przesto
— brama rozwierna szer. 4.5 m
— brama przesuwna szr. 4.5 m

— przekro) warstw chodnika z kostki betonowe;j



1. OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogolne
1. Przedmiot i1 zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest :
a) wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowan przy ulicy Strzeleckiej 5
b) remont nawierzchni chodnika w Szkole Podstawowej nr 162 w Lodzi ulica Powszechna 15

- dotyczy ulicy Strzeleckiej 5 w Lodzi

Roboty budowlane obejmujg :

a) - rozbiorke istniejgcego ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej,stupkdéw ogrodzenia,
shupkow bramy i furtki, cokotu betonowego do poziomy gruntu, demontaz istniejace;j
bramy i furtki

- wywo0z gruzu i elementow z rozbiodrek
— montaz nowych stupkoéw , przesel , montaz betonowych cokotoéw , tacznikow i
daszkow betonowych
— montaz nowej bramy przesuwnej z napedem , bramy rozwiernej, furtki
W/w dotyczy czesci ogrodzenia od ulic Strzeleckiej, Mieszczanskiej, Wdzigcznej
Dla catego ogrodzenia : rozs$cielenie urodzajnej ziemi wzdtuz ogrodzenia,

zasianie trawy

b) - rozebranie kwietnika z cegly, rozebranie podbudowy betonowej podestu rampy
1 stopni schodowych
— rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych , obrzezy , podbudowy z
gruntu stabilizowanego
— wywo0z gruzu betonowego,ceglanego,ziemi
— korytowanie,wykonanie warst podsypkowych
— utozenie chodnika z kostki betonowej z obrzezami
— obtozenia stopni schodowych
— wymiana wpustow $ciekowych podworzowych

— montaz blustrady metalowej na podescie



2. Inwestor — Szkota Podstawowa nr 162 w Lodzi ul.Powszechna 15
3. Podstawa opracowania
Projekt techniczny wykonawczy wykonano na zlecenie Zamawiajacego.
Za podstawe przyjeto nastepujgce materiaty :
— obowigzujace przepisy i normatywy techniczne
— ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych
Z Inwestorem

— wizja lokalna w przewidzianym miejscu wykonania prac

4. Opis stanu istniejagcego
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w L.odzi przy ulicy Strzeleckiej 5 -
— filia Szkoty Podstawowej nr 162 i zabudowana jest budynkiem

Szkoty Podstawowej nr 162.

II. Podstawowe rozwiazania projektowe wykonawcze
1. Planowane roboty - wymiana ogrodzenia o dlugosci 267.5 m

- montaz bramy rozwiernej o szer. 4,5 m
- montaz bramy przesuwnej o szer. 4,5 m
- montaz furtki o szer. 1.2 m
- remont ogrodzenia o dtugosci 98.6 m
- wymiana chodnika o powierzchni 306.21 m2
- montaz balustrady w miejscu rozebranego

kwietnika z cegly

1.1. Opis prac - jak w pkt. 1.1

1.2. Charakterystyka techniczna podstawowych materiatow :

- prze¢sta ogrodzeniowa o wysokosci 150 cm i dtugosci 300 cm
w czes$ci nowej ogrodzenia, w cz¢$ci remontowanej dostosowacd
do rozstawu stupkow istniejacej , przesta wykonane z profili stalowych

zamknietych 40 mm x 20 mm x 3 mm oraz 15x15x 1,5 mm,



ocynkowane pomalowane na kolor czarny.(rys. Nr 2)
- stupki ogrodzeniowe nowe 80 mm x 80mm x 3 mm zakonczone zaslepkami
zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane
- shupki istniejace oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie ,pomalowane
- cokoty betonowe zbrojone miedzy stupkami nowego ogrodzenia
o wym. ok. 290cm x 30cm x 8 cm
- daszki betonowe cokotow nowych i istniejacych o szer. stosownej do cokotow
- brama przesuwna samonos$na skladajaca si¢ z szyny jezdnej,zespotu
jezdnego,konstrukcji zamknietej skrzydta bramy,ramy prowadzace;],
napedu elektrycznego przystosowanego na ok. cykli /dobg , 10 szt pilotow
do zdalnego otwierania , shupa zamykajacego wyposazonego w chwytak,
wypelnienie skrzydta z ksztattownikéw zamknietych 25x25 mm ( rys. nr 4)
— brama rozwierna dwuskrzydtowa z profili zamknietych 40x20x3 mm
oraz 15x15x1,5 mm, wyposazona w zamek ( rys. nr 3)
— furtka o szer. 1.2 m z materiatow jak wyzej, wyposazona w zamek
— stupki bramowe 1 furtki 100x100 x 4 mm zakonczone zaslepkami
zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane ( rys.nr 1)
— kostka betonowa o wym. 20x10x6 cm

— obrzeza betonowe 30x& cm

— balustrada metalowa o wys. 110 cm z rur stalowych o $r.ok.3 cm
zabezpieczona antykorozyjnie , pomalowana
I1I. Cze¢s¢ rysunkowa
0. mapa zasadnicza — zagospodarowanie terenu

1. furtka

2. przesto ogrodzenia

3. brama dwuskrzydtowa rozwierna
4. brama przesuwna
5

przekroj warstw chodnika



wymiana nawierzchni

chodnika

wymiana ogrodzenia -

remont ogrodzenia

Zagospodarowanie terenu
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Szkofa podstawowa nr 162

ul. Strzelecka 5
Furtka
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Tytuf rysunku: Opracowat:
Furtka Andrzej
Zarzycki
Adres: Data:
Szkota podstawowa nr 162 4.04.18
ul. Strzelecka 5
Inwestycjo: Skala: Rys:
Wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowart przy ul. Strzeleckiej 5 w todzi[1:25 | 1




0 80x80x3 mm

Szkofa podstawowa nr 162

U

0 15x15x1,5 mm

. Strzelecka 9

Przesfo ogrodzenia

~300

L 40x20x3 mm

150

Tytut rysunku: Opracowaf:
Przesto ogrodzenia Andrze]
Zarzycki
Adres: Data:
Szkota podstawowa nr 162 4.04.18
ul. Strzelecka 5
Inwestyc ja: Skala: Rys:
Wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowan przy ul. Strzeleckiej 5 w todzi[1:25 | 2




Szkofa podstawowa nr 162
. Strzelecka o

U

40x20x3 mm

450

Brama rozwierna

L] 40x20x3 mm

30

[ 80x80x3 mm

100

U 15x15x1,5 mm

O 15%x15x1,5 mm

100

[0 80x80x3 mm

60

Tytut rysunku: Opracowaf:
Brama rozwierna Andrzej

Zarzycki
Adres: Data:
Szkota podstawowa nr 162 4.04.18
ul. Strzelecka 5
Inwestyc ja: Skala: Rys:
Wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowan przy ul. Strzeleckiej 5 w todzi[1:25 | 3




Szkofa podstawowa nr 162
. Strzelecka o

Brama przesuwnd

1l
i

U

Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem.
Brama skfada sie z szyny jezdnej, zespofu jezdnego,
Konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzgce],
sfupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz
podpory tylnej stabilizujgcej skrzydfo po jej otwarciu

(w zaleznosci od szerokosci bramy).

Przekrdj szyny jezdnej 95x85 [mm]

Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25x25 [mm]
(spawane do konstrukciji).
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Tytut rysunku: Opracowaf:
Brama przesuwna Andrze]
Zarzycki
Adres: Data:
Szkota podstawowa nr 162 4.04.18
ul. Strzelecka 5
Inwestyc ja: Skala: Rys:
Wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowan przy ul. Strzeleckiej 5 w todzi|1:50 | 4




. Strzelecka o

Przekrdoj warstw chodnika

U

betonowa kostka 6cm

podsypka cementowo—piaskowa

podsypka piaskowa

grunt rodzimy

2%

Szkofa podstawowa nr 162

obrzeze betonowe

e

SUANUASOUANUAN

Powszechna 15 — dotyczy budynku przy ul. Strzelecka 5

Tytut rysunku: Opracowat:

Przekr6j warstw chodnika Andrze]
Zarzycki

Adres: Data:

Szkota podstawowa nr 162 4.04.18

ul. Strzelecka 5

Inwestycja:

Remont nawierzchni chodnika w szkole podstawowej nr 162 w todzi ul. Skala: | Rys:

1:10 | 5




