
PROJEKT    WYKONAWCZY

 „ Wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowań przy ulicy
Strzeleckiej 5”

„ Remont nawierzchni chodnika w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi
ulica Powszechna 15 – dotyczy budynku przy ulicy Strzeleckiej 5”
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1. OPIS TECHNICZNY     

          I. Dane ogólne 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest :                                                                                              

a) wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowań przy ulicy Strzeleckiej 5

b) remont nawierzchni chodnika w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi ulica Powszechna 15

    - dotyczy ulicy Strzeleckiej 5 w Łodzi

     

   Roboty budowlane obejmują :

  a) -  rozbiórkę istniejącego ogrodzenia  z siatki ogrodzeniowej,słupków ogrodzenia,

          słupków bramy i furtki, cokołu betonowego do poziomy gruntu, demontaż istniejącej

          bramy i furtki

        - wywóz gruzu i elementów z rozbiórek

 montaż nowych słupków , przęseł , montaż betonowych cokołów , łączników i

daszków  betonowych

 montaż nowej bramy przesuwnej z napędem , bramy rozwiernej, furtki

          W/w dotyczy części ogrodzenia od ulic Strzeleckiej, Mieszczańskiej,Wdzięcznej 

       

          Dla całego ogrodzenia : rozścielenie urodzajnej ziemi wzdłuż ogrodzenia,

                                               zasianie trawy

     b)  -  rozebranie kwietnika z cegły, rozebranie podbudowy betonowej podestu rampy

           i stopni schodowych

 rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych , obrzeży , podbudowy z

                            gruntu stabilizowanego

 wywóz gruzu betonowego,ceglanego,ziemi

 korytowanie,wykonanie warst podsypkowych

 ułozenie chodnika z kostki betonowej z obrzeżami

 obłozenia stopni schodowych

 wymiana wpustów ściekowych podwórzowych

 montaż blustrady metalowej na podeście 

               2. Inwestor – Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi ul.Powszechna 15 



               3. Podstawa opracowania

                Projekt  techniczny wykonawczy opracowano  na zlecenie Zamawiającego.

                Za podstawę przyjeto nastepujące materiały :

 obowiązujące przepisy i normatywy techniczne

  ustalenia danych wyjściowych do projektowania uzgodnionych

                                   Z Inwestorem

 wizja lokalna w przewidzianym miejscu wykonania prac

                4. Opis stanu istniejącego

                  Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w Łodzi przy ulicy  Strzeleckiej 5 -

 filia Szkoły Podstawowej nr 162  i zabudowana jest budynkiem 

Szkoły Podstawowej nr 162.

      

                  

                    

               II. Podstawowe rozwiązania projektowe wykonawcze

1. Planowane roboty  - wymiana ogrodzenia o długości 267.5 m

                              - montaż bramy rozwiernej o szer. 4,5 m

                              - montaż bramy przesuwnej o szer. 4,5 m

                              - montaż furtki o szer. 1.2 m 

                              - remont ogrodzenia o długości 98.6 m

                               - wymiana chodnika o powierzchni 306.21 m2

                               - montaz balustrady w miejscu rozebranego

                                  kwietnika z cegły

                   1.1. Opis prac  - jak w pkt. I.1

          

1.2. Charakterystyka techniczna podstawowych materiałów :

    - przęsła ogrodzeniowa o wysokości 150 cm i długości 300 cm

      w części nowej ogrodzenia, w części remontowanej dostosować 

      do rozstawu słupków istniejącej , przęsła wykonane z profili stalowych 

      zamkniętych 40 mm x 20 mm x 3 mm oraz 15x15x 1,5 mm,

      ocynkowane pomalowane na kolor czarny.(rys. Nr 2)



    - słupki ogrodzeniowe nowe 80 mm x 80mm x 3 mm zakończone zaślepkami

       zabezpieczone antykorozyjnie i  pomalowane 

    - słupki istniejące oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie ,pomalowane

    - cokoły  betonowe zbrojone między słupkami nowego ogrodzenia 

      o wym. ok. 290cm x 30cm x 8 cm

    - daszki betonowe cokołów nowych i istniejących o szer. stosownej do cokołów

    - brama przesuwna samonośna składająca się z szyny jezdnej,zespołu                          

jezdnego,konstrukcji zamknietej skrzydła bramy,ramy prowadzącej,

napędu elektrycznego przystosowanego na ok. cykli /dobę , 10 szt pilotów 

              do zdalnego otwierania , słupa zamykającego wyposażonego w chwytak,

              wypełnienie skrzydła z kształtowników zamknietych 25x25 mm ( rys. nr 4)

 brama rozwierna dwuskrzydłowa z profili zamknietych 40x20x3 mm

                                  oraz 15x15x1,5 mm, wyposażona w zamek ( rys. nr 3)

 furtka o szer. 1.2 m z materiałów jak wyżej, wyposażona w zamek

 słupki bramowe i furtki 100x100 x 4 mm zakończone zaślepkami

                                 zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane ( rys.nr 1)

 kostka betonowa o wym. 20x10x6 cm

 obrzeża betonowe 30x8 cm

 balustrada metalowa o wys. 110 cm  z rur stalowych o śr.ok.3 cm

                                 zabezpieczona antykorozyjnie , pomalowana

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 162 W ŁODZI -

                                   FILIA  UL. STRZELECKA 5

RODZAJ ROBÓT : „WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY 

UL. STRZELECKIEJ 5” , REMONT NAWIERZCHNI 

CHODNIKA  SOL PODSTAWOWEJ NR 162 W ŁODZI – DOTYCZY 

ULICY STRZELECKIEJ 5

           INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 162 W ŁODZI
                                             93- 321  ŁÓDŻ UL. POWSZECHNA 15



1. Zakres robót
- demontaż siatki ogrodzeniowej ,słupków metalowych ogrodzenia , rozbiórka cokołu
   betonowego do poziomu gruntu , demontaż bramy i furtki
-  wywóz gruzu i elementów starego ogrodzenia
-  montaż nowych przęseł w części nowego ogrodzenia 
-  montaż słupków, cokołów , daszków –  nowego ogrodzenia
- montaż bram i furtki
- rozbioórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych,
- rozbiórka podłoża betonowego na podeście i stopniach schodowych
- korytowanie pod warstwe podsypkową
- ułożenie waerstw podsypkowych i nawierzchni chodników z kostki betonowej
- obłożenie kostką betonową stopni podestu
- montaż balustrady metalowej na części podestu

                  2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
        Teren niezabudowany, budynek szkoły

     3 . Elementy zagospodarowania działki mogące stworzyć zagrożenie ludzi

 Na terenie nie ma takich elementów, które mogą stworzyć takie zagrożenia

4 .  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót    
      budowlanych

Wykaz robót budowlanych stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi :
 możliwość wypadku lub potrącenia przez sprzęt budowlany w trakcie prowadzenia robót 

ziemnych
 ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy użyciu narzędzi i urządzeń elektrycznych       

5 . Sposób prowadzenia instruktażu

Kierownik budowy budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (jeżeli 
planowany zakres robót przekracza 500 osobodni). O programie robót oraz
 o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, 
pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać
a terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.
 Przed przystąpieniem do wykonania  robót należy informować pracowników 
o etapach prowadzenia robót i obszarze prowadzenia robót wymagającym zabezpieczenia na 
danym etapie.

         6 . Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z    
wykonania robót budowlanych

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 
Na terenie należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych.
W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju 
zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkiem zagrożeń.



Na terenie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych 
w tym zakresie pracowników.
Należy zapewnić środki ochrony indywidualnej dla pracowników dostosowane
do rodzaju zagrożenia. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Każdorazowo przy rozpoczynaniu robót na danym stanowisku pracownicy mogą przystępować 
do pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robót przez osobę kierującą 
robotami.
Projektowane roboty budowlane nie stanowią zagrożenia dla istniejącego drzewostanu, wód 
powierzchniowych oraz gleby.

7 . Przepisy związane z opracowaniem

 rozporządzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

 rozporządzenie MpiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr91, poz.811).

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

      (Dz. U. Z 2003r. Nr 47, poz. 401).
-    ustawa o odpadach DZ. u. Nr 100 z dn. 18.09.2001r.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-23 roku przez:

Pan Andrzej ZARZYCKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/5936/04

adres zamieszkania ul. Bartoka 55 m. 80, 92-533 Łódź

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-02-01 do 2018-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

ŁOD-4ER-1UQ-IS2 *

Podpis jest prawidłowy


















