DRZWI PLYCINOWE

DRZWI ALUMINIOWE
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WYMIAR PRZEJSCIA min. 90 min. 90 min. 90490
W SWIETLE min. 205 min. 205 min. 216*
WYMIAR DRZWI min. 90 min. 90 min. 40+100+100+40
min. 200 min. 200 min. 216*
OSCIEZNICA systemowa,stalowa,0BEJMUJACA systemowa,stalowa,0BEJMUJACA

regulowana z listwami
w kolorze drzwi -SZARY RAL 7035

regulowana z listwami
w kolorze drzwi -SZARY RAL 7035

Oscieznica aluminiowa

WYKONCZENIE

Drzwi przylgowe- SZARE RAL

Drzwi przylgowe- SZARE RAL

Oscieznica aluminiowa

oscieznice, drzwi , 7035 7035
Oscieznica Oscieznica METALOWA drzwi rama
METALOWA KATOWA OBEJMUJACA aluminiowawypetnienie -szkto
RAL 7035 RAL 7035 bezpieczne
ILOSC ogdtem 3 gzt 1 szt 1szt.

UWAGI:

Plyciny zewnetrzne drzwi oktadzina CPL HQ
0,2 w kolorze szarym RAL 7035

Drzwi wyposazone w zamek dostosowany pod
wktadke patentowa , trzy zawiasy czopowe lub
tréjelementowe

standardowe

L progowa samoc

uszczelka w o$cieznicy

dzwi przylgowe

Oscieznica stalowa obejmujgca

Oscieznica sktada sig z belek gléwnych
-poziomej (nadproze z piérami taczgcymi panel)|
oraz dwoch pionowych wykonanych

z elementow stalowychm wyposazonych w
niezbedne okucia i akcesoria

-listew opaskowych (80mm)

-dwa komplety zawiaséw regulowanych 3d
-uszczelka gumowa w obwodzie oscieznicy

Uwaga: kierunek otwierania wg rysunku, przed
zamoéwieniem skonsultowac z projektantem

drzwi akustyczne 27 dB z bulajem

Plyciny zewnetrzne drzwi oktadzina CPL HQ
0,2 w kolorze szarym RAL 7035

Drzwi wyposazone w zamek dostosowany pod
wktadke patentowa , trzy zawiasy czopowe lub
tréjelementowe

standardowe

L progowa samoc

uszczelka w oscieznicy

dzwi przylgowe

Oscieznica stalowa obejmujgca

Oscieznica sktada sig z belek gléwnych
-poziomej (nadproze z piérami taczgcymi panel
oraz dwoch pionowych wykonanych

z elementow stalowychm wyposazonych w
niezbedne okucia i akcesoria

-listew opaskowych (80mm)

-dwa komplety zawiaséw regulowanych 3d
-uszczelka gumowa w obwodzie oscieznicy

Uwaga: kierunek otwierania wg rysunku, przed
zamowieniem skonsultowac z projektantem

Konstrukcja aluminiowa

w systemach np. ALUPROF S. A
( lub rownowaznym)

Kolor profilu : Ral 7035/szary/
szyba 331/ 16,

3 zawiasy WALA WX

Zamek podklamkowy CVL
zamek dodatkowy CVL
samozamykacz GEZE ( lub réwnowazny)
Klamka

Rygle drzwiowe WALA

Uwaga: kierunek otwierania wg rysunku,
przed zamoéwieniem skonsultowac z projektantem

Drzwi do przedsionka majg by¢ drzwiami podobnymi do
drzwi zewnetrznych

UWAGA: DZRWZI MAJA SWOIM KSZTALTEM | MATERIALEM
NAWIAZYWAC
DO INNYCH DRZWI WYMIENIONYCH WCZESNIEJ W KORYTARZU

UWAGA:

1. GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI DO POMIESZCZEN PO OTWARCIU NIE MOZE
POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY

2. OTWORY W MURZE DLA POSZCZEGOLNYCH DRZWI PRZYJETO NA PODSTAWIE
OFERTY WYBRANEGO PRODUCENTA. PRZY SKLADANIU OFERTY WYKONAWCA
WINIEN POROWNAC A NASTEPNIE SKORYGOWAC NA BUDOWIE WYMAGANE
WYMIARY OTWORY W MURZE DLA DRZWI WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE
PRODUCENTA. SZCZEGOLY NALEZY USTALIC Z PROJEKTANTEM NA BUDOWIE!

3. WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WINIEN PRZEDSTAWIC OFERTE
DRZWI | OSCIEZNIC WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE FIRMY DO AKCEPTACJI
INWESTOROWI

UWAGA:

1.PRZED ZAMOWIENIEM WITRYN | DRZWI WSZYSTKIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W RAZIE WATPLIWOSCI

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

UWAGA:

1.INWESTOR NAKLADA OBOWIAZEK NA WYKONAWCE

SKONSULTOWANIA Z AUTOREM KONCEPCJI | PRZEDSTAWIENIA DO
AKCEPTACJI KOLORYSTYKI ORAZ MATERIALOW, KTORE BEDA UZYTE.

2.INWESTOR NAKLADA OBOWIAZEK NA WYKONAWCE
PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PROBNIKA KOLOROW |
MATERIALOW, KTORE BEDA WBUDOWANE.

| ZAKRES OPRACOWANIA
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ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA GAJEWSKA
TEL. 604 79 66 26, E- MAIL STUDIO_PLUS@OP.PL

INWESTOR

SZKOLA PODSTAWOWA NR 162
W toDZI

UL.POWSZECHNA 15, 93-321 tODZ

TEMAT
OPRACOWANIA

STREFY RELAKSACYJNO —
REKREACYJUNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 162 W tODZI

ADRES
INWESTYCJI

BUDYNKI

SZKOtY PODSTAWAOWEJ

NR 162 W tODZI
ZLOKALIZOWANE PRZY
UL.POWSZECHNEJ 15, 93—-321 LODZ
DZIALKA nr
281,257,516 /3,517,518,519 /5,520,521 /1,523 /1

BRANZA

ARCHITEKTURA

przedmiot rysunku

RZUT PARTERU—

ZESTAWIENIE STOLARKI

DATA
KWIECIEN
2020 R. cm

JEDNOSTKI

SKALA NR RYS.

12

1:100

projektant
ARCHITEKTURA|

mgr inz. arch. Barbara Pluskota- Gajewskd podpis:

specj. archit. upr. nr 14/B-763/£OIA/08




