UWAGI :
| 1. ZE WZGLEDU NA WIELKOSC INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU,

PIONU | POZIOMU SCIAN- POMIEDZY NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
GRAFICZNYM A STANEM RZECZYWISTYM BUDYNKU MOGA POJAWIC
SIE DROBNE ROZBIEZNOSCI WYMIAROWE, RZEDU KILKU
CENTYMETROW, NIE MAJACE WPLYWU NA JAKOSC MERYTORYCZNA
DOKUMENTACJI

2. W DOKUMENTACJI ZINWENTARYZOWANO WSZYSTKIE OBUDOWY Z
PLYT OSB INSTALACJI WEWNETRZNYCH

3. W DOKUMENTACJI NANIESIONO ISTN. GRZEJNIKI ORAZ ISTN.
PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

4. WSZYSTKIE OKNA SA UMIESZCZONE NA STALEJ WYSOKOSCI
H PARAPETU = ok1,6m

5. POSADZKA WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH JEDNOLITA - LASTRIKO

6. RYSUNKI REMONTU POMIESZCZEN ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z
OPISEM TECHNICZNYM | PRZEDMIAREM W RAZIE WATPLIWOSCI
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

CIAG SZATNINR 1 CIAG SZATNINR 2 CIAG SZATNINR 3 CIAG SZATNINR 4

- USUNIECIE LAMPERII H=1,6M - USUNIECIE LAMPERII H=1,6M - USUNIECIE LAMPERII H=1,6M - USUNIECIE LAMPERII H=1,6M

- DEMONTAZ SCIAN Z SIATKI PRZEDZIELAJACYCH - DEMONTAZ SCIAN Z SIATKI PRZEDZIELAJACYCH - DEMONTAZ SCIAN Z SIATKI PRZEDZIELAJACYCH - DEMONTAZ SCIAN Z SIATKI PRZEDZIELAJACYCH

- POSZCEGOLNE BOKSY SZATNI - POSZCEGOLNE BOKSY SZATNI - POSZCEGOLNE BOKSY SZATNI - POSZCEGOLNE BOKSY SZATNI

- WYCIECIE FLEKSEM WSKAZANYCH SCIAN DZIALOWYCH - WYCIECIE FLEKSEM WSKAZANYCH SCIAN DZIALOWYCH - WYCIECIE FLEKSEM WSKAZANYCH SCIAN DZIALOWYCH - WYCIECIE FLEKSEM WSKAZANYCH SCIAN DZIALOWYCH

- WYROWNANIE POZOSTAWIONYCH SCIAN - WYROWNANIE POZOSTAWIONYCH SCIAN - WYROWNANIE POZOSTAWIONYCH SCIAN - WYROWNANIE POZOSTAWIONYCH SCIAN

- DEMONTAZ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH - DEMONTAZ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH - DEMONTAZ IST. KRATEK WENTYLACYJINYCH - DEMONTAZ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH

- WYKUCIE Z MURU(DEMONTAZ) OSCIEZNIC DRZWIOWYCH - WYKUCIE Z MURU(DEMONTAZ) OSCIEZNIC DRZWIOWYCH - WYKUCIE Z MURU(DEMONTAZ) OSCIEZNIC DRZWIOWYCH - WYKUCIE Z MURU(DEMONTAZ) OSCIEZNIC DRZWIOWYCH
WRAZ Z USUNIECIEM DRZWI WRAZ Z USUNIECIEM DRZWI WRAZ Z USUNIECIEM DRZWI WRAZ Z USUNIECIEM DRZWI

- WYMIANA PO ODKRYWKACH POSZCZEGOLNYCH - WYMIANA PO ODKRYWKACH POSZCZEGOLNYCH - WYMIANA PO ODKRYWKACH POSZCZEGOLNYCH - WYMIANA PO ODKRYWKACH POSZCZEGOLNYCH

ZNISZCZONYCH ELEMENTOW INSTALACYJNYCH WOD KAN | CO ZNISZCZONYCH ELEMENTOW INSTALACYJNYCH WOD KAN | CO ZNISZCZONYCH ELEMENTOW INSTALACYJNYCH WOD KAN | CO ZNISZCZONYCH ELEMENTOW INSTALACYJNYCH WOD KAN | CO
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OBUDOWA Z PLYT OSB DO $OZOSTAWIENIA OBUD®WA Z PLYT OSB DO POZOSTAWIENIA - L
| PONOWNEJ OBUDOWY | PONPWNEJ OBUDOWY

RURY INSTALACJI

WOD- KAN STREFA SZATNINR 1 STREFA SZATNINR 2 STREFA SZATN} CZ 3 STREFA SZATNI CZ 4 USUNIECIE SCIANY
PIONOWO WzDtUz  § POSADZKA- LASTRYKO POSADZKA - LASTRYKO POSADZKA - LASTRYKO POSADZKA - LASTRYKO ZPLYTOSB

DO SPRAWDZENIA

| OBUDOWY GK

| | ZAKRES OPRACOWANIA

|
|
|
:
|
|
|
|
I
]I $CIANY 105,07M2 69,25M2 69,44M2 52,57M2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

] E— SR g SU— — L= == =

PIONOWE USYTUOWANE WZDEOZ SCIANY
DO ZABUDOWY GK

I
I b ———— . — —— ——t —_—— X —_ ——————H——J
| USUNIECIE OSCIEZA STALOWEGO I I I I [N 1 n
I ORAZ DRZWI PRZESUWNYCH WYKONANYC I | SKRZYNKA INSTALACYJNA I ZABUDOWA RUR CO | WOD- KAN KRATA WEJSCIOWA Z SIATKI DO USUNIECIA I i
: ZE STALOWEJ KRATY 1 WYMINANA SKRZYNKI HP DO WYMIANY | PRZEZNACZONA DO DEMONTAZU | ODBUDOWY H—1
| lﬁ I I UWAGA PO ODKRYWCE NALEZY WYMIANIE CZESC oo s
I URY INSTALACJI WOD- KAN I I INSTALACJI KTORE SA ZNISZCZONE [
' PIONOWO WZDLUZ | RURY INSTALACJI WOD- KAN | C.O. ) | ZAKRES NALEZY USTALIC NA BUDOWIE RURY ST ACH LD N1 20, $1
I - . I PODWIESZONE POD SUFITEM DO OBUDOWY | |
SCIANY DO SPRAWDZENIA IOBUDOWY GK PODWIESZONE POD SUFITEM I I — |
DO OBUDOWY GK  E— KOMUNIKACJA RURY INSTALACJI WOD- KAN | C.O. {RURY INSTALACJI WOD- KAN | C.O. . — e 9
TN POSADZKA- LASTRYKO 1 PODWIESZONE POD SUFITEM PODWIESZONE POD SUFITEM DO OBUDOWY 1 I I
I EERERRRER 271.21M2 I ORAZ PROWADZONE PIONOWO WZDtUZ I } | |
I AT SoRbdoe | ’ SCIANY DO OBUDOWY GK o I — !
' Llaladnol 11171 : I
l AdM2] | | I RURY TNSTALACJI WOD- KAN | C.O. I |
| ]
I
I

OBUDOWA Z PLYT OSB DO POZOSTAWIENIA

| PONOWNEJ OBUDOWY
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USUNIECIE KRATY Z TEGO POZIOMU OKNO ATRAPA UWAGA:

ZAMKNIECIE PRZEROBIONA KRATA WEJSCIA DO ZABUDOWY NA SCIANIE PRZY POSADZCE POJAWILO SIE F;:JOFTVY(;\’;IVSETS;??leV\\/IV?A%EK\'/AVglljféozlSCIANY ST DIO

NA TEN POZIOMNA WYSOKOSCI ZAWILGOCENIE | GRZYB. DO ZABUDOWY GK

SCHODOW NA PARTERZE SCIANE NALEZYZAIZOLOWAC PREPARATEM Pl S
OCHRONNYM | "
ZABEZPIECZYC SRODKAMI GRZYBICZNYMI STUDIOPLUS

ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA GAJEWSKA
TEL. 604 79 66 26, E- MAIL STUDIO_PLUS@OP.PL

INWESTOR SZKOtA PODSTAWOWA NR 162
W toDZI
LEGENDA: UL.POWSZECHNA 15, 93321 £6DZ
TEMAT
NASUFITOWE PUNKTY SWIETLNE - OPRAWY OPRACOWANIA| STREFY RELAKSACYJINO —
REKREACYINE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NASUFITOWE PUNKTY SWIETLNE NR 162 W LODZI
=2 GRZEJNIKI NOWOWYMIENIONE DO ZABUDOWY
ADRES BUDYNKI SZKOLY PODSTAWAOWEJ
INWESTYCJI NR 162 W tODZI
OBUDOWY Z PLYT OSB DO POZOSTAWIENIA ZLOKALIZOWANE PRZY
UL.POWSZECHNEJ 15, 93—321 tODZ
DZIALKA nr

281,257,516 /3,517,518,519/5,520,521 /1,523 /1

BRANZA ARCHITEKTURA

przedmiot rysunku

RZUT PARTERU— WYBURZENIA
WYTYCZNE PROJEKTOWE

DATA JEDNOSTKI SKALA NRRYS.
KWIECIEN O 3
2020 R. cm 1:100
projektant mgr inz. arch. Barbara Pluskota- Gajewskg Podpis:

ARCHITEKTURA! 5. archit. upr. nr 14/B-763/OIA/08




