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POMIESZCZENIE MAtA SZKOLA

-WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH, WYKORZYSTAC ISTNIEJACE OBWODY ELEKTRYCZNE
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KOMUNIKACJA/KORYTARZ
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RZUT 1 PIETRA DUZA SZKOLA
DALSZY F RAG M E NT KO RYTARZA : Eill\:ﬂ:/!\\l\:VK/f\-\(Z:iﬁSZCZONYCH FRAGMENTOW SCIANY

WYKONANIE ODBOJOW DWOCH LINNI
Z PANELI WINYLOWYCH h=30 cm

POMIESZCZENIE NIALA SZKOLA
-WYMIANA OPRAV OSWIETLENIOWYCH, WYKORZYSTAC ISTNIEJACE OBWODY ELEKTRYCZNE
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BUDYNKI SZKOtLY PODSTAWAOWEJ
LEGENDA “ Fg B ] NS oW conm
o ZLOKALIZOWANE PRZY
LEGENDA: 1 OPRAWA NASTROPOW LED 600X600 36W 4000K E ULPOWSZECHNE) 15, 93-321 EODZ
Osbrzgt faczeniowy powinien by jednego producenta, 2 OPRAWA NASTROPOW LED 1272mm 29W 4000K _ o
jednej serii, kolor biaty lub wg opinii uzytkownika. = PRACOWNIA SZKOLNA 281,257,516/3,517,518,519/5,520,521/1,523/1
(g o 3 OPRAWA NASTROPOW LED 1272mm 40W 4000K 67,18 M2 T ZAPLECZE -
- Wytgcznik oswietlenia 10A, 230V 4 OPRAWA NASTROPOW LED 17W 4000K WYKEADZINA PCV 14,96 M2 BRANZA ELEKTRYCZNA
X - Przetgcznik oswietlenia 10A, 230V . przedmiot rysunku
5 OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO H POMIESZCZENIA=3,14m . I
JC[ - tacznik schodowy oswietlenia 10A, 230V & RZUT 1 PIETRA- Wymiana opraw oSwietlenia
' 6 OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO podstawowego | awaryjnego.
— EW1 OPRAWA DO OSWIETLENIA AWARYJINEGO KIERUNKOWEGO N MeoE | TEONOSTMU| st NRRYS
W - obwody os$wietlenia podstawowego , L J L J j‘Ll K;XIZ%CFLFN cm 1:100 E 7
Z EW2 OPRAWA DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO KIERUNKOWEGO DWUSTRONNA ) | hp=84cm , , .
Y - . . IEEI ; rojektan inz. i i odpis:
%////% - obwody os$wietlenia awaryjnego EWZ OPRAWA ANTYPANICZNA do -20° + puszka EF zF EF z.‘% zF projektant :i;rl_:ﬁdﬁgs/g%zlngﬂ;g;fbwsm podp
# & & # &
POMIESZCZENIE MALA SZKOLA - — ) - —
WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH, WYKORZYSTAC ISTNIEJACE OBWODY ELEKTRYCZNE opracowanie | mgr inz. tukasz Wiktorowicz podpis:




