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ZAKRES OPRACOWANIA

CIĄG SZATNI NR 1
- USUNIĘCIE LAMPERII H=1,6M
- DEMONTAŻ ŚCIAN Z SIATKI PRZEDZIELAJĄCYCH
- POSZCEGÓLNE BOKSY SZATNI
- WYCIĘCIE FLEKSEM WSKAZANYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH
- WYRÓWNANIE POZOSTAWIONYCH ŚCIAN
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- WYKUCIE Z MURU(DEMONTAŻ)  OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH
          WRAZ Z USUNIĘCIEM DRZWI
- WYMIANA PO ODKRYWKACH  POSZCZEGÓLNYCH

ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH WOD KAN I CO

STREFA SZATNI NR 1
POSADZKA- LASTRYKO
105,07M2

STREFA SZATNI NR 2
POSADZKA - LASTRYKO
69,25M2

STREFA SZATNI CZ 3
POSADZKA - LASTRYKO
69,44M2

STREFA SZATNI CZ 4
POSADZKA - LASTRYKO
52,57M2

KOMUNIKACJA
POSADZKA- LASTRYKO
271,21M2

KRATA WEJŚCIOWA Z SIATKI DO USUNIĘCIAZABUDOWA RUR CO I WOD- KAN
PRZEZNACZONA DO DEMONTAŻU I ODBUDOWY
UWAGA PO ODKRYWCE NALEŻY WYMIANIĆ CZĘŚĆ
 INSTALACJI KTÓRE SĄ ZNISZCZONE
ZAKRES NALEŻY USTALIĆ NA BUDOWIE

RURY INSTALACJI WOD- KAN I C.O.
PODWIESZONE POD SUFITEM DO OBUDOWY

RURY INSTALACJI WOD- KAN I C.O.
PODWIESZONE POD SUFITEM DO OBUDOWY

RURY INSTALACJI WOD- KAN I C.O.
PIONOWE USYTUOWANE WZDŁÓŻ ŚCIANY
DO ZABUDOWY GK

RURY INSTALACJI WOD- KAN I C.O.
PODWIESZONE POD SUFITEM
ORAZ PROWADZONE PIONOWO WZDŁUŻ
ŚCIANY DO OBUDOWY GK

RURY INSTALACJI WOD- KAN
PIONOWO WZDŁUŻ
ŚCIANY DO SPRAWDZENIA IOBUDOWY GK

USUNIĘCIE OŚCIEŻA STALOWEGO
ORAZ DRZWI PRZESUWNYCH WYKONANYCH
ZE STALOWEJ KRATY

OBUDOWA Z PŁYT OSB DO POZOSTAWIENIA
 I PONOWNEJ OBUDOWY

OBUDOWA Z PŁYT OSB DO POZOSTAWIENIA
 I PONOWNEJ OBUDOWY

CIĄG SZATNI NR 2
- USUNIĘCIE LAMPERII H=1,6M
- DEMONTAŻ ŚCIAN Z SIATKI PRZEDZIELAJĄCYCH
- POSZCEGÓLNE BOKSY SZATNI
- WYCIĘCIE FLEKSEM WSKAZANYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH
- WYRÓWNANIE POZOSTAWIONYCH ŚCIAN
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- WYKUCIE Z MURU(DEMONTAŻ)  OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH
          WRAZ Z USUNIĘCIEM DRZWI
- WYMIANA PO ODKRYWKACH  POSZCZEGÓLNYCH

ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH WOD KAN I CO

SKRZYNKA INSTALACYJNA
DO WYMIANY

RURY INSTALACJI WOD- KAN I C.O.
PODWIESZONE POD SUFITEM
 DO OBUDOWY GK

RURY INSTALACJI
 WOD- KAN
PIONOWO WZDŁUŻ
ŚCIANY
DO SPRAWDZENIA
I OBUDOWY GK

OBUDOWA Z PŁYT OSB DO POZOSTAWIENIA
 I PONOWNEJ OBUDOWY

UWAGA:
NA ŚCIANIE PRZY POSADZCE POJAWIŁO SIĘ
ZAWILGOCENIE I GRZYB.
ŚCIANĘ NALEŻYZAIZOLOWAĆ PREPARATEM
OCHRONNYM I
ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI GRZYBICZNYMI

RURY INSTALACJI WOD- KAN I C.O.
PIONOWE USYTUOWANE WZDŁÓŻ ŚCIANY
DO ZABUDOWY GK

LEGENDA:

NASUFITOWE PUNKTY ŚWIETLNE - OPRAWY

OBUDOWY Z PŁYT OSB DO POZOSTAWIENIA

CIĄG SZATNI NR 3
- USUNIĘCIE LAMPERII H=1,6M
- DEMONTAŻ ŚCIAN Z SIATKI PRZEDZIELAJĄCYCH
- POSZCEGÓLNE BOKSY SZATNI
- WYCIĘCIE FLEKSEM WSKAZANYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH
- WYRÓWNANIE POZOSTAWIONYCH ŚCIAN
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- WYKUCIE Z MURU(DEMONTAŻ)  OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH
          WRAZ Z USUNIĘCIEM DRZWI
- WYMIANA PO ODKRYWKACH  POSZCZEGÓLNYCH

ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH WOD KAN I CO

CIĄG SZATNI NR 4
- USUNIĘCIE LAMPERII H=1,6M
- DEMONTAŻ ŚCIAN Z SIATKI PRZEDZIELAJĄCYCH
- POSZCEGÓLNE BOKSY SZATNI
- WYCIĘCIE FLEKSEM WSKAZANYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH
- WYRÓWNANIE POZOSTAWIONYCH ŚCIAN
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- WYKUCIE Z MURU(DEMONTAŻ)  OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH
          WRAZ Z USUNIĘCIEM DRZWI
- WYMIANA PO ODKRYWKACH  POSZCZEGÓLNYCH

ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH WOD KAN I CO

USUNIĘCIE ŚCIANY
 Z PŁYT OSB

HP
WYMINANA SKRZYNKI  HP

OKNO ATRAPA
DO ZABUDOWY

NASUFITOWE PUNKTY ŚWIETLNE

GRZEJNIKI NOWOWYMIENIONE DO ZABUDOWY

UWAGI :
1. ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU,

LICZNE UBYTKI ORAZ PEWNE, WYSTĘPUJĄCE ODCHYLENIA  OD
PIONU I POZIOMU ŚCIAN- POMIĘDZY NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
GRAFICZNYM A STANEM RZECZYWISTYM BUDYNKU MOGĄ POJAWIĆ
SIE DROBNE ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWE, RZĘDU KILKU
CENTYMETRÓW, NIE MAJĄCE WPŁYWU NA JAKOŚĆ MERYTORYCZNĄ
DOKUMENTACJI

2. W DOKUMENTACJI ZINWENTARYZOWANO WSZYSTKIE OBUDOWY Z
PŁYT OSB INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

3. W DOKUMENTACJI NANIESIONO ISTN. GRZEJNIKI ORAZ ISTN.
PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

4. WSZYSTKIE OKNA SĄ UMIESZCZONE NA STAŁEJ WYSOKOŚCI
H PARAPETU = ok1,6m

5. POSADZKA WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH JEDNOLITA - LASTRIKO
6. RYSUNKI  REMONTU POMIESZCZEŃ ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z

OPISEM TECHNICZNYM I PRZEDMIAREM W RAZIE WĄTPLIWOŚCI 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

WYBURZENIA I WYTYCZNE PROJEKTOWE- RZUT POMIESZCZEŃ

USUNIĘCIE KRATY Z TEGO POZIOMU
ZAMKNIĘCIE PRZEROBIONA KRATĄ WEJŚCIA
NA TEN POZIOMNA WYSOKOŚCI
SCHODÓW NA PARTERZE


