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ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ŚCIAN
1. ŚCIANY i SUFIT PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAĆ, WYRÓWNAĆ,

NAPRAWIĆ, USUNĄĆ NIERÓWNOŚCI, RYSY I SPĘKANIA EW.WYKWITY I
ZACIEKI, ZESKROBAĆ ŁUSZCZĄCĄ SIĘ FARBĘ ,ZMYĆ POWIERZCHNIĘ,
ZASZPACHLOWAĆ , ZESZLIFOWAĆ  I POMALOWAĆ DWA RAZY FARBĄ
ZMYWALNĄ DO ZASTOSOWANIA W SŁUZBIE ZDROWIA OPISANĄ W
OPISIE TECHNICZNYM W KOLORZE  WSKAZANYM NA RYSUNKU

2. SUFITY (PRZYGOTOWANIE JAK PKT.1 ŚCIANY)WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH I KORYTARZACH MALOWAĆ DWUKROTNIE NA
KOLOR RAL 9010( BIAŁY).

3. RYSUNKI  REMONTU POMIESZCZEŃ ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z
OPISEM TECHNICZNYM I PRZEDMIAREM.W RAZIE WĄTPLIWOŚCI
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

UWAGI DOTYCZĄCE MALOWANIA I WYKOŃCZENIA ŚCIAN
1. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ

SKONSULTOWANIA ODCIENI KOLORYSTYKI PRZED
POMALOWANIEM ŚCIAN

2. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ
PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRÓBNIKA KOLORÓW

    (FARBY Z MIESZALNIKA AUTOMATYCZNEGO).
3. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ

WYKONANIA CO NAJMNIEJ 3PRÓBEK Z JEDNEGO ODCIENIA
KOLORÓW FARBY NA ŚCIANACH - WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO ZROBIENIA PRÓBEK NA ŚCIANIE O
GABARYTACH MIN 0,5 X 0,5M

4. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ
PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZED WBUDOWANIEM
KOLORYSTYKI ORAZ MATERIALÓW, KTÓRE BĘDĄ UŻYTE
JAKO  OKŁADZINY ŚCIENNE I PŁYTEK PODŁOGOWYCH

5. INWESTOR NAKŁADA NA WYKONAWCĘ SKONSULTOWANIA
OSTATECZNEGO DOBÓR KOLORYSTYKI BEZPOŚREDNIO NA
BUDOWIE Z PROJEKTANTEM I ZATWIERDZENIA GO W
PROTOKOLE

HP

LEGENDA:

OBUDOWY Z PŁYT OSB DO POZOSTAWIENIA
I OBUDOWY PŁYTAMI GK

GRZEJNIKI NOWOWYMIENIONE DO ZABUDOWY

OBUDOWY Z PŁYT GK NOWOPROJEKTOWANE

WYBURZENIA

POM. NR 1
- WYMIANA KRATEK KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
- BUDOWA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH BLOCZKAMI H+H
- WYRÓWNANIE ŚCIAN I SUFITÓW WG OPISU TECHNICZNEGO
- DWUKROTNE MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI ZMYWALNYMI
 DO ZASTOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
I SUFITU WG OPISU TECHNICZNEGO
-OBSADZENIE FUTRYN ORAZ DRZWI

NR 1. POSADZKA- LASTRYKO
105,07M2

POM. NR 2
- WYMIANA KRATEK KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
- BUDOWA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH BLOCZKAMI H+H
- WYRÓWNANIE ŚCIAN I SUFITÓW WG OPISU TECHNICZNEGO
- DWUKROTNE MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI ZMYWALNYMI
 DO ZASTOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
I SUFITU WG OPISU TECHNICZNEGO
-OBSADZENIE FUTRYN ORAZ DRZWI

OBUDOWA PODESTU PODWŻSZENIA
PUSTAKAMI NA H= 25 CM
POKRYIE PODESTU WYKŁADZINĄ TYPU " TARKETT"
WG DETALU WYKONAWCZEGO

OBUDOWA  ŚCIANY PRZEDZIELAJĄCEJ
PŁYTA OSB NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
Z OTWOREM OKRĄGŁYM WŚRIDKU
WG DETALU WYKONAWCZEGO
POKRYCIE ŚCIANY WYKŁADZINĄ PCV

OBUDOWA  RUR PŁYTĄ GKI
NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

WYMIANA ISTN. SZAFKI
 HYDRANTOWEJ

WYMIANA ISTN. SZAFKI
ELEKTRYCZNEJ

OBUDOWA FRAGMENTU SUFITU
PODWIESZONEGO  H= 25 CM
WG DETALU WYKONAWCZEGO

PRZYGOTOWANIE ŚCIANY DO
ZAMOCOWANIA BEZPIECZNYCH LUSTER
ORAZ POCHWYTÓW
WG ROZWINIĘCIA ŚCIAN

OBUDOWA ZABUDOWY Z PŁYT OSB INSTALACJI CO
PŁYTĄ MDFW KOLORZE WSKAZANYM
NA ROZWINIĘCIU ŚCIAN

OBUDOWA  RUR POZIOMYCH
WRAZ Z ICH POTRZEBNĄ WYMIANĄ
PŁYTĄ GKI NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

OBUDOWA  RUR POZIOMYCH
WRAZ Z ICH POTRZEBNĄ WYMIANĄ
PŁYTĄ GKI NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

OBUDOWA ZABUDOWY Z PŁYT OSB INSTALACJI CO
PŁYTĄ MDFW KOLORZE WSKAZANYM
NA ROZWINIĘCIU ŚCIAN

PRZYGOTOWANIE ŚCIANY DO
MALOWANIA CZARNĄ FARBA TABLICOWĄ

ŚCIANA INDYWIDUALNEGO OPRACOWANIA
I WZMOCNIENIA PRZEZNACZONA
 POD ŚCINKĘ WSPINACZKOWĄ

ŚCIANA INDYWIDUALNEGO OPRACOWANIA
I WZMOCNIENIA PRZEZNACZONA
 POD ŚCINKĘ WSPINACZKOWĄ

PRZYGOTOWANIE ŚCIAN
DO WYWINIĘCIA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ
TYPU " TARKETT"

PRZYGOTOWANIE ŚCIAN
DO WYWINIĘCIA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ
TYPU " TARKETT"

OBUDOWA ZABUDOWY Z PŁYT OSB INSTALACJI CO
PŁYTĄ MDFW KOLORZE WSKAZANYM
NA ROZWINIĘCIU ŚCIAN

OBUDOWA ZABUDOWY Z PŁYT OSB INSTALACJI CO
PŁYTĄ MDFW KOLORZE WSKAZANYM
NA ROZWINIĘCIU ŚCIAN

OBUDOWA  ŚCIANY PRZEDZIELAJĄCEJ
PŁYTA OSB NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
Z OTWOREM OKRĄGŁYM WŚRIDKU
WG DETALU WYKONAWCZEGO
POKRYCIE ŚCIANY WYKŁADZINĄ PCV

OBUDOWA  ŚCIANY PRZEDZIELAJĄCEJ
PŁYTA OSB NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
Z OTWOREM OKRĄGŁYM WŚRIDKU
WG DETALU WYKONAWCZEGO
POKRYCIE ŚCIANY WYKŁADZINĄ PCV

PORĘCZ WYGIĘTA
RURA Ø50 WG WYTYCZNYCH

OBUDOWA I WYRÓWNANIE PIONOWEJ ZABUDOWY Z PŁYT OSB
 INSTALACJI CO ORAZ WYKONANIE DODATKOWYCH OBUDÓW
Z PŁYT GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYN WYRÓWNUJĄCYCH
PILASTRY PRZY OKNACH WG WSKAZANIA NA RYSUNKU I
WIZJI LOKALNEJ NA BUDOWIE

OBUDOWA I WYRÓWNANIE PIONOWEJ ZABUDOWY Z PŁYT OSB
 INSTALACJI CO ORAZ WYKONANIE DODATKOWYCH OBUDÓW
Z PŁYT GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYN WYRÓWNUJĄCYCH
PILASTRY PRZY OKNACH WG WSKAZANIA NA RYSUNKU I
WIZJI LOKALNEJ NA BUDOWIE

OBUDOWA I WYRÓWNANIE PIONOWEJ ZABUDOWY Z PŁYT OSB
 INSTALACJI CO ORAZ WYKONANIE DODATKOWYCH OBUDÓW
Z PŁYT GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYN WYRÓWNUJĄCYCH
PILASTRY PRZY OKNACH WG WSKAZANIA NA RYSUNKU I
WIZJI LOKALNEJ NA BUDOWIE

OBUDOWA I WYRÓWNANIE PIONOWEJ ZABUDOWY Z PŁYT OSB
 INSTALACJI CO ORAZ WYKONANIE DODATKOWYCH OBUDÓW
Z PŁYT GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYN WYRÓWNUJĄCYCH
PILASTRY PRZY OKNACH WG WSKAZANIA NA RYSUNKU I
WIZJI LOKALNEJ NA BUDOWIE

PODEST WYMUROWANY Z BLOCZKÓW
 BETONOWYCH

PROJEKT- RZUT POMIESZCZEŃ

OBUDOWA ZABUDOWY Z PŁYT OSB INSTALACJI CO
PŁYTĄ MDFW KOLORZE WSKAZANYM
NA ROZWINIĘCIU ŚCIAN

OBUDOWA ZABUDOWY Z PŁYT OSB INSTALACJI CO
PŁYTĄ MDFW KOLORZE WSKAZANYM
NA ROZWINIĘCIU ŚCIAN

W OKNACH NALEŻY
WKLEIĆ MATOWĄ
FOLIĘ

USUNIĘCIE KRATY Z TEGO POZIOMU
ZAMKNIĘCIE PRZEROBIONA KRATĄ WEJŚCIA
NA TEN POZIOMNA WYSOKOŚCI
SCHODÓW NA PARTERZE

ZEGAR NAŚCIENNY MOCOWANIE DO ZAWIESZENIA HUŚTAWEKOBUDOWA GRZEJNIKA OBUDOWA GRZEJNIKA

OBUDOWA ZABUDOWY Z PŁYT OSB INSTALACJI CO
PŁYTĄ MDFW KOLORZE WSKAZANYM
NA ROZWINIĘCIU ŚCIAN

OBUDOWA ZABUDOWY Z PŁYT OSB INSTALACJI CO
PŁYTĄ MDFW KOLORZE WSKAZANYM
NA ROZWINIĘCIU ŚCIAN

OBUDOWA ZABUDOWY Z PŁYT OSB INSTALACJI CO
PŁYTĄ MDFW KOLORZE WSKAZANYM
NA ROZWINIĘCIU ŚCIAN

OBUDOWA ZABUDOWY Z PŁYT OSB INSTALACJI CO
PŁYTĄ MDFW KOLORZE WSKAZANYM
NA ROZWINIĘCIU ŚCIAN

OBUDOWA ZABUDOWY Z PŁYT OSB INSTALACJI CO
PŁYTĄ MDFW KOLORZE WSKAZANYM
NA ROZWINIĘCIU ŚCIAN

OBUDOWA ZABUDOWY Z PŁYT OSB INSTALACJI CO
PŁYTĄ MDFW KOLORZE WSKAZANYM
NA ROZWINIĘCIU ŚCIAN

WYKŁADZINA PODŁOGOWA NA ŚCIANIE

PODEST WYMUROWANY Z BLOCZKÓW
 BETONOWYCH

PRZYGOTOWANIE PODESTY
DO WYWINIĘCIA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ
TYPU " TARKETT"


