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2xRJ45

Gniazda w suficie - zasilanie rzutnika.

Dokładną lokalizację ustalić z Inwestorem

na etapie ralizacji.

Gniazda w suficie - zasilanie rzutnika.

Dokładną lokalizację ustalić z Inwestorem

na etapie ralizacji.
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   Wysokość montażu gniazd podana w [cm] nad ziemią

- Gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A, IP44

- Gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A

LEGENDA:

- Wypust 3-fazowy

- Wypust 1-fazowy

- obwody zasilania podstawowego

- obwody komputerowe,

UWAGA

Zabrania  się stosowania gniazd wtyczkowych

wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie może

być realizowany jednakowy układ biegunów względem

styku ochronnego PE, tak jak podano powyżej.

W pomieszczeniach przeznaczonych na przebywanie dzieci

w gniazdach wtykowych należy zainstalować zaślepki,

gniazda montować na wysokości poza zasięgiem dzieci.

Osprzęt łączeniowy powinien być jednego producenta,

jednej serii, kolor biały lub wg opinii użytkownika.

Wysokość montażu osprzętu ustalić z Inwestorem na etapie

ralizacji.

NR RYS.

SKALA

przedmiot rysunku

DATA

c

JEDNOSTKI

m

podpis:
projektant

E2

KWIECIEŃ

1:100

RZUT PARTERU- Plan rzomieszczenia gniazd

wtykowych i zasilania urządzeń.
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