INWENTARYZACJA - RZUT POMIESZCZEN

LEGENDA:

NASUFITOWE PUNKTY SWIETLNE - OPRAWY
NASUFITOWE PUNKTY SWIETLNE

© GRZEJNIKI NOWOWYMIENIONE DO ZABUDOWY
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RZUT 1 PIETRA MALA SZKOtA
STREFAWYCISZENIA | RELAKSU DLA DZIECI

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA SCIAN

1.

SCIANY i SUFIT PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAC, WYROWNAC,

NAPRAWIC, USUNAC NIEROWNOSCI, RYSY | SPEKANIA EW.WYKWITY |
ZACIEKI, ZESKROBAC LUSZCZACA SIE FARBE ,ZMYC POWIERZCHNIE,
ZASZPACHLOWAC , ZESZLIFOWAC | POMALOWAC DWA RAZY FARBA

POMIESZCZENIE / WYKtADZINA DYWANOWA
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ZMYWALNA DO ZASTOSOWANIA W StUZBIE ZDROWIA OPISANA W
OPISIE TECHNICZNYM W KOLORZE WSKAZANYM NA RYSUNKU

2. SUFITY (PRZYGOTOWANIE JAK PKT.1 SCIANY)WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH | KORYTARZACH MALOWAC DWUKROTNIE NA
KOLOR RAL 9010( BIALY).

3. RYSUNKI REMONTU POMIESZCZEN ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z
OPISEM TECHNICZNYM | PRZEDMIAREM.W RAZIE WATPLIWOSCI
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

UWAGI DOTYCZACE MALOWANIA | WYKONCZENIA SCIAN

1. INWESTOR NAKtLADA OBOWIAZEK NA WYKONAWCE
SKONSULTOWANIA ODCIENI KOLORYSTYKI PRZED
POMALOWANIEM SCIAN

2. INWESTOR NAKtADA OBOWIAZEK NA WYKONAWCE
PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PROBNIKA KOLOROW

(FARBY Z MIESZALNIKA AUTOMATYCZNEGO).

3. INWESTOR NAKtLADA OBOWIAZEK NA WYKONAWCE
WYKONANIA CO NAJMNIEJ 3PROBEK Z JEDNEGO ODCIENIA
KOLOROW FARBY NA SCIANACH - WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO ZROBIENIA PROBEK NA SCIANIE O
GABARYTACH MIN 0,5 X 0,5M

4. INWESTOR NAKtLADA OBOWIAZEK NA WYKONAWCE
PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZED WBUDOWANIEM
KOLORYSTYKI ORAZ MATERIALOW, KTORE BEDA UZYTE
JAKO OKLADZINY SCIENNE | PLYTEK PODLOGOWYCH

5. INWESTOR NAKLADA NA WYKONAWCE SKONSULTOWANIA
OSTATECZNEGO DOBOR KOLORYSTYKI BEZPOSREDNIO NA
BUDOWIE Z PROJEKTANTEM | ZATWIERDZENIA GO W
PROTOKOLE
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POMIESZCZENIE MALA SZKOLA
- WYMIANA KRATEK KANALOW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
| - WYROWNANIE SCIAN | SUFITOW WG OPISU TECHNICZNEGO
- DWUKROTNE MALOWANIE $CIAN FARBAMI ZMYWALNYMI
DO ZASTOSOWANIA W OBIEKTACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
| I SUFITU WG OPISU TECHNICZNEGO
-OBSADZENIE FUTRYN ORAZ DRZWI
“WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
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INWESTOR SZKOLA PODSTAWOWA NR 162
W oDzl
UL.POWSZECHNA 15, 93—321 tODZ
TEMAT
OPRACOWANIA STREFY RELAKSACYJNO —
REKREACYJUNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 162 W tODZI
ADRES BUDYNKI SZKOLY PODSTAWAOWEJ
INWESTYCJI NR 162 W tODZI
ZLOKALIZOWANE PRZY
UL.POWSZECHNEJ 15, 93—321 tODZ
DZIALKA nr
281,257,516 /3,517,518,519 /5,520,521 /1,523 /1
BRANZA ARCHITEKTURA
przedmiot rysunku
RZUT PARTERU— WYTYCZNE PROJEKTOWE
DATA JEDNOSTKI SKALA NR RYS.
KWIECIEN 1 O
2020 R. cm 1:100
projektant mgr inz. arch. Barbara Pluskota- Gajewskg Podpis:
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