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jﬁmg - Gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A, IP44

Wysokos$¢ montazu gniazd podana w [cm] nad ziemig
7%30 - Gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A
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W - obwody zasilania podstawowego
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Zabrania sig stosowania gniazd wtyczkowych
wielokrotnych (podwdjnych, potréjnych), w ktérych nie moze
by¢ realizowany jednakowy uktad biegunéw wzglgdem
styku ochronnego PE, tak jak podano powyze;j.

W pomieszczeniach przeznaczonych na przebywanie dzieci
w gniazdach wtykowych nalezy zainstalowa¢ zaslepki,
gniazda montowac¢ na wysokosci poza zasiegiem dzieci.
Osprzet taczeniowy powinien by¢ jednego producenta,
jednej serii, kolor biaty lub wg opinii uzytkownika.

Wysoko$¢ montazu osprzetu ustali¢ z Inwestorem na etapie
ralizacji.

TEMAT

(OPRACOWANIA

STREFY RELAKSACYJNO - REKREACYJNE W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 162 W tODZI

ADRES
INWESTYCJI

BUDYNKI SZKOLY PODSTAWAOWE)
NR 162 W £tODZI
ZLOKALIZOWANE PRZY
UL.POWSZECHNE)J 15, 93-321 £ODZ
DZIALKA nr
281,257,516/3,517,518,519/5,520,521/1,523/1

BRANZA

ELEKTRYCZNA

przedmiot rysunku

RZUT PARTERU- Plan rzomieszczenia gniazd
wtykowych i zasilania urzgdzen.

DATA JEDNOSTKI SKALA NR RYS.

KWIECIEN E 2
2020 R. cm 1:100

projektant

magr inz. Arkadiusz Machatowski podpis:
nr upr. bud. LOD/1700/POOE/11

opracowanie

mgr inz. tukasz Wiktorowicz podpis:




