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RZUT 1 PIĘTRA DUŻA SZKOŁA
STREFA WYCISZENIA I RELAKSU DLA DZIECI

ZAKRES OPRACOWANIA

RZUT 1 PIĘTRA DUŻA SZKOŁA
DALSZY FRAGMENT KORYTARZA

UWAGI :
1. ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU,

LICZNE UBYTKI ORAZ PEWNE, WYSTĘPUJĄCE ODCHYLENIA  OD
PIONU I POZIOMU ŚCIAN- POMIĘDZY NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
GRAFICZNYM A STANEM RZECZYWISTYM BUDYNKU MOGĄ POJAWIĆ
SIE DROBNE ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWE, RZĘDU KILKU
CENTYMETRÓW, NIE MAJĄCE WPŁYWU NA JAKOŚĆ MERYTORYCZNĄ
DOKUMENTACJI

2. W DOKUMENTACJI ZINWENTARYZOWANO WSZYSTKIE OBUDOWY Z
PŁYT OSB INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

3. W DOKUMENTACJI NANIESIONO ISTN. GRZEJNIKI ORAZ ISTN.
PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

4. WSZYSTKIE OKNA SĄ UMIESZCZONE NA STAŁEJ WYSOKOŚCI
H PARAPETU = ok1,6m

5. POSADZKA WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH JEDNOLITA - LASTRIKO
6. RYSUNKI  REMONTU POMIESZCZEŃ ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z

OPISEM TECHNICZNYM I PRZEDMIAREM W RAZIE WĄTPLIWOŚCI 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

INWENTARYZACJA - RZUT POMIESZCZEŃ

LEGENDA:

NASUFITOWE PUNKTY ŚWIETLNE - OPRAWY

NASUFITOWE PUNKTY ŚWIETLNE

GRZEJNIKI NOWOWYMIENIONE DO ZABUDOWY

KOMUNIKACJA/KORYTARZ

STREFA PRACY INDYWIDUALNEJ
32,85 M2
WYKŁ. PCV

PRACOWNIA SZKOLNA
67,18 M2
WYKŁADZINA PCV

ZAPLECZE
14,96 M2

hp=84cm

KOMUNIKACJA/KORYTARZ

H POMIESZCZENIA=3,14m

POM. NIE OBJĘTE INWENT.

STREFA WYPCZYNKU
33,59 M2
WYKŁ. PCV

POMIESZCZENIE / WYKŁADZINA DYWANOWA
33,59 M2

POMIESZCZENIE
- USUNIĘCIE LAMPERII H=1,6M
- WYCIĘCIE FLEKSEM WSKAZANYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH
- WYRÓWNANIE POZOSTAWIONYCH ŚCIAN
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- WYKUCIE Z MURU(DEMONTAŻ)  WSKAZANYCH OŚCIEŻNIC

DRZWIOWYCH WRAZ Z USUNIĘCIEM DRZWI
- WYMIANA PO ODKRYWKACH  POSZCZEGÓLNYCH

ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH WOD KAN I CO
- WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- KOMUNIKACJA
- NAPRAWA ZNISZCZONYCH FRAGMENTÓW ŚCIANY
- WYKONANIE ODBOJÓW DWÓCH LINNI

Z PANELI WINYLOWYCH  h= 30 cm

- KOMUNIKACJA
- NAPRAWA ZNISZCZONYCH FRAGMENTÓW ŚCIANY
- WYKONANIE ODBOJÓW DWÓCH LINNI

Z PANELI WINYLOWYCH  h= 30 cm

POMIESZCZENIE MAŁA SZKOŁA
- USUNIĘCIE LAMPERII H=1,6M Z TYNKU MOZAIKOWEGO
- DEMONTAŻ ODBOJÓW
- WYRÓWNANIE POZOSTAWIONYCH ŚCIAN
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- USUNIĘCIE WYKŁADZINY DYWANOWEJ
- PRZYGOTOWANIE OTWORU DRZWIOWEGO DO WSTAWIENIA

DRZWI
- WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

POMIESZCZENIE KLASY WRAZ Z APLECZEM
- USUNIĘCIE LAMPERII H=1,6M
- WYCIĘCIE FLEKSEM WSKAZANYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH
- USUNIĘCIE WYKŁADZINY PCV Z PODŁOGI
- WYRÓWNANIE POZOSTAWIONYCH ŚCIAN
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- WYKUCIE Z MURU(DEMONTAŻ)  WSKAZANYCH OŚCIEŻNIC

DRZWIOWYCH WRAZ Z USUNIĘCIEM DRZWI
- WYMIANA PO ODKRYWKACH  POSZCZEGÓLNYCH

ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH WOD KAN I CO
- WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH


