PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: STREFY RELAKSACYJNO - REKREACYJNE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 162 W £ ODZI

ADRES INWESTYCJI: BUDYNKI SZKOtY PODSTAWAOWEJ
NR 162 W £ ODZI
ZLOKALIZOWANE PRZY
UL.POWSZECHNA 15, 93-321 £ODZ
DZIALKA nr 281,257,516/3,517,518,519/5,520,521/1,523/1

INWESTOR: SZKOtLA PODSTAWOWA NR 162
ADRES INWESTORA: UL.POWSZECHNA 15, 93-321 £ODZ
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:
BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 16 wrzesnia 2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: FERBUD Spétka Jawna Zbrzezny & Krygier



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 ROZBIORKI /DEMONTAZE/ WYMIANA 1 12
2 SCIANY, OBUDOWY/PODESTY 13 32
3 Posadzki 33 37
4 Ostony 38 38
5 tazienka 39 55
6 DRZWI I WITRYNY 56 58
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Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROZBIORKI /DEMONTAZE/ WYMIANA
1 KNR 4-01 | Demontaz scianek dziatlowych szatni z siatki w ramach m2
d.1| 0354-10
analogia
2,43*5,58*12 m2 162,713
RAZEM 162,713
2| KNR 4-01 | Demontaz krat przy klatce schodowej i przy wejsciu do m2
d.1| 0354-10 przestrzeni szatni
analogia
2,55+2,75*2,43 m2 9,233
RAZEM 9,233
3| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych | m3
d.1| 0212-03
0,15*2,55*2,43* 17 m3 15,801
RAZEM 15,801
4 KNR 4-01 [ Demontaz drzwi -kart wejsciowych oraz osciezy stalowych | szt.
d.1| 0354-09 | do boks6éw w szatni
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1| 0354-04 | m2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
6| KNR 4-01 | Zerwanie cokolika cementowego m
d.1| 0804-08
125+94+16*12+13,17+126+6,4+3,3+6,35+ m 109,170
6,35+6,35+9,5+4,05
RAZEM 109,170
7 Wykucie posadzki , odstoniecie fundamentu przy kpl.
d.1 wskazanych $cianach, odgrzybienie, zabezpieczenie.
Doprowadzenie do stanu pierwotnego
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych metoda m2
d.1| 1202-07 | smarowania, polami o powierzchni 2,00 m2
32*2*1 m2 6,400
RAZEM 6,400
9 KNR 4-01 | Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.1| 0106-05
2,43*5,58*12*0,05 m3 8,136
2,55+2,75*2,43* 0,05 m3 2,884
0,15*2,55*2,43* 17 m3 15,801
6*2*0,1 m3 1,200
11*2*0,1 m3 2,200
(125+94+16*12+13,17+12,6 +6,4+3,3+6,35 + m3 0,328
6,35 +6,35+9,5+4,05) * 0,03 * 0,1
RAZEM 30,549
10[ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 18 km
0108-20
poz.9 m3 30,549
RAZEM 30,549
11 Demontaz istniejacej skrzynki elektrycznej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Demontaz istniejgcej skrzynki hydrantowej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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2 SCIANY, OBUDOWY/ PODESTY
13[ KNR 4-01 | tugowanie farby olejnej z tynkdéw Scian m2
d.2| 1208-02
(11,50+1,27*2+0,5+2,76 + 1,65+ 0,95+ 3,27 * 7 + m2 194,552
0,3*3+5,16+564*8)*16+(26*34 )*0,5
RAZEM 194,552
14 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci - SCIANY
(11,50+1,27*2+0,5+2,76 + 1,65+ 0,95+ 3,27 * 7 + m2 317,259
03*3+5,16+564*8+4,04)*1,6+(2,6*34)*1,6+
7,82*2,43
RAZEM 317,259
15( KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nieréownosci - SUFITY
105,7 + 69,25 + 69,44 + 52,57 + 271,21 + 14,42 m2 582,590
RAZEM 582,590
16| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.2| 202 1134-02
poz.14 + poz.15 m2 899,849
RAZEM 899,849
17] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
(11,50+1,27*2+0,5+2,76 + 1,65+ 0,95+ 3,27 * 7 + m2 448,325
03*3+5,16+564*8+4,04+1,86*11)*243+ (26"
34 )*1,6+7,82%2,43
RAZEM 448,325
18 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2] 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
105,7 + 69,25 + 69,44 + 52,57 + 271,21 + 14,42 m2 582,590
RAZEM 582,590
191 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie biatg farba olejng stupéw i glownej | m2
d.2| 1206-02 | obudowy gk na suficie
(1,86 *11)*2,43 + 48,15*1,5 m2 121,943
RAZEM 121,943
20| KNR 4-01 | Zabezpieczenie Scian przezroczystg lamperig matowg na | m2
d.2| 1208-01 h=1,6m
(11,50+1,27*2+0,5+2,76 + 1,65+ 0,95+ 3,27 * 7 + m2 343,504
0,3*3+5,16+564*8+4,04+186*11)*1,6+(26*
34 )*16+7,82*1,6
RAZEM 343,504
21| KNR 2-02 | Dostawa i montaz - naroznikow winylowych gr 1,5 mm m
d.2l 1113-08 szer 0,10 mwys 1,5m
analogia
80*1,5 m 120,000
RAZEM 120,000
22| KNR 0-16 | Wymurowanie scian dziatowych z bloczkéw z gazobetonu | m2
d.2| 0151-01 H+H grubosci 0,12 m na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia | M5 (nie przewidziano zaprawy systemowej
cienkowarstwowej):
Uwaga: Przyjeto murowanie scian dziatowych na
Istniejgcej posadzce
(2,55 +0,85 +2,35) * 2,43 m2 13,973
RAZEM 13,973
23| KNR-W 2-02 [ Wymurowanie podestow siedzisk oraz podwyzszenia m3
d.2| 0101-05 | sceny z bloczkéw betonowych
(11,22*0,25+5,73+0,4 +9,8*0,8)* 0,2 m3 3,355
RAZEM 3,355
24 Przygotowanie sciany do wklejenia luster bezpiecznych m2
d.2
54*2,43 m2 13,122
RAZEM 13,122
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25 Wklejenie luster bezpiecznych m2
d.2
54*2,43 m2 13,122
RAZEM 13,122
26 Zamocowanie poreczy ze stali kwasoodpornej przy m2
d.2 lustrach
54 m2 5,400
RAZEM 5,400
27| KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na m2
d.2| 0716-02 podtozu z cegtly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
(2,55+0,85+2,35)*2,43+11,22*0,25+5,73+0,4 + m2 30,748
9,8%0,8
RAZEM 30,748
28] KNR 0-14 [ Wykonanie Scianek przedzielajacych z ptyt osb na m2
d.2| 2011-01 konstrukcji drewnianej wg rysunkow
analogia
045*25%2,43*3 m2 8,201
RAZEM 8,201
29| KNR 4-01 | Uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych cementowo | m
d.2] 0705-03 | -wapiennych kat. Il pasami o szerokosci do 0,50 m na
Scianach i suficie w miejscach wykuwania $cianek
dziatowych:
28*6 m 16,800
RAZEM 16,800
30 KNR 0-14 | Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.2| 2011-03 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, jednowarstwowa 100 - 01
1,22*2,43+1,19+2,43+2,3*2,43+1,3*2,43+2,83* | m2 29,572
2,43 +3,03* 2,43
RAZEM 29,572
31 KNR 0-14 | Obudowa elementoéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.2| 2011-03 | kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, jednowarstwowa 100 - 01
(1,65+0,86 +2,38+1,21+0,67+1,05*3+09+1,05* [ m2 48,825
2+06*2+1,05*2+1)*15+(0,7+15*3+1,44 +
0,55+0,7+2,02+1,21+1,22+0,64+1,15+1,2)*15
RAZEM 48,825
32| KNR 2-02 | Obudowa belek i podciggdw plytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.2| 2004-05 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
55-01
(5,41+4882+257+204*2+531)*1,4 m2 92,666
RAZEM 92,666
3 Posadzki
33| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
d.3| 1215-08 | betonowych
513,34 m2 513,340
RAZEM 513,340
34| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.3| 202 1134-01
513,34 m2 513,340
RAZEM 513,340
35| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.3| 202 1130-02 | samopoziomujagcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
513,34 m2 513,340
RAZEM 513,340
36| KNR 2-02 | Utozenie wyktadziny typu Tarkett wraz z wywinieciem na m2
d.3] 1112-05 | $ciany oraz wykonaniem ,spawdw” w miejscach fgczenia
analogia | wraz z wywinieciem 10cm na sciane: powierzchnie
poziome
513,340 m2 513,340
RAZEM 513,340
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37| KNR 2-02 | Utozenie wyktadziny typu Tarkett wraz z wywinieciem na m2
d.3| 1112-05 | Sciany oraz wykonaniem ,spawéw” w miejscach tgczenia:
analogia | powierzchnie pionowe - Sciany
56*2*1,5 m2 16,800
RAZEM 16,800
4 Ostony
38 Obtozenie ptytami HPL zabudéw podokiennych m2
d.4
(24*1+0,5* 30 m2 87,000
RAZEM 87,000
5 tazienka
39 Wykonanie inwentaryzacji rur instalacji wodno- kpl.
d.5 kanalizacyjnej wraz z przetozeniem i zaslepieniem czesci
rur, w stopniu zapewniajgcym jak najdalej idgce
uproszczenie w ich usytuowaniu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 Przystosowanie podigczeh wodno-kanalizacyjnych wc i kpl
d.5 umywalki do zamontowania odptywéw, ktére zostaly
zlokalizowane w inwentaryzacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41 Wykonanie podtgczen wodno-kanalizacyjnych do muszli | kpl.
d.5 ustepowych NPS wiszgcych wraz z montazem konstrukcji
wsporczej typu Geberit:
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42 Wykonanie podtaczen wodno-kanalizacyjnych do kpl.
d.5 umywalki NPS wiszgcej wraz z montazem konstrukcji
wsporczej typu Geberit:
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Osadzenie w zabudowach jw. drzwiczek rewizyjnych. kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44/ KNR 2-02 | Wykonanie izolacji powtokowej Scian przed utozeniem m2
d.5 0602-01 ptytek (glazury):
analogia
83*2 m2 16,600
RAZEM 16,600
45/ KNR 2-02 | Obtozenie scian glazurg na kleju do wysokosci 2,00 (na m2
d.5 0829-06 | peten wymiar plytki) - zatozono plytki o wymiarach
0,20x0,40 m, uktadane metodg zwykig
83*2 m2 16,600
RAZEM 16,600
46| KNR 2-02 | Wykonanie izolacji powtokowej posadzki przed utozeniem | m2
d.5 0602-01 ptytek z gresu antyposlizgowego
analogia
4,28 m2 4,280
RAZEM 4,280
47| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.5 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0,4*9,3 m2 3,720
RAZEM 3,720
48| KNR 4-01 [ Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z m2
d.5 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
4,28 m2 4,280
RAZEM 4,280
49| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.5| 202 1134-02
3,720 + 4,280 m2 8,000
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RAZEM 8,000
50 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
0,4*9,3 m2 3,720
RAZEM 3,720
51| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
4,28 m2 4,280
RAZEM 4,280
52 Dostarczenie i montaz nowej muszli ustepowej NPS kpl.
d.5 wiszgcej na uprzednio wykonanej konstrukcji wsporczej
typu Geberit (wraz z nowymi podtgczeniami)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53 Dostarczenie i montaz nowej umywalki NPS wiszgcej na kpl.
d.5 uprzednio wykonanej konstrukcji wsporczej typu Geberit
(wraz z nowymi podfgczeniami syfon, wezyki)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 Dostarczenie i montaz nowej baterii umywalkowej kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55 Dostarczenie i montaz uchwytu podnoszonego dla oséb kpl
d.5 niepetnosprawnych, montowanego do posadzki przy
umywalkach, muszlach ustepowych wiszgcych oraz przy
pisuarze
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
6 DRZWI I WITRYNY
56/ KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.6] 1024-06 | oszklonych na budowie
28*2,16 m2 6,048
RAZEM 6,048
57 Montaz drzwi D1A do Wc z podcieciem, futryna stalowa szt
d.6 obejmujgca , wg zestawienia stolarki
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58 Montaz drzwi D1 wewnetrznych plycinowych, futryna szt
d.6 stalowa obejmujgca , wg zestawienia stolarki
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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