
ROUTER OPERATORA

SIECIOWEGO

REJESTRATOR 16-kanałowy

UTP kat. 6e

KAM 1

KAM 2

KAM 3

KAM 4

PRZYŁĄCZE OPERATORA

ZEWNĘTRZNEGO

Szafa RACK 10U - 19"

~230V

UWAGI

- Kamery IP zasilane w technologii POE przez kabel UTP

- Przed wykonaniem instalacji okablowanie i urządzenia należy

bezwględnie zweryfikować z dostawcą urządzeń

- Zakres dostawy urządzeń i ich dokładną lokalizację ustalić z

Inwestorem na etapie realizacji projektu

Zasilanie z

TE GPD

KAM 5

KAM 6

KAM 7

KAM 8

KAM 9

KAM 10

KAM 11

KAM 12

SWITCH sieciowy 24xRJ45

UTP kat. 6e

PATCH panel 24xRJ45 kat 6e

UTP kat. 6e

UTP kat. 6e

UTP kat. 6e

GPD 1, 2

GPD 3, 4

2xRJ45

2xRJ45

NR RYS.

SKALA

przedmiot rysunku

DATA

c

JEDNOSTKI

m

podpis:

E5

KWIECIEŃ

---

Schemat ideowy instalacji CCTV.

INWESTOR

TEMAT

OPRACOWANIAOPRACOWANIA

ADRES

INWESTYCJI

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

2020 R.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 162

 W ŁODZI

UL.POWSZECHNA 15, 93-321 ŁÓDŹ

 BUDYNKI SZKOŁY PODSTAWAOWEJ

NR 162 W ŁODZI

ZLOKALIZOWANE PRZY

UL.POWSZECHNEJ 15, 93-321 ŁÓDŹ

DZIAŁKA nr

281,257,516/3,517,518,519/5,520,521/1,523/1

STREFY RELAKSACYJNO - REKREACYJNE W

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 162 W ŁODZI

podpis:

projektant

opracowanie

nr upr. bud. LOD/1700/POOE/11

mgr inż. Arkadiusz Machałowski

mgr inż. Łukasz Wiktorowicz


