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SP162KLATKASCHODOWAPRZEDMIAR,NAKŁADY OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 roboty ogólnobudowlane 
1

d.1
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

klatka schodowa dla niepełnosprawych i przyległy korytarz
1.45*2.1*3 m2 9.135
drzwi zewnętrzne z naświetlem
1.45*2.7 m2 3.915

RAZEM 13.050
2

d.1
Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na
budowie typu FD8

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone -
skrzydła 90/55

m2

1.45*2.0*3 m2 8.700
RAZEM 8.700

4
d.1

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

po obsadzeniu drzwi 
{[2.1+2.1+1.45]*0.3*2}*4 m2 13.560

RAZEM 13.560
5

d.1
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych kompletnych m2

1.45*2.7 m2 3.915
RAZEM 3.915

6
d.1

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stro-
pach, biegach i spocznikach

m2

2.8*2.6 m2 7.280
2.8*1.45 m2 4.060
7.8*2.8 m2 21.840
3.9*1.25 m2 4.875
3.9*0.4 m2 1.560
3.6*0.4 m2 1.440
korytarz
3.2*2.2 m2 7.040

RAZEM 48.095
7

d.1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścia-
nach ponad glazurą w pomieszczeniach wc

m2

[7.8*6.2]*2 m2 96.720
[2.8*6.2]*2 m2 34.720
korytarz
[3.2+3.2+2.2+2.2]*2.9 m2 31.320
-[1.45*2.1*2+2.7*1.45] m2 -10.005

RAZEM 152.755
8

d.1
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

obmiar jw
152.755 m2 152.755

RAZEM 152.755
9

d.1
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

obmiar jak poz.6
48.095 m2 48.095

RAZEM 48.095
10
d.1

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłożu z tynku

m2

pomieszczenia wc ściany jak w poz.7 - 50%
152.755*0.5 m2 76.378

RAZEM 76.378
11
d.1

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - klatki
schodowe

m2

klatka schodowa +korytarz
76.378 m2 76.378

RAZEM 76.378
12
d.1

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na stropach na podłożu z tynku

m2

41.55 m2 41.550
RAZEM 41.550

13
d.1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z grunto-
waniem

m2

obmiar poz.9+10
65.72+41.55 m2 107.270

RAZEM 107.270
14
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
- dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.2*2.05*2 m2 4.920
RAZEM 4.920

15
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

9.0*1.1 m2 9.900
RAZEM 9.900

16
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

[0.15*2*0.6]*36 m2 6.480
RAZEM 6.480
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SP162KLATKASCHODOWAPRZEDMIAR,NAKŁADY OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17
d.1

Zabezpieczenie podłóg folią m2

 
20.0 m2 20.000

RAZEM 20.000
18
d.1

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1
km
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km
łącznie do 15 km
UWAGA GRUZ Z POMIESZCZEN  I piętra USUWAĆ RĘKAWEM BEZPOSREDNIO DO KONTENE-
RA

m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

19
d.1

opłata za wysypisko m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

20
d.1

Dostawa i montaż platformy schodowej dla niepełosprawnych,podłączenie do instalacji elektrycznej ,
regulację urządzeniai przeszkolenia pracownika do obsługi urzadzenia,przygotowanie dokumentacji
technicznej na potrzeby odbioru Urzędu Dozoru Technicznego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty elektryczne
21
d.2

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 6 mm2 od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych
i odgałęźnikach n.t. i p.t.

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

23
d.2

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-ga-
zobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-ga-
zobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

28
d.2

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6
mm2)

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

29
d.2

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

30
d.2

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

31
d.2

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

32
d.2

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-ga-
zobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

36
d.2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) -
bieg.

szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000

37
d.2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - gniazdo modułowe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w betonie m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

39
d.2

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

40
d.2

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

41
d.2

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

42
d.2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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SP162KLATKASCHODOWAPRZEDMIAR,NAKŁADY

Lp. Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

1 roboty ogólnobudowlane 
1

d.1
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad
2 m2
obmiar  = 
klatka schodowa dla niepełnosprawych i przyległy korytarz
1.45*2.1*3 9.135
drzwi zewnętrzne z naświetlem
1.45*2.7 3.915
RAZEM 13.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 6.7860 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
2

d.1
Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejścio-
wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.67 r-g/szt.
r-g 5.0100 0.00000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.12 dm3/szt.
dm3 0.3600 0.00000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.11 dm3/szt.

dm3 0.3300 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15.0000 0.00000 0.00

5* ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie dla
drzwi dwuskrzydłowych 145 cm  x 200 cm
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04 m-g/szt.
m-g 0.1200 0.00000 0.00

7* środek transportowy
0.03 m-g/szt.

m-g 0.0900 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
3

d.1
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwu-
skrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła 90/55
obmiar  = 1.45*2.0*3 = 8.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m2
r-g 4.9590 0.00000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne

1 m2/m2
m2 8.7000 0.00000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.3480 0.00000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.2610 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
4

d.1
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokąt-
nych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 
po obsadzeniu drzwi 
{[2.1+2.1+1.45]*0.3*2}*4 13.560
RAZEM {[2.1+2.1+1.45]*0.3*2}*4 = 13.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/m2
r-g 17.4924 0.00000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.

0.0052 t/m2
t 0.0705 0.00000 0.00

3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
0.0066 t/m2

t 0.0895 0.00000 0.00

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
0.0266 m3/m2

m3 0.3607 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.05 m-g/m2
m-g 0.6780 0.00000 0.00

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.04 m-g/m2

m-g 0.5424 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
5

d.1
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych kompletnych
obmiar  = 1.45*2.7 = 3.915 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/m2
r-g 12.1365 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.76 szt./m2
szt. 18.6354 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 0.00000 0.00

4* drzwi aluminiowe zewnętrzne brązowe pełne z przekładką
termiczną ,dwa zamki typ gerda i yale,naświetle z szybą an-
tywłamaniową
1 m2/m2

m2 3.9150 0.00000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.1958 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.2349 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
6

d.1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskroba-
niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach
obmiar  = 
2.8*2.6 7.280
2.8*1.45 4.060
7.8*2.8 21.840
3.9*1.25 4.875
3.9*0.4 1.560
3.6*0.4 1.440
korytarz
3.2*2.2 7.040
RAZEM 48.095 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/m2
r-g 26.4523 0.00000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011 t/m2
t 0.0529 0.00000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.0673 0.00000 0.00

4* Piasek zwykły
0.005 m3/m2

m3 0.2405 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.01 m-g/m2
m-g 0.4810 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
7

d.1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskroba-
niem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ponad glazurą
w pomieszczeniach wc
obmiar  = 
[7.8*6.2]*2 96.720
[2.8*6.2]*2 34.720
korytarz
[3.2+3.2+2.2+2.2]*2.9 31.320
-[1.45*2.1*2+2.7*1.45] -10.005
RAZEM 152.755 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 56.5194 0.00000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011 t/m2
t 0.1680 0.00000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.2139 0.00000 0.00

4* Piasek zwykły
0.005 m3/m2

m3 0.7638 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.01 m-g/m2
m-g 1.5276 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
8

d.1
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pio-
nowe
obmiar  = 
obmiar jw
152.755 152.755
RAZEM 152.755 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 12.2204 0.00000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 33.6061 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0306 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0458 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
9

d.1
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie po-
ziome
obmiar  = 
obmiar jak poz.6
48.095 48.095
RAZEM 48.095 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 2.8857 0.00000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 10.1000 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0096 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0144 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
10
d.1

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm
z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku
obmiar  = 
pomieszczenia wc ściany jak w poz.7 - 50%
152.755*0.5 76.378
RAZEM 152.755*0.5 = 76.378 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243 r-g/m2
r-g 18.5599 0.00000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327 t/m2
t 0.2498 0.00000 0.00

3* listwy narożnikowe aluminiowe
1 m/m2

m 76.3780 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004 m-g/m2
m-g 0.3055 0.00000 0.00

6* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 1.5276 0.00000 0.00

7* środek transportowy'''''''
0.0032 m-g/m2

m-g 0.2444 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
11
d.1

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podło-
ży gipsowych bez szpachlowania - klatki schodowe
obmiar  = 
klatka schodowa +korytarz
76.378 76.378
RAZEM 76.378 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328*1.15=0.3772 r-g/m2
r-g 28.8098 0.00000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149 dm3/m2
dm3 11.3803 0.00000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111 dm3/m2

dm3 8.4780 0.00000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16 dm3/m2

dm3 12.2205 0.00000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599 dm3/m2

dm3 4.5750 0.00000 0.00

- 7 -
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Lp. Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
6* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007 m-g/m2
m-g 0.0535 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
12
d.1

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm
z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na
podłożu z tynku
obmiar  = 41.55 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.273 r-g/m2
r-g 11.3432 0.00000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336 t/m2
t 0.1396 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.004 m-g/m2
m-g 0.1662 0.00000 0.00

5* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 0.8310 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0033 m-g/m2

m-g 0.1371 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
13
d.1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
obmiar  = 
obmiar poz.9+10
65.72+41.55 107.270
RAZEM 65.72+41.55 = 107.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756 r-g/m2
r-g 18.8366 0.00000 0.00

-- M --
2* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała'

0.276 dm3/m2
dm3 29.6065 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0322 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
14
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej sto-
larki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami
obmiar  = 1.2*2.05*2 = 4.920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/m2
r-g 6.1992 0.00000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(0.75+0.75)=0.129 dm3/m2
dm3 0.6347 0.00000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(0.75+0.75)=0.645 ark./m2

ark. 3.1734 0.00000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
0.089*(0.75+0.75)=0.1335 dm3/m2

dm3 0.6568 0.00000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.094*(0.75+0.75)=0.141 dm3/m2

dm3 0.6937 0.00000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(0.75+0.75)=0.063 dm3/m2

dm3 0.3100 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
15
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
prostych
obmiar  = 9.0*1.1 = 9.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94 r-g/m2
r-g 9.3060 0.00000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.077 dm3/m2
dm3 0.7623 0.00000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.077 dm3/m2

dm3 0.7623 0.00000 0.00

- 8 -
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Lp. Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
4* benzyna do lakierów

0.034 dm3/m2
dm3 0.3366 0.00000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 5.5440 0.00000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
16
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
obmiar  = [0.15*2*0.6]*36 = 6.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/m2
r-g 7.3224 0.00000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.173 dm3/m2
dm3 1.1210 0.00000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.183 dm3/m2

dm3 1.1858 0.00000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079 dm3/m2

dm3 0.5119 0.00000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 3.6288 0.00000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
17
d.1

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 
20.0 20.000
RAZEM 20.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 1.1400 0.00000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357 m2/m2
m2 7.1400 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
18
d.1

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji na każdy następny 1 km łącznie do 15 km
UWAGA GRUZ Z POMIESZCZEN  I piętra USUWAĆ RĘKA-
WEM BEZPOSREDNIO DO KONTENERA
obmiar  = 0.2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 0.3620 0.00000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93+0.04*14=1.49 m-g/m3
m-g 0.2980 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
19
d.1

opłata za wysypisko
obmiar  = 0.2 m3

m3

-- M --
1* opłata

1 m3/m3
m3 0.2000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
20
d.1

Dostawa i montaż platformy schodowej dla
niepełosprawnych,podłączenie do instalacji elektrycznej ,re-
gulację urządzeniai przeszkolenia pracownika do obsługi
urzadzenia,przygotowanie dokumentacji technicznej na po-
trzeby odbioru Urzędu Dozoru Technicznego
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

30.0 r-g/kpl.
r-g 30.0000 0.00000 0.00

-- M --
2* platforma schodowa wg. danych technicznych

1 kpl./kpl.
kpl. 1.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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roboty ogólnobudowlane 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

2 Roboty elektryczne
21
d.2

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 0.4830 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
22
d.2

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 6 mm2 od pierście-
ni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t.
i p.t.
obmiar  = 10 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/kpl.
r-g 1.9950 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
23
d.2

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie
ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o
3-4 otworach mocujących
obmiar  = 1 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

1.14*0.955=1.0887 r-g/aparat
r-g 1.0887 0.00000 0.00

-- M --
2* śruby,podkładki,nakrętki

0.24 kg/aparat
kg 0.2400 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
24
d.2

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg
bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22*0.955=0.2101 r-g/szt.
r-g 0.2101 0.00000 0.00

-- M --
2* Płyta rezotex  100x40

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.00000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0.01 dm3/szt.

dm3 0.0100 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
25
d.2

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie
ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o
3-4 otworach mocujących
obmiar  = 1 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

1.14*0.955=1.0887 r-g/aparat
r-g 1.0887 0.00000 0.00

-- M --
2* śruby,podkładki,nakrętki

0.24 kg/aparat
kg 0.2400 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
26
d.2

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg
bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22*0.955=0.2101 r-g/szt.
r-g 0.2101 0.00000 0.00

-- M --
2* obudowa modułowa S 18

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.00000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0.01 dm3/szt.

dm3 0.0100 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
27
d.2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-bieg.
obmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt
r-g 1.4400 0.00000 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S301 B 10-20 A

1 szt/szt
szt 8.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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28
d.2

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej
pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)
obmiar  = 24 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0242*0.955=0.023111 r-g/szt.
r-g 0.5547 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
29
d.2

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1586 r-g/m
r-g 1.2688 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
30
d.2

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-
beton.) układany w tynku
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0638*0.955=0.060929 r-g/m
r-g 0.4874 0.00000 0.00

-- M --
2* przewód płaski typu YDYp-750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 8.3200 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
31
d.2

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach
z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami
elektrycznymi
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.44 r-g/m
r-g 3.5200 0.00000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0016 t/m
t 0.0128 0.00000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0014 m3/m

m3 0.0112 0.00000 0.00

4* piasek do zapraw
0.008 m3/m

m3 0.0640 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.01 m-g/m
m-g 0.0800 0.00000 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01 m-g/m

m-g 0.0800 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
32
d.2

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20
m2
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3.78 r-g/szt
r-g 3.7800 0.00000 0.00

-- M --
2* obudowa metalowa  40x40x40 z zamkiem

1 szt/szt
szt 1.0000 0.00000 0.00

3* cement portlandzki "25"
0.0043 t/szt

t 0.0043 0.00000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.003 m3/szt

m3 0.0030 0.00000 0.00

5* piasek do zapraw
0.022 m3/szt

m3 0.0220 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
33
d.2

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie
ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o
1-2 otworach mocujących
obmiar  = 1 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0.57*0.955=0.54435 r-g/aparat
r-g 0.5444 0.00000 0.00

-- M --
2* śruby,podkładki,nakrętki

0.12 kg/aparat
kg 0.1200 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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34
d.2

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg
bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 2)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18*0.955=0.1719 r-g/szt.
r-g 0.1719 0.00000 0.00

-- M --
2* obudowa S8

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.00000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0.01 dm3/szt.

dm3 0.0100 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
35
d.2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-bieg.
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt
r-g 0.1800 0.00000 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S301 B16 A

1 szt/szt
szt 1.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
36
d.2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik
lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.218 r-g/szt
r-g 0.2180 0.00000 0.00

-- M --
2* wyłącznik różnicowoprądowy  2P B 16A 0,03A typ AC

1 szt/szt
szt 1.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
37
d.2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - gniazdo mo-
dułowe
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt
r-g 0.2600 0.00000 0.00

-- M --
2* gniazdo modułowe  230V

1 szt/szt
szt 1.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
38
d.2

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47
mm w betonie
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3169 r-g/m
r-g 2.5352 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
39
d.2

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w betonie w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1254*0.955=0.119757 r-g/m
r-g 0.9581 0.00000 0.00

-- M --
2* rury winidurowe

1.04 m/m
m 8.3200 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
40
d.2

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0407*0.955=0.038869 r-g/m
r-g 0.3110 0.00000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe OWY 3 x 2,5 mm2

1.04 m/m
m 8.3200 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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41
d.2

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach
z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami
elektrycznymi
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.44 r-g/m
r-g 3.5200 0.00000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0016 t/m
t 0.0128 0.00000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0014 m3/m

m3 0.0112 0.00000 0.00

4* piasek do zapraw
0.008 m3/m

m3 0.0640 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.01 m-g/m
m-g 0.0800 0.00000 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01 m-g/m

m-g 0.0800 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
42
d.2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/pomiar
r-g 0.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
43
d.2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-
fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 2 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/pomiar
r-g 1.2600 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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