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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania 1 odbioru robot

ST. 00.00.00 - CZESC OGOLNA
KOD CPV 4500000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1.Wstep

1.1.Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego: ,, Modernizacja i remont budynku
oraz terenu przyleglego Szkoly Podstawowej nr 162 w Lodzi .,

1.2.Inwestorem jest Szkota Podstawowa nr 162 w Lodzi ulicy Powszechna 15
1.3.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot z zakresu
robdt budowlanych zwigzanych z modernizacja i remontu budynku oraz terenu
przylegtego Szkoty Podstawowej nr 162 — filia ul. Strzelecka 5

1.4.Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.5.Zakres robot ujetych w ST.
Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacja nastepujacych robot:

A- wymiana czeg$ciowa nawierzchni terenu przyleglego do budynku Szkoty
B — remont 1 modernizacja pomieszczen sanitarnych

C — remont i modernizacja pomieszczenia sali gimnastycznej

D- remont i modernizacja klatki schodowe;j dla potrzeb niepelnosprawnych

1.6.Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Podczas prowadzenia prac nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania prac
tymczasowych i towarzyszacych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy 1 ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. /Dz.U.nr 47, poz.401/.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca ma obowigzek wyposazenia w sprzet p.-poz. placu budowy i magazynow,
oraz utrzymywanie go w nalezytym stanie. Wykonawca wyznaczy miejsce na sktadowa-
nie fatwopalnych materialdéw budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy teren budowy przed dostepem osob



nieupowaznionych.
1.8. Nazwy i kody: grupy robét, klas robot i1 kategorii robot.
4500000-7 — Roboty budowlane.

1.9. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz
prawem budowlanym.

2.0. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow:
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wtasciwosci spetniajace wymogi wytrzyma-
tosciowe 1 jakosciowe wynikajace z Dokumentacji Projektowo-Technicznej, posiada¢
Swiadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi
branzowymi (PZH,ITB itp.) znaki bezpieczenstwa ,,B”.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jako$ci materialéw 1 wyrobow:
Punkty czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda potrzebne do robot, byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty 1 elementy budowlane, ktore nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢ta z placu budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych:
Prace wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od specyfiki robot, wymagan
technologicznych oraz przepisow bhp. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego
sprz¢tu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. Wymagania dotyczace sSrodkow transportowych:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatléw i bezpieczenstwo
pracownikow.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz
dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy.

6.Kontrola , badania i odbior wyrobow i robot budowlanych:
Kontrola jakosci robot polega na biezgcym sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania robot
z wymogami podanymi w ST i dokumentacji.
Roboty podlegaja odbiorowi wg tych zasad podanych w Warunkach Technicznych
Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB,
wyd. ”Arkady” z 1990 r.), ktére pozostaly aktualne oraz wszelkich nowych zasad
wynikajacych z wprowadzenia do uzytku nowych materialow i technologii.
Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dla odbioru rob6t zanikajgcych,



czesciowych, koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru roboét badania przy
odbiorze mogg polegac¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych oraz
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw ST.

7. Zasady przedmiarowania:
Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materiatow podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru, odpowiadajace odpowiedniemu
rodzajowi roboty, powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

8. Odbior robot budowlanych:
a/ Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych:
Obowigzkiem Wykonawcy jest zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
b/ Odbidr czesciowy i1 odbior etapowy:

Inspektor Nadzoru moze, wylacznie za zgoda Zamawiajgcego, wystawic¢ protokot

odbioru dla jakiejkolwiek cze$ci wykonanych i zakoficzonych prac.

¢/ Odbiodr koncowy:

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi

w umowie o wykonanie robot.

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:

- Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub
przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy
technicznej oraz umowa.

- Spetnieniu przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymani8a wymaganego przez
prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie.

- Mozliwosci przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

d/ Odbior po okresie regkojmi — organizuje Zamawiajacy.

9. Dokumenty odniesienia:
Ustawa o ochronie ppoz — tekst jednolity
(Dz.U z 2002 r, Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dn. 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji.
(Dz. U z 1993 r. Nr 55,poz. 250)
Ustawa z dn. 03.04.1993 r. o normalizacji
(Dz. U z 1993 r Nr 55, poz. 251)
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U z2015 poz.199)

Rozporzadzenia wtasciwych ministrow, wydane na podstawie wyzej wymienionych
ustaw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
(Dz. U z 2003 r. nr 47 poz.401),
Rozporzadzenie MSWiA z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw.



(Dz. U z 2003 r. Nr 169 poz.1650)

Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bhp — tekst jednolity
(Dz. U z 2003 r. Nr 169 poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U z2015r. Poz. 1422)

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru roboét
Czes¢ 1
Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z modernizacja i remontem budynku oraz
terenu przylegtego Szkoty Podstawowej nr 162 — filia ul. Strzelecka 5

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

Zakres robot ujetych w ST

Wykucie z muru stolarki drzwiowej 1 okienne;j
Rozbiorki zniszczonych elementéw wykonczenia budynkow ($cianki kabin wc, tynki
$cian, posadzki z terakoty, oktadzin $cian,rozbidrka okien i drzwi, demontaz
urzadzen 1 instalacji wodno — kanalizacyjnej,centralnego ogrzewania,elektrycznej
1 instalacji wodociggowo — kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, osprzetu
elektrycznego

Wywoéz gruzu, ztomu drewnianego z rozbiorek, starej warstwy podsypkowe;j

pod chodniki,betonu

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robo6t 1 ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w
ST.00.00.00-cze$¢ ogodlna.

2. Materialy

Do wykonania robot nalezy uzywac¢ materiatow 1 sprzetu posiadajacych

odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B”, atesty zgodne z PN oraz prawem
budowlanym, dopuszczajace do powszechnego stosowania na terenie Polski.
Szczegolowy wykaz materiatdéw zataczony jest w czesci kosztorysowe;.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Dopuszcza si¢ stosowanie
Dzwigow 1 podno$nikéw w sposdb bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrazajacy
stabilnosci konstrukcji budynku.



4. Transport
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem
na drogi publiczne.

5. Wykonanie robdét.
Kolejno$¢ wykonywania robot dotyczy wszystkich czynno$ci zwigzanych z remontem
musi uwzgledniac takie prace, jak: skuwanie tynkow,
naprawy uszkodzonych muréw, zamurowania otworéw,wykucie o$cieznic drzwiowych
1 okiennych, skucie posadzek i oktadzin §ciennych,demontaz starej instalacji
wodno-kanal., elektrycznej , centralnego ogrzewania

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania
rusztowan, siatek ostonowych, ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania
terenu robot.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg jest :
[m2] - rozbieranych elementéw wyposazenia budynku (stolarki, podidg, tynkow,
itp.
[m3] — objetos¢ rozbieranych tynkow, ztomu drewnianego,posypki,betonu

8. Odbior robot.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- rozbidrke 1 wywdz materiatow,
- wykonanie ustalonych elementéw robot,
- kontrole prawidlowosci wykonanych robot.

10. Przepisy.
- PN -B-10736/1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628,
z p6zn. zmianami.
- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U. Nr 62/2001
poz.628, z pdZn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych
Czes¢ 11
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,pozostale
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45430000-0 Pokrycie podlog i Scian
Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt z zakresu robot zwigzanych z modernizacja i remontem
budynku oraz terenu przyleglego Szkoly Podstawowej nr 162 w Lodzi — filia
ul. Strzelecka 5

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.
Zakres robot ujetych w ST
roboty murarskie — obsadzenie o$cieznic metalowych aluminiowych i PCW
drewnianych ,obudowa instalacji ptytami G_K
montaz $cianek systemowych wydzielajacych
pomieszczenia wc
roboty tynkarskie — uzupelnienie tynkow wewnetrznych, przecieranie tynkow,
tynki pod oktadziny $cienne,tynki — gtadzie jednowarstwowe
ktadzenie ptytek - ulozenie ptytek ceramicznych $ciennych na uprzednim

przygotowanym podiozu

ktadzenie terakoty — utozenie ptytek podlogowych terakota na uprzednim
przygotowanym podtozu

roboty izolacyjne - wykonanie izolacji posadzek i czegsci $cian

roboty malarskie — malowanie $cian 1 sufitow farbg emulsyjna,olejng
malowanie balustrad schodowych,okien

- montaz platformy schodowej dla niepetnosprawnych



1.2.0kreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycz-
nymi oraz okresleniami podanymi w ST.00.00.00.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w
ST.00.00.00-czgs¢ ogodlna.

2. Materialy

Do wykonania rob6t nalezy uzywac materiatow i sprzgtu posiadajacych
odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B”, atesty zgodne z PN oraz prawem
budowlanym, dopuszczajace do powszechnego stosowania na terenie Polski.

Szczegolowy wykaz materiatdéw zataczony jest w czesci kosztorysowe;.
Podstawowymi materiatami dla realizacji remontu s3:

- zaprawa cementowo — wapienna
- oScieznice stalowe, docelowo pomalowane
- gips tynkarski 1 szpachlowy
- plyty gipsowo — kartonowe gr 12,5 mm
- $cianki systemowe z laminatu wysokocisnieniowego
HPL gr.10 mm z okuciami aluminiowymi, kolor
do uzgodnienia z inwestorem
- farba olejna nawierzchniowa i podktadowa
- farba ftalowa nawierzchniowa i olejna
- plytki antyposlizgowe terakotowe min.R”10”0
wym.min. 30x30cm gat |
- plytki terakota antyposlizgowe min ,,10” gat I
- plytki $cienne ceramiczne glazurowane gat.I o wym. min.20x25cm
max25x35cm gladkie w kolorach pastelowych
( dwa kolory)

platforma schodowa o torze krzywoliniowym
wymiary podestu min. 800*700 mm

udzwig — min.225 kg

predkos¢ ponizej 0,15m /s ze zwalnianiem na zakretach,
miegkki start

zasilanie 230V jednofazowe

sposob sktadania platformy automatyczny

kolor do uzgodnienia

mocowanie toru — stupki samonosne

dhugo$¢ prowadnic ok. 8 m

UWAGA! W wycenie uwzgledni¢ przygotowanie
dokumentacji dla Urz¢du Dozoru Technicznego i
uczestnictwo w odbiorze przez UDT



UWAGA!! Przed zakupem kolor i rodzaj plytek Sciennych,
podlogowych uzgodnicé 7 inwestorem

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ rgcznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. Transport
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. Warunki wykonania i odbioru roboét.
Wykonanie robdt mozna powierzy¢ jedynie firmom specjalistycznym, posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu jako$ci zastosowanych materiatow,
zgodno$ci wykonania z powolanymi normami 1 wymaganiami specyfikacji.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg jest :
[m] - listwy, cokoty
[m2] — powierzchnia posadzek, tynkow, malowania ,oktadziny $cian
[szt] - oscieznice,platforma

8. Odbior robot.
Roboty podlegaja odbiorowi wg. ST.00.00.00. Badania przy odbiorze polegaja na
sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych 1 przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogoéw podanych w p.6

9. Podstawa platnosci.
Ptaci si¢ za:
[m] - listwy
[m2] - powierzchni posadzek z parkietu, malowania,
[kpl] — wyposazenie sali

cena obejmuje:

- prace pomiarowe i techniczne,

- zakup 1 dowdz materiatow,

- wykonanie elementow robot,

- kontrole prawidlowo$ci wykonanych robot.

10. Przepisy.
PN -68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techn.. przy odbiorze
PN -65/B 14503 Zaprawy budowlane cem.- wap.
PN -80/6733-09 Spoiwa gipsowe specjalne



PN -70/B-10100  Roboty tynkowe, tynki zwykte
PN -69/B-10230 Roboty malarskie budowlane farbami olejnymi
1 ftalowymi, farbami emulsyjnymi
PN -69/B-10235 Roboty malarskie budowl. farbami, lakierami 1 emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techn.. przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykle.Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN-EN ISO 10545-1 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cz¢s¢ I — Roboty
budowlane , wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
- Warunki techniczne wykonania rob6t budowlanych. Poradnik.
Remonty i modernizacja budynkow.
- Swiadectwa PZH, szczegdlnie dla farb i wyrobow chemii budowlane;.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania 1 odbioru robdt
budowlano — montazowych
Cze$é 111
Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty szklarskie

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot z zakresu robot zwigzanych z modernizacja i remontem budynku

oraz terenu przyleglego Szkoly Podstawowej nr 162 w Lodzi - filia ul.
Strzelecka 5

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST
Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z instalowaniem stolarki drzwiowe;j
1 okienne;j
A- dostawe 1 montaz stolarki drzwiowej z aluminium
B — dostawe 1 montaz stolarki okiennej z PCW
C — dostawa 1 montaz stolarki drzwiowej drewniane;j

1.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. /Dz.U.nr 47, poz.401/.
Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajacy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

2. Materialy
Do wykonania rob6t nalezy uzywa¢ materiatow i sprzgtu posiadajacych
odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B”, atesty zgodne z PN oraz prawem
budowlanym, dopuszczajace do powszechnego stosowania na terenie Polski.

Szczegdtowy wykaz materiatow zatgczony jest w czesci kosztorysowe;.
Podstawowymi materiatami dla montazu stolarki sg:zwi



okna z PCV o profilu 6 komorowym biatym wzmocnionym wkiadkami stalowymi,
szyby o wsp..przenikania k = 1.0 W/M2K,okucia obwiedniowe
okna z PCW jw. lecz o wym. 2,65%2,05 — 4 szt szklone poliweglanem

drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe aluminiowe z szybg wewnetrzne kolor biaty,

z pochwytami

drzwi aluminiowe wewngtrzne przesuwne kolor braz o szer.150 cm

drzwi zewng¢trzne aluminiowe z przektadka termiczng , kolor brazowy, prog max 10 mm
lub bezprogowe ,skrzydta 90/50cm,szyba naswietla antywlamaniowa

drzwi drewniane pelne dwuskrzydtowe petne , skrzydta 90/50, biate,pomalowane
docelowo

drzwi drewniane jednoskrzydtowe petne ,,90” i ,,80”biate docelowo pomalowane
parapety okienne zewngtrzne z blachy powlekanej gr. 0,6 mm

UWAGA !!! Przed przystgpieniem do zakupu bgd? wykonania stolarki naleiy dokonaé
pomiarow g natury w miejscu wbudowania

- Roboty wykonuje si¢ recznie i1 przy uzyciu elektronarzedzi.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw
1 bezpieczenstwo pracownikow. Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przewozone fadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi
publiczne.

5. Wykonanie robdt.
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ jedynie firmom specjalistycznym, posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do rozbiorek nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z
wymogami BHP
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania

terenu wokot budowy.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu wygrodzenia od strefy czynnej obiektu
1 oznakowania terenu robot.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu jako$ci zastosowanych materiatow,
zgodno$ci wykonania z powolanymi normami 1 wymaganiami specyfikacji.
Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru w odniesieniu do prac
zanikajacych, a w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia po zakonczeniu pr

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowq jest :



[m?] - powierzchni okien, drzwi, parapetéw, malowania.
[m] - dlugo$¢ tynkdéw uzupetniajgcych na stykach muréw z o$cieznicami.
[m?] - materialy z rozbiorki do wywiezienia.

8. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za:
[m?] - powierzchni okien, drzwi, parapetow,
[m] - tynkéw uzupetniajacych na stykach muréw z oscieznicami.
[m?] - materiaty z rozbiorki do wywiezienia.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i techniczne,
- zakup 1 dow6z materiatow,
- wykonanie elementow robot,
- kontrole prawidlowos$ci wykonanych robot.

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych:
W rozliczeniu z Zamawiajacym nie uwzglednia si¢ kosztu robot tymcezasowych i prac
towarzyszacych — robot, ktore sag projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po zakonczeniu robot podstawowych. Rozliczeniu podlegaja jedynie te
roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktore zostaty ujete w przedmiarze
kosztorysu naktadczego.

10. Odbior robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. ST.00. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p.6.

11.Przepisy

PN —88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, mat. drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych.

PN — 88/B-10085/A Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -61/B-0245 Roboty blacharskie budowlane
Wymagania i badania przy odbiorze ( ze zmianami)

PN -69/B-10235 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1
wodorozcienczalnymi, farbami emulsyjnymi.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czg$¢ I —Roboty
) budowlane, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.
Swiadectwa PZH, szczego6lnie dla farb i wyrobow chemii budowlane;j



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania 1 odbioru robdt
budowlano — montazowych
Czes¢ IV

Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t z zakresu robot zwigzanych z modernizacja i remontem budynku i
terenu przyleglego Szkoly Podstawowej nr 162 w Lodzi — filia ul. Strzelecka 5

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

- Demontaz fragmentow instalacji centralnego ogrzewania,zaworow i grzejnikow w

remontowanych pomieszczeniach sanitarnych

-Montaz nowych fragmentéw instalacji centralnego ogrzewania ,zaworow i
grzejnikOw w remontowanych pomieszczeniach sanitarnych

- Demontaz instalacji wodociagowej z rur stalowych ocynkowanych w
remontowanych pomieszczeniach sanitarnych

- Montaz instalacji wodociggowej z rur polipropylenowych w remontowanych
pomieszczeniach sanitarnych

- Demontaz instalacji kanalizacyjnej z rur zeliwnych w remontowanych
pomieszczeniach sanitarnych

- Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PCV w remontowanych pomieszczeniach
sanitarnych
- Wymiana misek ustgpowych,desek sedesowych,baterii
umywalkowych,umywalek

1.4.0Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycz-
nymi oraz okres$leniami podanymi w ST.00.00.00.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robo6t 1 ich zgodnos$¢ z Dokumentacja



Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w
ST.00.00.00-cze$¢ ogodlna.

2. Materialy

Do wykonania robot nalezy uzywac¢ materiatow 1 sprzetu posiadajacych
odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B”, atesty zgodne z PN oraz prawem
budowlanym, dopuszczajace do powszechnego stosowania na terenie Polski.

Szczegdtowy wykaz materiatow zatgczony jest w czesci kosztorysowe;.
Podstawowymi materiatami dla realizacji remontu instalacji centralnego ogrzewania sg:
grzejniki blaszane dwuptytowe o mocy grzewczej wiasciwej dla danego remontowanego
pomieszczenia

zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi

rury kanalizacyjne z PCW o wybranych $rednicach

ksztaltki z PCW o wybranych $rednicach — przy podejsciach odkrytych kolor ksztattek
biaty

rury wodociggowe z rur polipropylenowych o wybranych $rednicach

zawory wodociggowe kulowe

miski ustepowe Compact

umywalki porcelanowe biale o $rednicy min. 55 cm

potpostumenty pod umywalki

baterie umywalkowe

zawory polewaczkowe

mieszacze z termometrem

umywalka , miska ustgpowa , deska sedesowa, bateria umywalkowa,umywalka,
uchwyty dla niepelnosprawnych

Uwaga !!! Przed zakupem rodzaj baterii,misek ustepowych,umywalek
uzgodnic¢ 7 Inwestorem

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ rgcznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
4. Transport
Do transportu stuzg dowolne §rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
5. Wykonanie robdt.
Wykonanie robdt mozna powierzy¢ jedynie firmom specjalistycznym, posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.
6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu jakos$ci zastosowanych materiatow,
zgodno$ci wykonania z powolanymi normami i wymaganiami specyfikacji.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiardwi jest :
[szt] — zawory grzejnikowe ,grzejniki,umywalki , miski ustgpowe
8. Odbior robot.
Roboty podlegaja odbiorowi wg. ST.00.00.00. Badania przy odbiorze polegaja na



sprawdzeniu technicznych dokumentdéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p.6

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za:

[szt] osprzet.

cena obejmuje:

- prace pomiarowe i techniczne,

- zakup 1 dowdz materiatow,

- wykonanie elementow robot,

- kontrole prawidlowosci wykonanych robot.

10. Przepisy.
PN -81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe kanalizacyjne i c.o. Wymaganiami
1 badania przy odbiorze



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych
Czesé V
Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot z zakresu robot zwigzanych z modernizacja i remontem budynku
i terenu przyleglego Szkoly Podstawowej nr 160 w Lodzi — filia ul. Strzelecka 5

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robot ujetych w ST
- Wymiana istniejacej instalacji elektrycznej w zakresie niezbednym w
remontowanych pomieszczeniach sanitarnych
demontaz osprzetu
- montaz osprz¢tu o§wietleniowego
- montaz wentylatorkow z czujnikami ruchu
- Pomiary koncowe

1.4.0Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycz-
nymi oraz okres$leniami podanymi w ST.00.00.00.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robo6t 1 ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w
ST.00.00.00-cze$¢ ogodlna.

2. Materialy

Do wykonania robot nalezy uzywac¢ materiatow 1 sprzetu posiadajacych
odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B”, atesty zgodne z PN oraz prawem
budowlanym, dopuszczajace do powszechnego stosowania na terenie Polski.

Szczegdtowy wykaz materiatow zatgczony jest w czesci kosztorysowe;.
Podstawowymi materiatami dla realizacji remontu instalacji sa:
- oprawy oswietleniowe sufitowe swietlowkowe2X 35 W
- przewody kabelkowe podtynkowe 3x1.5 mm2



- laczniki
- wentylatorki z czujnikami ruchu

3. Sprzet
Narzedzia do montazu wedtug zalaczonej technologii (zaciskanie, lutowanie).
Przewody pomiarowe.

4. Transport
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robdt.
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ jedynie firmom specjalistycznym, posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z arkuszami
normy PN-IEC 60364 prawo budowlane energetyczne — rozporzadzenie
M.P.PiB (Dz. U 95/8) wytyczne branzowe.
Zasilanie wykona¢ przewodami utozonymi pod tynkiem. Wszystkie kotki stalowe
gniazd wtyczkowych, opraw i urzadzen potaczy¢ w sposéb trwaly z dodatkowym
przewodem ochronnym PE.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu jako$ci zastosowanych materiatow,
zgodno$ci wykonania z powolanymi normami 1 wymaganiami specyfikacji.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg jest :
[m] - kabelki instalacyjne, kucie bruzd i ich zaprawianie
[szt] — osprzet (gniazda, wytaczniki, puszki, oprawy,)
8. Odbior robot.
Roboty podlegaja odbiorowi wg. ST.00.00.00. Badania przy odbiorze polegaja na
sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych 1 przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogoéw podanych w p.6
9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za:
[m] kabelkéw 1 bruzd
[szt] gniazda, wylaczniki, puszki, oprawy, wentylatory
cena obejmuje:
- prace pomiarowe i techniczne,
- zakup 1 dow6z materiatow,
- wykonanie elementow robot,
- kontrole prawidlowosci wykonanych robot.
10. Przepisy.
PN-IEC 61024-1/2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne
PN-IEC 60364 Prawo budowlane energetyczne.
Rozporzadzenie M.P.PiB (Dz. U 95/8).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C:
zabezpieczenie 1 izolacje, zeszyt 1 wydane przez ITB — Warszawa 2004 .
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
cze$¢ D, zeszyt 112 : Instalacje elektryczne, wydane przez ITB — Warszawa 2004



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych
Czes¢ VI
Kod CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikow
i asfaltowanie

1. Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt z zakresu robot zwigzanych z modernizacja i remontem
budynku oraz terenu przyleglego Szkoly Podstawowej nr 162 w Lodzi — filia
ul. Strzelecka 5

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1

1.2.0kreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycz-
nymi oraz okres$leniami podanymi w ST.00.00.00.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robo6t 1 ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w
ST.00.00.00-cze$¢ ogodlna.

2. Materialy

Do wykonania robot nalezy uzywac¢ materiatow 1 sprzetu posiadajacych
odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B”, atesty zgodne z PN oraz prawem
budowlanym, dopuszczajace do powszechnego stosowania na terenie Polski.

Szczegdtowy wykaz materiatow zatgczony jest w czesci kosztorysowe;.
Podstawowymi materiatami dla realizacji remontu s3:
- warstwa podkladowa zwirowo — piaskowa
- podsypka cementowo - piaskowa
- kostka betonowa o gr. 6 cm w dwoch
kolorach uzgodnionych z Inwestorem
- obrzeza betonowe
UWAGA!! Przed zakupem kolor i rodzaj kostki betonowej
uzgodnié z inwestorem

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu wibratoréw ptytowych,ubijakéw rcznych lub
mechanicznych,zageszczarek spalinowych



4. Transport
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
5 .Warunki wykonania i odbioru robot.
Koryto uprzednio wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami
uzgodnionymi z inspektorem nadzoru
Podsypke wykona¢ z mieszanki cementowo — piaskowej w stosunku 1:4
Chodnik z kostki betonowej przy obrzezach uktada¢ w sposob aby ich gorna krawedz
znajdowala si¢ 2 cm ponizej gornej krawedzi obrzeza oraz zgodnie ze wskazaniami
nadzorujacego
Wypehnienie spoin przy uzyciu piasku. Chodniki nalezy pokry¢ warstwa piasku gr 1 cm ,
piasek nalezy zwilza¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ jedynie firmom specjalistycznym, posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu jakos$ci zastosowanych materiatow,
zgodno$ci wykonania z powolanymi normami i wymaganiami specyfikacji.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarow3 jest :
[m] - obrzeza
[m2] — powierzchnia chodnika z kostki,podsypki

8. Odbior robot.
Roboty podlegaja odbiorowi wg. ST.00.00.00. Badania przy odbiorze polegaja na
sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych 1 przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogoéw podanych w p.6

9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za:
[m] - obrzezy
[m2] - powierzchni chodnika z kostki ,podsypki
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i techniczne,
- zakup 1 dowdz materiatow,
- wykonanie elementow robot,
- kontrole prawidlowosci wykonanych robot.

10. Przepisy

PN -68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”

PN -88/B-04320 :Cement. Odbiorcze statystyczne kontrole jakosci”.

PN -79/B-06711 ,,Kruszywo mineralne .Piaski do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/01 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
placow,ulic,parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania.



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czgs¢ I — Roboty
budowlane , wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

- Warunki techniczne wykonania robdt budowlanych.

- Swiadectwa PZH



