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SP162SANITARIATY,NAKŁADY,PRZEDMIAR OBMIAR

Podstawa Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 roboty ogólnobudowlane - stolarka

KNR 0-19
0929-09

1
d.1

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

parter dla niepełnosprawnych
0.9*1.75 m2 1.575
sala nr 1 parter wc
1.75*0.9*2 m2 3.150
0.9*0.9*2 m2 1.620
sala nr 11 I piętro wc
1.75*0.9*2 m2 3.150
0.9*0.9*2 m2 1.620
pom.wc I piętro przy sali nr 15
1.75*0.9 m2 1.575
0.9*0.9 m2 0.810

RAZEM 13.500
KNR 4-01
0535-08

2
d.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

parapety zewnętrzne
[1.75*6+0.9*5]*0.3 m2 4.500

RAZEM 4.500
NNRNKB
202 0541-
02

3
d.1

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

obmiar jw
4.5 m2 4.500
 

RAZEM 4.500
KNR 4-01
0354-04

4
d.1

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 OSCIEŻNICE
DRZWIOWE

szt.

przez analogie naświetla i okna
wc parter sala nr 2,3,4
1*3 szt. 3.000
sala nr 1 parter
3 szt. 3.000
sala nr 11 wc I piętro
4 szt. 4.000
sala nr 13
2 szt. 2.000
pomieszczenie wc przy sali nr 15 I piętro
2 szt. 2.000
wc dla niepełnosprawnych parter
1 szt. 1.000
ościeżnice drzwiowe
wc parter dla niepełnosprawnych
3 szt. 3.000
wc parter sala nr1, 2,3,4,11,13 
2*6 szt. 12.000
 wc do sali nr 15
3 szt. 3.000

RAZEM 33.000
KNR 4-01
0303-02

5
d.1

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

wc przy sali nr 2,3,4 po naświetlu na salę lekcyjną i powiekszenie pomieszcenia
gospodarczego
[1.2*1.2]*3 m2 4.320
[2.9*1.05 -0.8*2.0]*3 m2 4.335
0.8*2.0*3 m2 4.800
wc przy sali nr 1 parter po naświetlu
1.7*0.9+0.9*0.9+0.9*1.2 m2 3.420
wc I pietro sala nr 11 po naświetlach
1.7*0.9+0.9*0.9+0.9*1.2 m2 3.420
wc I pietro sala nr 13 po naświetlach
1.2*1.2 m2 1.440
2.9*1.05-0.8*2.0 m2 1.445
0.8*2.0 m2 1.600
pomieszczenie wc I piętro przy sali nr 15  
0.9*0.9 m2 0.810

RAZEM 25.590
KNR 4-01
0329-02

6
d.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

wc parter dla niepełnosprawnych poszerzenie otworu drzwiowego
 0.4*2.1 m2 0.840

RAZEM 0.840
KNR 4-01
0329-05

7
d.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

wc przy sali nr 15
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SP162SANITARIATY,NAKŁADY,PRZEDMIAR OBMIAR

Podstawa Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.35*0.2*2.1 m3 0.147
sala 1/2 parter
1.5*2.0*0.2 m3 0.600

RAZEM 0.747
KNR 4-01
0313-02

8
d.1

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla be-
lek

m3

lokalizacja jak poz.4+5
[1.3*0.2*0.1]*2 m3 0.052
[1.3*0.15*0.2]*2 m3 0.078
[2.0*0.15*0.2]*2 m3 0.120

RAZEM 0.250
KNR 4-01
0313-04

9
d.1

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych do I NP 180 mm

m

lokalizaja jw
1.3*5 m 6.500
2.0*2 m 4.000

RAZEM 10.500
KNR 4-01
0703-03

10
d.1

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

lokalizacja jw
1.3*5 m 6.500
2.0*2 m 4.000
 

RAZEM 10.500
KNR 4-01
0704-01

11
d.1

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

lokalizacja jw
1.3*[0.2+0.2+0.35] m2 0.975
1.3*[0.15+0.15+0.2] m2 0.650
2.0*[0.15+0.15+0.2] m2 1.000
 

RAZEM 2.625
NNRNKB
202 1026-
05

12
d.1

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną systemu PI 50
Drzwi wewnetrzne bez  przekładki termicznej,bezprogowe,kolor biały,pochwyt,
zamek rolkowy

m2

korytarz parter
0.9*2.0 m2 1.800
parter sala 1/2 przesuwne
1.5*2.0 m2 3.000

RAZEM 4.800
KNR 2-02
1016-02

13
d.1

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

sala nr 2, 3 ,4 parter pom.gospodarcze przy wc parter
2*3 szt. 6.000
sala nr 1 parter pom. gospodarcze przy wc
2*1 szt. 2.000
sala nr 11,13 pom.wc I piętro
2*2 szt. 4.000
wc parter dla niepełnosprawnych
1 szt. 1.000
wc przy sali nr 15 I piętro
1 szt. 1.000

RAZEM 14.000
KNR 2-02
1017-03

14
d.1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone

m2

sala nr 2,3,4 pomieszczenie gospodarcze przy wc parter
[2.0*0.8]*3 m2 4.800
sala nr 1 pom.gospodarcze przy wc
2.0*0.9 m2 1.800
sala nr 11,13,pom.wc I piętro
[2.0*0.8]*2 m2 3.200

RAZEM 9.800
KNR 2-02
1017-02

15
d.1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

pom.wc dla niepełnosprawnych
0.9*2.0 m2 1.800
pom.wc sala nr 1,2,3,4 parter
0.9*2.0*4 m2 7.200
pom.wc przy sali nr 15 I pietro ,pom. wc sala nr 11,13
0.9*2.0*3 m2 5.400

RAZEM 14.400
KNR 4-01
0427-07

16
d.1

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - STARE
KABINY

m2

wc parter dla niepełnosprawnych
[1.8+0.9]*2.05 m2 5.535
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sala nr 2,3,4 parter wc
{[1.1*3]*2.05}*3 m2 20.295
[2.65*2.05]*3 m2 16.298
sala nr 1 wc parter
2.3*2.05 m2 4.715
1.15*2.05*3 m2 7.073
 sala nr 11 wc I piętro
2.3*2.05 m2 4.715
1.15*2.05*3 m2 7.073
sala nr 13 wc I piętro
2.65*2.05 m2 5.433
1.1*2.05*3 m2 6.765

RAZEM 77.902
KNR 4-01
0348-05

17
d.1

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

pomieszczenia gospodarcze przy salach nr 2,3,4,13,pom.wc przy sali nr 15
[1.24*2.9]*4 m2 14.384
1.36*2.0 m2 2.720
1.65*2.9 m2 4.785

RAZEM 21.889
KNR 4-01
0308-02

18
d.1

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

pomieszczenia wc przy salach nr 2,3,4 i pom. wc I pietro sala nr 13
4*4 szt. 16.000

RAZEM 16.000

kalk. włas-
na

19
d.1

Montaż kabin sanitarnych systemowych -ścianki wykonane z wysokociśnienio-
wego laminatu "COMPACT"  o gr.10 mm  i profili pionowych mocujących płytę
do ścian pomieszczenia  wykonanych  z aluminium  wspartych na podporach.
Zawiasy drzwi zapewniające samoczynne zamykanie drzwi

m2

sala nr 1, 2, 3, 4,11, 13 parter i I pietro
{[0,95+0,01+0,95]*2,05}*6
[1.2*2.05*2]*6 m2 29.520
 pom.wc przy sali nr 15
1.65*2.05 m2 3.383

RAZEM 32.903
2 Roboty ogólnobudowlane - murarskie,tynkarskie,okładziny

KNR 2-02
0121-01
analogia

20
d.2

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm - przymuro-
wanie scianek do ściany przy umywalkach zakrycie kanalizacji i podejśc pod
umywalki i pionu ośr. 50 mm

m2

parter wc dla niepełnosprawnych
1.8*0.6 m2 1.080
parter wc sale nr 1+2+3+4+11+13
[3.0*0.7]*6 m2 12.600

RAZEM 13.680
KNR 2-02
2003-03

21
d.2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02,WYPEŁNIENIE
WEŁNĄ MINERALNĄ

m2

korytarz parter
[2.9*2.0-0.9*2.0] m2 4.000

RAZEM 4.000
KNR 4-01
0710-03

22
d.2

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do
5 m2 w 1 miejscu)

m2

sala nr 2,3,4 parter i sala nr 13 I pietro po zamurowaniu otworu po naświetlu
[1.4*1.4*2]*2*4 m2 31.360
po drzwiach do pomieszczenia gospodarczego
1.0*2.1*2*4 m2 16.800
ścianki pomieszczenia gospodarczego sala nr 2,3,4 ,13 [ powiekszenie po-
mieszczeń gospodarczych]
[1.05*2.9-0.8*2.0]*2*4 m2 11.560
sala nr 1 wc i sala nr 11 I pietro po zamurowaniu naświetla
[1.7*0.9+0.9*0.9+0.9*1.2]*2*2 m2 13.680
pomieszczenie wc przy sali nr 15
[1.4*0.9*2]*1.15 m2 2.898

RAZEM 76.298
KNR 4-01
0711-02

23
d.2

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do
2 m2 w 1 miejscu)

m2

po obsadzeniu drzwi ,okien , naświetli
wc parter dla niepełnosprawnych
[2.1+2.1+1.0]*0.3 m2 1.560
sale nr 1,2,3,4 po osadzeniu nowych drzwi
[1.0+2.1+2.1]*0.6*4 m2 12.480
[0.9+2.1+2.1]*0.6*4 m2 12.240
wc I pietro sala nr 11 ,13 i pom.wc przy sali 15
[1.0+2.1+2.1]*0.6*3 m2 9.360
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RAZEM 35.640

KNR 4-01
0819-15

24
d.2

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

parter wc dla niepełnosprawnych
[1.8+3.0+1.8+3.0-0.8]*2.10 m2 18.480
parter wc sale nr 2,3,4 i I piętro sala nr 13
 {[1.05+0.1+0.1+0.2+0.46+0.1+1.31+0.1+2.75+2.0+1.05+0.26+0.15+0.6+0.15+
0.54+0.1+0.1+1.45+0.2+0.44]*2.1}*4

m2 110.964

[1.7*0.8]*4 m2 5.440
[0.15*2.1*4]*4 m2 5.040
 
parter wc sale nr 1 i sala nr 11 I piętro
[3.45+4.10+3.45+4.10]*2.1*2 m2 63.420
-[0.7*2.0]*2*2 m2 -5.600
pomieszczenie wc I piętro przy sali nr 15
[1.65+1.65+3.5+3.5]*2.1 m2 21.630
-0.7*2.1 m2 -1.470

RAZEM 217.904
KNR 4-01
0701-05

25
d.2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar jw.
217.904 m2 217.904

RAZEM 217.904
KNR 2-02
0803-02

26
d.2

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach pod glazurę m2

parter wc dla niepełnosprawnych
[1.8+3.0+3.0+1.8-1.0]*2.1 m2 18.060
pomieszczenia wc parter sale nr 2,3,4 i I piętro sala nr 13
{[1.05+0.1+0.1+0.2+0.46+0.1+1.31+0.1+2.75+2.25+0.26+0.15+0.6+0.15+0.54+
0.1+0.1+1.45+0.2+0.45]*2.1}*4

m2 104.328

[1.75*0.8]*4 m2 5.600
[0.15*2.1*4]*4 m2 5.040
parapety
[2.95*0.45]*4 m2 5.310
pomieszczenia wc sala nr 1,11 I piętro
[3.65+4.05+3.65+4.05]*2.1*2 m2 64.680
-[0.7*2.0]*2*2 m2 -5.600
parapety
2.95*0.45*2 m2 2.655
pomieszczenie wc I piętro przy sali nr 15
[3.5+3.5+1.65+1.65-0.9]*2.1 m2 19.740

RAZEM 219.813
KNR 0-12
0829-03

27
d.2

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

obmiar jw
219.813 m2 219.813

RAZEM 219.813
NNRNKB
202 0842-
02

28
d.2

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

18*2.9*4 m 208.800
10*2.9*2 m 58.000
4*2.9*2 m 23.200

RAZEM 290.000
KNR 4-01
0354-13

29
d.2

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

wc parter dla niepełnosprawnych
1 szt. 1.000
 wc parter sala nr 2,3,4,13
4*3 szt. 12.000
sala wc I piętro nr 11,13 
2*2 szt. 4.000
pom wc przy sali nr 15 I piętro
1 szt. 1.000

RAZEM 18.000
KNR 4-01
0322-02

30
d.2

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

obmiar jw
18 szt. 18.000

RAZEM 18.000
KNR 4-01
0811-07

31
d.2

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

wc parter dla niepełnosprawnych
1.8*3.0+1.0*0.2 m2 5.600
0.9*0.15 m2 0.135
wc parter sale nr 2,3,4 i sala nr 13 I piętro
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4.6*3.2*4 m2 58.880
0.9*0.15*4 m2 0.540
wc I piętro sale nr 11, 15 , i sala nr 1 parter
4.10*3.45*2 m2 28.290
0.2*0.9*2 m2 0.360
 
3.5*1.65 m2 5.775
0.9*0.3 m2 0.270

RAZEM 99.850
KNR 4-01
0211-01

32
d.2

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

obmiar jw
przyjeto 50%
99.85*0.5 m2 49.925

RAZEM 49.925
NNRNKB
202 1130-
02

33
d.2

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

obmiar jw
49.9 m2 49.900

RAZEM 49.900
NNRNKB
202 1130-
03

34
d.2

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm

m2

obmiar jw. przyjeto pogrubienie o 5mm
49.9*5 m2 249.500

RAZEM 249.500
KNR 4-01
0211-03

35
d.2

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

obmiar jak poz.25 
przyjeto 50%
99.85*0.5 m2 49.925

RAZEM 49.925
NNRNKB
202 1132-
01

36
d.2

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.
5 cm

m2

obmiar jw.
49.925 m2 49.925

RAZEM 49.925
KNR 2-02
0602-02+
KNR 2-02
0602-01
przez ana-
logie

37
d.2

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji
asfalt.- druga i nast.warstwa  płynna folia- DWIE WARSTWY + na sciany 15 cm

m2

obmiar jak poz. 25
99.85*1.15 m2 114.828

RAZEM 114.828
KNR 4-01
0817-05
anal.

38
d.2

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW taśma uszczelniająca m

pomieszczenia wc sale nr 2,3,4,13
[4.6+3.2+3.2+4.6]*4 m 62.400
pomieszczenie wc dla niepełnosprawnych
1.8+1.8+3.0+3.0 m 9.600
pomieszczenie wc sale nr 1,11
[4.05+3.65+4.05+3.65]*2 m 30.800
pomieszczenie wc przy sali nr 15
3.5+3.5+1.65+1.65 m 10.300

RAZEM 113.100
KNR 0-12
1118-04

39
d.2

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

obmiar jak poz.25
99.85 m2 99.850

RAZEM 99.850
KNR 4-01
0813-05

40
d.2

Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w po-
sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza

płyt.

przy przejściach starych pionów w  wyremontowanych pom.wc
3*3 płyt. 9.000

RAZEM 9.000
KNR 4-01
0813-06

41
d.2

Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w po-
sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna

płyt.

przy przejściach starych pionów  w wyremontowanych pom.wc
3*5 płyt. 15.000

RAZEM 15.000
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KNR 2-02
2004-01

42
d.2

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 m2

wc parter dla niepełnosprawnych
obudowa pionów wodociagowo - kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
[0.15+0.15+0.15]*2.90 *2 m2 2.610
parter wc sale nr 2,3,4.13
{[0.45+0.15+0.15]*2.9}*2*4 m2 17.400
parter  wc sala nr 1,11
[0.4+0.15+0.2]*2.9*3*2 m2 13.050
[0.4+0.2+0.2]*1.0*2*2 m2 3.200
I piętro przy sali nr 15 
[0.2+0.2]*1.2 m2 0.480
[0.2+0.2]*2.9 m2 1.160

RAZEM 37.900
KNR 2-02
2004-05

43
d.2

Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-
warstw.55-01

m2

wc parter dla niepełnosprawnych 
rury co na ścianie i pod sufitem
[0.5+0.15]*3.0 m2 1.950
[0.15+0.1+0.15]*2.0 m2 0.800
parter wc sale nr 2,3,4 instalacje co  i sala nr 13 I piętro
{[0.15*3]*7.8}*4 m2 14.040
parter wc sala nr 1 instalacja co i woda  i I pietro sala nr 11 
{[0.15+0.15+0.2]*[2.0+2.9+2.9]}*2 m2 7.800
pomieszczenie wc przy sali nr 15 I piętro
[0.15+0.2+0.2]*13.5 m2 7.425
[0.2+0.2]*1.2 m2 0.480

RAZEM 32.495
KNR 4-01
0713-02

44
d.2

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

wc parter dla niepełnosprawnych
3.0*1.8 m2 5.400
parter  wc  sala nr 2,3,4 i sala nr 13 I piętro
[3.2*4.6]*4 m2 58.880
pomieszczenia gospodarcze przy salach nr 2,3,4,13
[3.2*1.12]*4 m2 14.336
parter wc sala nr 1 i I piętro sala nr 11
[3.65*4.05]*2 m2 29.565
pomieszczenia gospodarcze przy salach nr 1 i 13
[3.65*1.12]*2 m2 8.176
pomieszczenie wc przy sali nr 15 I piętro
3.50*1.65 m2 5.775

RAZEM 122.132
KNR 4-01
0713-01

45
d.2

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach ponad glazurą w pomieszczeniach wc

m2

wc parter dla niepełnosprawnych
[3.0+3.0+1.8+1.8]*[2.9-2.1] m2 7.680
parter wc sala nr 2,3,4 i I piętro sala nr 13
{[3.2+3.2+4.6+4.6-0.9-0.8]*[2.9-2.1]}*4 m2 44.480
pomieszczenia gospodarcze
{[3.2+1.12+1.12+3.2]*2.9}*4 m2 100.224
parter wc sala nr 1 i I piętro sala nr 11
{[3.65+3.65+4.05+4.05-0.8-0.9]-[2.9-2.1]}*2 m2 25.800
pomieszczenie gospodarcze
{[3.65+3.65+1.12+1.12]*2.9}*2 m2 55.332
pomieszczenie wc przy sali nr 15 I pietro
[3.5+3.5-0.8+1.65+1.65]*[2.9-2.1] m2 7.600

RAZEM 241.116
NNRNKB
202 1134-
02

46
d.2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe m2

obmiar jw
241.116 m2 241.116

RAZEM 241.116
NNRNKB
202 1134-
01

47
d.2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  powierzchnie poziome m2

obmiar jak poz.36
122.132 m2 122.132

RAZEM 122.132
KNR-W 2-
02 2011-02
analogia

48
d.2

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

7.68+44.48+25.8+7.6 m2 85.560
pomieszczenia wc ściany jak w poz. 40

RAZEM 85.560

- 7 -
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KNR-W 2-
02 2011-04

49
d.2

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

pomieszczenia wc sufity
5.4+58.8+29.565+5.775 m2 99.540

RAZEM 99.540
KNR 2-02
1505-03

50
d.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

obmiar poz.43+44
85.56+99.54 m2 185.100

RAZEM 185.100
KNR 4-01
1204-08

51
d.2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności

m2

pomieszczenia gospodarcze przy salach 1,2,3,4,11,13 
14.336+8.176+100.224+55.332 m2 178.068
ściany przy pomieszczeniach wc w salach lekcyjnych
sala nr 1,11
[13.0*2.9]*2*0.5 m2 37.700
sala nr 2,3 ,4,13
[8.0*2.9]*4*0.5 m2 46.400
pom.wc przy sali nr 15
4.0*2.9*0.5 m2 5.800
pom.przy wc dla niepełnosprawnych
4.0*2.9*0.5 m2 5.800

RAZEM 273.768
KNR 4-01
1204-01

52
d.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

lokalizacja jw
14.336+8.176 m2 22.512

RAZEM 22.512
KNR 4-01
1204-02

53
d.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

lokalizacja jw.
100.224+55.332 m2 155.556
jak poz.49
37.7+46.4+5.8+5.8 m2 95.700

RAZEM 251.256
KNR 4-01
1206-04

54
d.2

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

lokalizacja jw
37.7+46.4+5.8+5.8 m2 95.700

RAZEM 95.700
KNR-W 4-
01 1216-01

55
d.2

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pomieszczenia przyległe do remontowanych
30*8 m2 240.000

RAZEM 240.000
KNR 2-15
0120-03

56
d.2

Drzwiczki stalowe do zaworów szt.

wszystkie pomieszczenia dla zaworów wodociagowych i co
8*2 szt. 16.000

RAZEM 16.000

kalk. włas-
na

57
d.2

Montaż akcesoriów w pomieszczeniach sanitarnych - pojemniki na papier toale-
towy duże - 8
                                                                                    dozowniki na mydło
-  szt - 15
                                            lustro przyklejane na glazurę o wym 40*35 cm
-   szt - 8
                                            pojemniki na ręczniki papierowe
-    szt - 8
Należy uwzględnić montaż w materiale

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

kalkulacja
własna

58
d.2

Montaż uchwytów na ręczniki - do płyty z HPL  o wys.20+15  cm [ten sam mate-
riał jak scianki systemowe] przykrecone wieszaki metalowe chromowane w od-
stępach  10  cm

m

pom.wc przy sali nr 15
3+2 m 5.000

RAZEM 5.000
3 Sanitariaty

3.1 Roboty instalacji wod-kan i co.
KNR 4-02
0235-08

59
d.3.1

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

wc parter dla niepełnosprawnych
2 kpl. 2.000
wc parter sale nr 1,2,3,4,11,13

- 8 -
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6*3 kpl. 18.000
pom.wc przy sali nr 15 i piętro
1 kpl. 1.000

RAZEM 21.000
KNR 4-02
0235-06

60
d.3.1

Demontaż umywalki kpl.

wc parter dla niepełnosprawnych
1 kpl. 1.000
wc parter i I piętro sale nr 1,2,3,4,11,13
3*6+1 kpl. 19.000
pomieszczenie wc przy sali nr 15
1 kpl. 1.000

RAZEM 21.000
KNR 4-02
0216-07

61
d.3.1

Wymiana wpustu ściekowego 
podłogowego o śr. 50 mm
(kratka niklowana)

szt.

wc parter dla niepełnosprawnych
1 szt. 1.000
wc parter i I pietro sale nr 1,2,3,4,11,13
2*6 szt. 12.000
pom.wc przy sali nr 15
1 szt. 1.000

RAZEM 14.000
KNR 4-02
0233-04

62
d.3.1

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

wc parter dla niepełnosprawnych
2 szt. 2.000
wcparter sale nr 1,2,3,4
3*6 szt. 18.000
pom.wc przy sali nr 15
1 szt. 1.000

RAZEM 21.000
KNR 4-02
0233-03

63
d.3.1

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm szt.

wszystkie pomieszczenia podejścia pod umywalki i kratki podłogowe
21+14 szt. 35.000

RAZEM 35.000
KNR 4-02
0230-04

64
d.3.1

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

wc parter dla niepełnosprawnych
2.9 +0.4 m 3.300
parter wc sale nr 1,2,3,4
[2.9*3+0.4]*4 m 36.400
fragmenty pionów w stropie nie wymienione przy remoncie sanitariatu na I pię-
trze
0.4*3 m 1.200

RAZEM 40.900
KNR 4-02
0234-10

65
d.3.1

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rewizji żeliwnej szt.

wc parter dla niepełnosprawnych
1 szt. 1.000
wc parter sale nr 1,2,3,4
4 szt. 4.000

RAZEM 5.000
KNR 4-01
0336-01

66
d.3.1

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

pod instalacje wodociągowe do spłuczek ,umywalek ,zaworów
polewaczkowych,podejść kanalizacyjnych do umywalek
 
110.0 m 110.000

RAZEM 110.000
KNR 4-01
0324-01

67
d.3.1

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

 
obmiar jw
110.0 m 110.000

RAZEM 110.000
KNR 4-01
0339-01

68
d.3.1

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

pod instalacje wodociągowe do umywalek,spłuczek,brodzików,zaworów pole-
waczkowych
wc parter dla niepełnosprawnych
0.7+0.7+0.7+0.7 m 2.800

RAZEM 2.800
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KNR 4-01
0325-01

69
d.3.1

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

wc parter dla niepełnosprawnych
2.8 m 2.800

RAZEM 2.800
KNR 7-28
0207-11

70
d.3.1

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm dla przewodów
instalacyjnych o śr. do 100 mm

otw.

pomieszczenia wc parter / I piętro przejścia pionów kanalizacyjnych przez stro-
py sale 1,2,3,4
4*3 otw. 12.000
wc dla niepełnosprawnych
1 otw. 1.000

RAZEM 13.000
KNR 4-01
0206-01

71
d.3.1

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości do 10 cm

szt.

obmiar jw
13 szt. 13.000

RAZEM 13.000
KNR 4-02
0236-04

72
d.3.1

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm msc.

od wszystkich pionów w pomieszczeniach wc
13 msc. 13.000

RAZEM 13.000
KNR 4-02
0215-01

73
d.3.1

Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm szt.

wc parter dla niepełnosprawnych
1+6 szt. 7.000

RAZEM 7.000
KNR 2-15
0217-02

74
d.3.1

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych me-
todą wciskową

szt.

wc parter dla niepełnosprawnych+ sale nr 1,2,3,4
1+12 szt. 13.000

RAZEM 13.000
KNR 2-15
0205-04

75
d.3.1

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

wc parter dla niepełnosprawnych
2.9+0.3 m 3.200
sale nr 1,2,3,4
[2.9+0.4]*3*4 m 39.600
pom.wc przy sali nr 15
1.0 m 1.000

RAZEM 43.800
KNR 2-15
0205-02

76
d.3.1

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

pod umywalkami pom wc parter sale nr 1,2,3,4,11,13,pom. wc  dla niepelnos-
prawnych
2.1*7 m 14.700
 

RAZEM 14.700
KNR 2-15
0208-05

77
d.3.1

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 110 mm

szt.

wc parter dla niepełnosprawnych 
1 szt. 1.000
parter wc sale nr 1,2, 3, 4 pod miski ustępowe
4*2 szt. 8.000
I pietro sale nr 11 ,13,pom.wc przy sali nr 15
2*2 szt. 4.000
1 szt. 1.000

RAZEM 14.000
KNR 2-15
0208-03

78
d.3.1

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 50 mm

szt.

umywalki,wpusty podłogowe
wc parter dla niepełnosprawnych
1+1 szt. 2.000
parter sale nr 1,2,3,4
[2+2]*4 szt. 16.000
pomieszczenia wc I piętro sale nr 11 ,13 i pom.wc przy sali nr 15
[2+2]*2 szt. 8.000
1+1 szt. 2.000
 

RAZEM 28.000
KNR 2-15
0221-02

79
d.3.1

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszk. szt.

parter wc sale nr 1,2,3,4,
2*4 szt. 8.000
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I piętro sala nr 11 , 13, pom. wc przy sali nr 15
2+3+1 szt. 6.000

RAZEM 14.000

kalk. włas-
na

80
d.3.1

Montaż uchwytów dla niepelnosprawnych przy misce ustepowej i umywalce szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

KNR 2-15
0221-01

81
d.3.1

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kola-
nem

szt.

wc parter dla niepełnosprawnych
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
KNR-W 2-
15 0230-05

82
d.3.1

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

KNR 4-02
0132-01

83
d.3.1

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

wc dla niepełnosprawnych
1 szt. 1.000
parter wc sale nr 1,2,3,4
3*4 szt. 12.000
I piętro sala nr 11,13, pom.wc przy sali nr 15
3+4+1 szt. 8.000

RAZEM 21.000
KNR 2-15
0115-02

84
d.3.1

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm szt.

wc dla niepełnosprawnych
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
KNR 2-15
0115-02

85
d.3.1

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

parter wc sale nr 1,2,3,4
2*4 szt. 8.000
I piętro sale nr 11,13,pom.wc przy sali nr 15
2+3+1 szt. 6.000

RAZEM 14.000
KNR-W 2-
15 0233-03

86
d.3.1

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

parter wc sale nr 1,2,3,4 I pietro sale nr 11,13 i pom.wc przy sali nr 15
6*2+1 kpl. 13.000

RAZEM 13.000
KNR 2-15
0224-03

87
d.3.1

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany
'kompakt'

kpl.

parter wc  dla niepełnosprawnych
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
KNR 4-02
0114-02

88
d.3.1

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

parter wc sale nr 1,2,3,4,11,13, pom.wc przy sali nr 15
2.5*8 m 20.000
 

RAZEM 20.000
KNR 4-02
0114-01

89
d.3.1

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

wc parter dla niepełnosprawnych
1.2+1.2+0.8+0.8 m 4.000
1.5 m 1.500
wc parter sale nr 1,2,3,4,11,13,pom.wc przy sali nr 15
 [3.0*2]*7 m 42.000
[2.0+0.6]*7*2 m 36.400

RAZEM 83.900
S 215
0600-03

90
d.3.1

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych z cyrkulacją

m

parter wc sale nr 1,2,3,4 ,11,13,pom.wc przy sali nr 15 + parter dla niepełnos-
prawnych
2.5*6+1.0*2 m 17.000

RAZEM 17.000
S 215
0600-01

91
d.3.1

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych z cyrkulacją

m

wc parter dla niepelnosprawnych
5.5 m 5.500
parter wc sale nr 1,2,3,4,11,13,15 wc dla niepełnosprawnych
[3.0*2.0]*8 m 48.000
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[2.0+0.6]*8*2 m 41.600

RAZEM 95.100
S 215
0700-03

92
d.3.1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 63 mm w
budynkach niemieszkalnych

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

S 215
0500-06

93
d.3.1

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

S 215
0500-01

94
d.3.1

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

do baterii umywalkowych i bateri , zaworów polewaczkowych
wc parter dla niepelnosprawnych
2+1 szt. 3.000
parter  wc sale nr 1,2,3,4
4*2+4 szt. 12.000
I piętro
2*2+1+4 szt. 9.000

RAZEM 24.000
KNR 2-15
0112-04

95
d.3.1

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 32 mm szt.

wszystkie pomieszczenia
20 szt. 20.000

RAZEM 20.000
KNR 2-15
0112-02

96
d.3.1

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm szt.

piony
poziomy
wc parter dla niepełnosprawnych
3 szt. 3.000
parter wc sale nr 1,2,3,4
2*4 szt. 8.000
pom.wc I piętro
2+2+1 szt. 5.000

RAZEM 16.000
KNR 2-15
0112-01

97
d.3.1

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm-polewacz-
kowe

szt.

pom.wc parter i I pietro
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
KNR 2-15
0107-07

98
d.3.1

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępo-
wych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm

szt.

wc parter dla niepełnosprawnych
1 szt. 1.000
parter sale nr 1,2,3,4
4*4 szt. 16.000
I piętro sala nr 11+13+pom.wc przy sali nr 15
2+2+2+3+1+1 szt. 11.000
 

RAZEM 28.000
KNR 2-15
0114-01

99
d.3.1

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm pod  baterie i kompakty szt.

obmiar jw
28 szt. 28.000

RAZEM 28.000
KNR 4-02
0122-03
analogia

100
d.3.1

Wymiana mieszacza  o śr. 25x32 mm do pomieszczeń sanitarnych szt.

pom wc 1,2,3,4,11,13
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
3.2 INSTALACJA CO

KNR 4-02
0506-0_

101
d.3.2

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

przyjęto 
30.0 m 30.000

RAZEM 30.000
KNR 2-15
0403-0_

102
d.3.2

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

przyjeto
30.0 m 30.000

RAZEM 30.000
KNR 4-02
0520-02

103
d.3.2

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 kpl.
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SP162SANITARIATY,NAKŁADY,PRZEDMIAR OBMIAR

Podstawa Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wc partrer dla niepełnosprawnych
1 kpl. 1.000
parter sale nr 1,2,3,4
2 kpl. 2.000
1 kpl. 1.000
1 kpl. 1.000
1 kpl. 1.000
I piętro sale nr 11 , 13 i pom.wc przy sali nr 15
2+1+1 kpl. 4.000

RAZEM 10.000
KNR 4-02
0517-03

104
d.3.2

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego,stalowego płyto-
wego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm

kpl.

przyjeto 50%
5 kpl. 5.000

RAZEM 5.000
KNR 4-02
0509-01

105
d.3.2

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

KNR 2-15
0419-03
analogia

106
d.3.2

Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm kpl.

wc parter dla niepełnosprawnych  dwupłytowy 800nx 600
1 kpl. 1.000
parter sala nr 1
sala nr 1 60x60 + 120x60 dwupłytowe
2 kpl. 2.000
sale nr 2,3,4  dwupłytowe 1,6*0,6
3 kpl. 3.000
pom. wc przy sali nr 15 dwupłytowy 0,4*0,6
1 kpl. 1.000
I pietro sala nr 11,13 dwupłytowe 1,2*0,6+0,6*0,6+1,8
3 kpl. 3.000

RAZEM 10.000
KNR 4-02
0509-01

107
d.3.2

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm termosta-
tycznego z głowicą

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

KNR 2-15
0404-02

108
d.3.2

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal-
nych

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

KNR 2-15
0512-01

109
d.3.2

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

4 roboty elektryczne KOD CPV - 45310000-3
KNR 4-03
1133-02

110
d.4

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych szt.

parter wc sale nr 1,2,3,4,11,13,pom.wc. dla niepełnosprawnych,wc dla niepeł-
nosprawnych
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
KNR 4-03
1134-01

111
d.4

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

wszystkie pomieszczenia wc
3*6+1+1 szt. 20.000

RAZEM 20.000
KNR 4-03
1117-04

112
d.4

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podło-
ża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub od-
kręceniem śrub

m

wc parter dla niepełnosprawnych
25.0 m 25.000
parter wc sale nr 1,2,3,4,11,13,
50.0*6 m 300.000
pom.wc przy sali nr 15
25 m 25.000

RAZEM 350.000
KNR 4-03
1001-04

113
d.4

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto-
nie

m

wszystkie pom.wc
350.0 m 350.000

RAZEM 350.000
KNR 5-08
0210-04

114
d.4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m
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SP162SANITARIATY,NAKŁADY,PRZEDMIAR OBMIAR

Podstawa Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
lokalizacja j.w
350.0 m 350.000

RAZEM 350.000
KNR 4-03
1012-01

115
d.4

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

lokalizacja j.w
350.0 m 350.000

RAZEM 350.000
KNR 5-08
0502-10

116
d.4

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

wc parter dla niepelnosprawnych
1+1 kpl. 2.000
parter wc sale nr 1,2,3,41,11,13
3*6 kpl. 18.000
pom.wc przy sali nr 15
2 kpl. 2.000
pomieszczenia gospodarcze przy pom.wc 1,2,3,4,11,13
6 kpl. 6.000

RAZEM 28.000
KNR 5-08
0511-05

117
d.4

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych

szt.

parter wc sala nr 1,2,3,4 i I piętro 11,13
3*6 szt. 18.000
pom.dla niepełnosprawnych parter
2 szt. 2.000
I piętro przy sali nr 15
2 szt. 2.000
pomieszczenia gospodarcze przy pom.wc 1,2,3,4,11,13
6 szt. 6.000

RAZEM 28.000
KNR 4-03
0403-01

118
d.4

Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm dla
przewodów kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia ) z podłącze-
niem i zadławieniem przewodów

szt.

 wszystkie pomieszczenia
32

RAZEM 0.000
KNR 4-03
0308-02

119
d.4

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.

wszystkie pomieszczenia
16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
KNR 4-03
0306-02

120
d.4

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym

szt.

pomieszczenia gospodarcze
12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
KNR 4-03
1202-01

121
d.4

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar
.

8 pomiar
.

8.000

RAZEM 8.000
KNR-W 5-
08 0301-02

122
d.4

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu z cegły

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

KNR-W 5-
08 0307-04
kalk. włas-
na

123
d.4

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej - WENTYLATORKÓW Z CZUJ-
NIKAMI RUCHU

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

KNR-W 4-
01 0109-
13+KNR-W
4-01 0109-
16
analogia

124
d.4

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 1 km
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
każdy następny 1 km łącznie do 15 km
UWAGA GRUZ Z POMIESZCZEN  I piętra USUWAĆ RĘKAWEM BEZPOS-
REDNIO DO KONTENERA

m3

15.0 m3 15.000
RAZEM 15.000

kalk. włas-
na

125
d.4

opłata za wysypisko m3

15.0 m3 15.000
RAZEM 15.000
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SP162SANITARIATY,NAKŁADY,PRZEDMIAR

Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 roboty ogólnobudowlane - stolarka
KNR 0-19
0929-09

1
d.1

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0
m2
obmiar  = 
parter dla niepełnosprawnych
0.9*1.75 1.575
sala nr 1 parter wc
1.75*0.9*2 3.150
0.9*0.9*2 1.620
sala nr 11 I piętro wc
1.75*0.9*2 3.150
0.9*0.9*2 1.620
pom.wc I piętro przy sali nr 15
1.75*0.9 1.575
0.9*0.9 0.810
RAZEM 13.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58 r-g/m2
r-g 61.8300 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt/m2
szt 81.0000 0.00000 0.00

3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 4.4550 0.00000 0.00

4* Masa uszczelniająca akrylowa "Silak A"
0.06 dm3/m2

dm3 0.8100 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00235 t/m2

t 0.0317 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4.22 kg/m2

kg 56.9700 0.00000 0.00

7* 0
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 13.5000 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.6750 0.00000 0.00

10* środek transportowy''''
0.06 m-g/m2

m-g 0.8100 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0535-08

2
d.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku
obmiar  = 
parapety zewnętrzne
[1.75*6+0.9*5]*0.3 4.500
RAZEM [1.75*6+0.9*5]*0.3 = 4.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 1.3500 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

NNRNKB 202
0541-02

3
d.1

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 
obmiar jw
4.5 4.500
RAZEM 4.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/m2
r-g 6.0750 0.00000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23 m2/m2
m2 5.5350 0.00000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 77.4000 0.00000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001 m3/m2

m3 0.0045 0.00000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008 m-g/m2
m-g 0.0360 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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SP162SANITARIATY,NAKŁADY,PRZEDMIAR

Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

KNR 4-01
0354-04

4
d.1

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 OSCIEŻNICE DRZWIOWE
obmiar  = 
przez analogie naświetla i okna
wc parter sala nr 2,3,4
1*3 3.000
sala nr 1 parter
3 3.000
sala nr 11 wc I piętro
4 4.000
sala nr 13
2 2.000
pomieszczenie wc przy sali nr 15 I piętro
2 2.000
wc dla niepełnosprawnych parter
1 1.000
ościeżnice drzwiowe
wc parter dla niepełnosprawnych
3 3.000
wc parter sala nr1, 2,3,4,11,13 
2*6 12.000
 wc do sali nr 15
3 3.000
RAZEM 33.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 38.2800 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0303-02

5
d.1

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub
zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
obmiar  = 
wc przy sali nr 2,3,4 po naświetlu na salę lekcyjną i po-
wiekszenie pomieszcenia gospodarczego
[1.2*1.2]*3 4.320
[2.9*1.05 -0.8*2.0]*3 4.335
0.8*2.0*3 4.800
wc przy sali nr 1 parter po naświetlu
1.7*0.9+0.9*0.9+0.9*1.2 3.420
wc I pietro sala nr 11 po naświetlach
1.7*0.9+0.9*0.9+0.9*1.2 3.420
wc I pietro sala nr 13 po naświetlach
1.2*1.2 1.440
2.9*1.05-0.8*2.0 1.445
0.8*2.0 1.600
pomieszczenie wc I piętro przy sali nr 15  
0.9*0.9 0.810
RAZEM 25.590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.59 r-g/m2
r-g 66.2781 0.00000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.6 szt/m2
szt 1243.6740 0.00000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
6.38 kg/m2

kg 163.2642 0.00000 0.00

4* wapno suchogaszone
3.56 kg/m2

kg 91.1004 0.00000 0.00

5* piasek do zapraw
0.032 m3/m2

m3 0.8189 0.00000 0.00

6* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.05 m-g/m2
m-g 1.2795 0.00000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
0.26 m-g/m2

m-g 6.6534 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0329-02

6
d.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych poszerzenie otworu
drzwiowego
 0.4*2.1 0.840
RAZEM  0.4*2.1 = 0.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/m2
r-g 0.9072 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

KNR 4-01
0329-05

7
d.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwio-
wych i okiennych
obmiar  = 
wc przy sali nr 15
0.35*0.2*2.1 0.147
sala 1/2 parter
1.5*2.0*0.2 0.600
RAZEM 0.747 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.74 r-g/m3
r-g 7.2758 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0313-02

8
d.1

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek
obmiar  = 
lokalizacja jak poz.4+5
[1.3*0.2*0.1]*2 0.052
[1.3*0.15*0.2]*2 0.078
[2.0*0.15*0.2]*2 0.120
RAZEM 0.250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21.3 r-g/m3
r-g 5.3250 0.00000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401 szt/m3
szt 100.2500 0.00000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
108 kg/m3

kg 27.0000 0.00000 0.00

4* piasek do zapraw
0.28 m3/m3

m3 0.0700 0.00000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081 m3/m3

m3 0.0203 0.00000 0.00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056 m3/m3

m3 0.0140 0.00000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117 m3/m3

m3 0.0293 0.00000 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68 kg/m3

kg 0.6700 0.00000 0.00

9* klamry ciesielskie
4.69 kg/m3

kg 1.1725 0.00000 0.00

10* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
11* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.46 m-g/m3
m-g 0.1150 0.00000 0.00

12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
3.48 m-g/m3

m-g 0.8700 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0313-04

9
d.1

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
mm
obmiar  = 
lokalizaja jw
1.3*5 6.500
2.0*2 4.000
RAZEM 10.500 m

m

-- R --
1* robocizna

1.62 r-g/m
r-g 17.0100 0.00000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt/m
szt 84.0000 0.00000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5.18 kg/m

kg 54.3900 0.00000 0.00

4* piasek do zapraw
0.018 m3/m

m3 0.1890 0.00000 0.00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki prefabrykat
22.12 kg/m

kg 232.2600 0.00000 0.00

6* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/m
m-g 0.3150 0.00000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
0.07 m-g/m

m-g 0.7350 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

- 17 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 5170 Użytkownik: Andrzej Zarzycki



SP162SANITARIATY,NAKŁADY,PRZEDMIAR

Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

KNR 4-01
0703-03

10
d.1

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
obmiar  = 
lokalizacja jw
1.3*5 6.500
2.0*2 4.000
RAZEM 10.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 1.1550 0.00000 0.00

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0.27 m2/m
m2 2.8350 0.00000 0.00

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0.03 kg/m

kg 0.3150 0.00000 0.00

4* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0704-01

11
d.1

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stro-
pach zaprawą cementową
obmiar  = 
lokalizacja jw
1.3*[0.2+0.2+0.35] 0.975
1.3*[0.15+0.15+0.2] 0.650
2.0*[0.15+0.15+0.2] 1.000
RAZEM 2.625 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/m2
r-g 0.7350 0.00000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.001 t/m2
t 0.0026 0.00000 0.00

3* woda z rurociągu
0.001 m3/m2

m3 0.0026 0.00000 0.00

4* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

NNRNKB 202
1026-05

12
d.1

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników alumi-
niowych z przekładką termiczną systemu PI 50
Drzwi wewnetrzne bez  przekładki termicznej,bezprogo-
we,kolor biały,pochwyt,zamek rolkowy
obmiar  = 
korytarz parter
0.9*2.0 1.800
parter sala 1/2 przesuwne
1.5*2.0 3.000
RAZEM 4.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.77 r-g/m2
r-g 13.2960 0.00000 0.00

-- M --
2* okna i drzwi z kształtowników aluminiowych - drzwi alu-

miniowe wewnetrzne
1 m2/m2

m2 4.8000 0.00000 0.00

3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
5.99 szt/m2

szt 28.7520 0.00000 0.00

4* masa uszczelniająca silikonowa
0.28 kg/m2

kg 1.3440 0.00000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.06 m-g/m2
m-g 0.2880 0.00000 0.00

7* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.3360 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-02
1016-02

13
d.1

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na
budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowa-
ne w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 
sala nr 2, 3 ,4 parter pom.gospodarcze przy wc parter
2*3 6.000
sala nr 1 parter pom. gospodarcze przy wc
2*1 2.000
sala nr 11,13 pom.wc I piętro
2*2 4.000
wc parter dla niepełnosprawnych
1 1.000
wc przy sali nr 15 I piętro
1 1.000
RAZEM 14.000 szt.

szt.

- 18 -
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SP162SANITARIATY,NAKŁADY,PRZEDMIAR

Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.25 r-g/szt.
r-g 17.5000 0.00000 0.00

-- M --
2* Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała

0.046 dm3/szt.
dm3 0.6440 0.00000 0.00

3* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała
0.052 dm3/szt.

dm3 0.7280 0.00000 0.00

4* Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych
0.023 dm3/szt.

dm3 0.3220 0.00000 0.00

5* papier ścierny
0.25 ark/szt.

ark 3.5000 0.00000 0.00

6* 0
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000 0.00000 0.00

7* ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt/szt.

szt 14.0000 0.00000 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''

0.03 m-g/szt.
m-g 0.4200 0.00000 0.00

9* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.02 m-g/szt.

m-g 0.2800 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-02
1017-03

14
d.1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 
sala nr 2,3,4 pomieszczenie gospodarcze przy wc par-
ter
[2.0*0.8]*3 4.800
sala nr 1 pom.gospodarcze przy wc
2.0*0.9 1.800
sala nr 11,13,pom.wc I piętro
[2.0*0.8]*2 3.200
RAZEM 9.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/m2
r-g 4.6060 0.00000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzloka-

lowe
1 m2/m2

m2 9.8000 0.00000 0.00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''''

'
0.02 m-g/m2

m-g 0.1960 0.00000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.2940 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-02
1017-02

15
d.1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone
obmiar  = 
pom.wc dla niepełnosprawnych
0.9*2.0 1.800
pom.wc sala nr 1,2,3,4 parter
0.9*2.0*4 7.200
pom.wc przy sali nr 15 I pietro ,pom. wc sala nr 11,13
0.9*2.0*3 5.400
RAZEM 14.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 5.3280 0.00000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzloka-

lowe
1 m2/m2

m2 14.4000 0.00000 0.00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.01 m-g/m2
m-g 0.1440 0.00000 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.2880 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

KNR 4-01
0427-07

16
d.1

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieo-
tynkowanych - STARE KABINY
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
[1.8+0.9]*2.05 5.535
sala nr 2,3,4 parter wc
{[1.1*3]*2.05}*3 20.295
[2.65*2.05]*3 16.298
sala nr 1 wc parter
2.3*2.05 4.715
1.15*2.05*3 7.073
 sala nr 11 wc I piętro
2.3*2.05 4.715
1.15*2.05*3 7.073
sala nr 13 wc I piętro
2.65*2.05 5.433
1.1*2.05*3 6.765
RAZEM 77.902 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.39 r-g/m2
r-g 30.3818 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0348-05

17
d.1

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie cementowej
obmiar  = 
pomieszczenia gospodarcze przy salach nr 2,3,4,13,
pom.wc przy sali nr 15
[1.24*2.9]*4 14.384
1.36*2.0 2.720
1.65*2.9 4.785
RAZEM 21.889 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.03 r-g/m2
r-g 22.5457 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0308-02

18
d.1

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do
3 szt.
obmiar  = 
pomieszczenia wc przy salach nr 2,3,4 i pom. wc I pie-
tro sala nr 13
4*4 16.000
RAZEM 4*4 = 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/szt.
r-g 12.0000 0.00000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2.5 szt/szt.
szt 40.0000 0.00000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
1.29 kg/szt.

kg 20.6400 0.00000 0.00

4* piasek do zapraw
0.003 m3/szt.

m3 0.0480 0.00000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01 m-g/szt.
m-g 0.1600 0.00000 0.00

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
0.03 m-g/szt.

m-g 0.4800 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

kalk. własna
19
d.1

Montaż kabin sanitarnych systemowych -ścianki wyko-
nane z wysokociśnieniowego laminatu "COMPACT"  o
gr.10 mm  i profili pionowych mocujących płytę  do
ścian pomieszczenia  wykonanych  z aluminium  wspar-
tych na podporach. Zawiasy drzwi zapewniające samo-
czynne zamykanie drzwi
obmiar  = 
sala nr 1, 2, 3, 4,11, 13 parter i I pietro
{[0,95+0,01+0,95]*2,05}*6
[1.2*2.05*2]*6 29.520
 pom.wc przy sali nr 15
1.65*2.05 3.383
RAZEM 32.903 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5 r-g/m2
r-g 49.3545 0.00000 0.00

-- M --
2* kabiny prefabrykowane

1 m2/m2
m2 32.9030 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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roboty ogólnobudowlane - stolarka
Pod-
sta-
wa

Narzut RAZEM Robociz-
na

Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 5170 Użytkownik: Andrzej Zarzycki



SP162SANITARIATY,NAKŁADY,PRZEDMIAR

Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty ogólnobudowlane - murarskie,tynkarskie,okładziny
KNR 2-02
0121-01
analogia

20
d.2

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 6 cm - przymurowanie scianek do ściany przy
umywalkach zakrycie kanalizacji i podejśc pod umywal-
ki i pionu ośr. 50 mm
obmiar  = 
parter wc dla niepełnosprawnych
1.8*0.6 1.080
parter wc sale nr 1+2+3+4+11+13
[3.0*0.7]*6 12.600
RAZEM 13.680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.66 r-g/m2
r-g 9.0288 0.00000 0.00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x6

8.2 szt/m2
szt 112.1760 0.00000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-4'
0.005 m3/m2

m3 0.0684 0.00000 0.00

4* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.6840 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-02
2003-03

21
d.2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwowo 55-02,WYPEŁNIENIE WEŁNĄ
MINERALNĄ
obmiar  = 
korytarz parter
[2.9*2.0-0.9*2.0] 4.000
RAZEM [2.9*2.0-0.9*2.0] = 4.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9625 r-g/m2
r-g 11.8500 0.00000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

4.12 m2/m2
m2 16.4800 0.00000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
0.72 kg/m2

kg 2.8800 0.00000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
2.64 kg/m2

kg 10.5600 0.00000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
4.06 szt/m2

szt 16.2400 0.00000 0.00

6* wkręty do płyt gipsowych
0.1132 kg/m2

kg 0.4528 0.00000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282 t/m2

t 0.0113 0.00000 0.00

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm
3.626 m/m2

m 14.5040 0.00000 0.00

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm''
0.0341 m2/m2

m2 0.1364 0.00000 0.00

10* wełna mineralna gr,6 cm
1.1 m2/m2

m2 4.4000 0.00000 0.00

11* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.065 m-g/m2
m-g 0.2600 0.00000 0.00

13* środek transportowy
0.0514 m-g/m2

m-g 0.2056 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

KNR 4-01
0710-03

22
d.2

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z
zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2
w 1 miejscu)
obmiar  = 
sala nr 2,3,4 parter i sala nr 13 I pietro po zamurowaniu
otworu po naświetlu
[1.4*1.4*2]*2*4 31.360
po drzwiach do pomieszczenia gospodarczego
1.0*2.1*2*4 16.800
ścianki pomieszczenia gospodarczego sala nr 2,3,4 ,13
[ powiekszenie pomieszczeń gospodarczych]
[1.05*2.9-0.8*2.0]*2*4 11.560
sala nr 1 wc i sala nr 11 I pietro po zamurowaniu na-
świetla
[1.7*0.9+0.9*0.9+0.9*1.2]*2*2 13.680
pomieszczenie wc przy sali nr 15
[1.4*0.9*2]*1.15 2.898
RAZEM 76.298 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/m2
r-g 73.2461 0.00000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.

0.0042 t/m2
t 0.3205 0.00000 0.00

3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
0.0046 t/m2

t 0.3510 0.00000 0.00

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
0.0188 m3/m2

m3 1.4344 0.00000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''

0.04 m-g/m2
m-g 3.0519 0.00000 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna'''
0.03 m-g/m2

m-g 2.2889 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0711-02

23
d.2

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2
w 1 miejscu)
obmiar  = 
po obsadzeniu drzwi ,okien , naświetli
wc parter dla niepełnosprawnych
[2.1+2.1+1.0]*0.3 1.560
sale nr 1,2,3,4 po osadzeniu nowych drzwi
[1.0+2.1+2.1]*0.6*4 12.480
[0.9+2.1+2.1]*0.6*4 12.240
wc I pietro sala nr 11 ,13 i pom.wc przy sali 15
[1.0+2.1+2.1]*0.6*3 9.360
RAZEM 35.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/m2
r-g 45.9756 0.00000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.

0.0052 t/m2
t 0.1853 0.00000 0.00

3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
0.0066 t/m2

t 0.2352 0.00000 0.00

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
0.0266 m3/m2

m3 0.9480 0.00000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.05 m-g/m2
m-g 1.7820 0.00000 0.00

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.04 m-g/m2

m-g 1.4256 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

KNR 4-01
0819-15

24
d.2

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 
parter wc dla niepełnosprawnych
[1.8+3.0+1.8+3.0-0.8]*2.10 18.480
parter wc sale nr 2,3,4 i I piętro sala nr 13
 {[1.05+0.1+0.1+0.2+0.46+0.1+1.31+0.1+2.75+2.0+
1.05+0.26+0.15+0.6+0.15+0.54+0.1+0.1+1.45+0.2+
0.44]*2.1}*4 110.964
[1.7*0.8]*4 5.440
[0.15*2.1*4]*4 5.040
parter wc sale nr 1 i sala nr 11 I piętro
[3.45+4.10+3.45+4.10]*2.1*2 63.420
-[0.7*2.0]*2*2 -5.600
pomieszczenie wc I piętro przy sali nr 15
[1.65+1.65+3.5+3.5]*2.1 21.630
-0.7*2.1 -1.470
RAZEM 217.904 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2
r-g 300.7075 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0701-05

25
d.2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 
obmiar jw.
217.904 217.904
RAZEM 217.904 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 71.9083 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-02
0803-02

26
d.2

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i
słupach pod glazurę
obmiar  = 
parter wc dla niepełnosprawnych
[1.8+3.0+3.0+1.8-1.0]*2.1 18.060
pomieszczenia wc parter sale nr 2,3,4 i I piętro sala nr
13
{[1.05+0.1+0.1+0.2+0.46+0.1+1.31+0.1+2.75+2.25+
0.26+0.15+0.6+0.15+0.54+0.1+0.1+1.45+0.2+0.45]*
2.1}*4 104.328
[1.75*0.8]*4 5.600
[0.15*2.1*4]*4 5.040
parapety
[2.95*0.45]*4 5.310
pomieszczenia wc sala nr 1,11 I piętro
[3.65+4.05+3.65+4.05]*2.1*2 64.680
-[0.7*2.0]*2*2 -5.600
parapety
2.95*0.45*2 2.655
pomieszczenie wc I piętro przy sali nr 15
[3.5+3.5+1.65+1.65-0.9]*2.1 19.740
RAZEM 219.813 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4868 r-g/m2
r-g 107.0050 0.00000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo wapienna M 15

0.0186 m3/m2
m3 4.0885 0.00000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.002 m3/m2

m3 0.4396 0.00000 0.00

4* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0306 m-g/m2
m-g 6.7263 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 0-12
0829-03

27
d.2

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na
klej
obmiar  = 
obmiar jw
219.813 219.813
RAZEM 219.813 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.858 r-g/m2
r-g 408.4126 0.00000 0.00

-- M --
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Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płytki ceramiczne  gat. I ścienne o wym min 20x 25 max
25x35, gładkie w kolorach pastelowych Płytki o jedna-
kowej kalibracji o klasyfikacji P.E.I 1
1.02 m2/m2

m2 224.2093 0.00000 0.00

3* Zapr.klej.sucha do płytek ceram.  typu Atlas lub Ceresit
wysokoelastyczna
5.2 kg/m2

kg 1143.0276 0.00000 0.00

4* zaprawa spoinująca - wodoodporna
0.55 kg/m2

kg 120.8972 0.00000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037 m-g/m2
m-g 8.1331 0.00000 0.00

7* środek transportowy'
0.024 m-g/m2

m-g 5.2755 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

NNRNKB 202
0842-02

28
d.2

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu
ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 
18*2.9*4 208.800
10*2.9*2 58.000
4*2.9*2 23.200
RAZEM 290.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0715 r-g/m
r-g 20.7350 0.00000 0.00

-- M --
2* listwa wykończająca

1.02 m/m
m 295.8000 0.00000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m
m-g 0.0580 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m

m-g 0.0870 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0354-13

29
d.2

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
1 1.000
 wc parter sala nr 2,3,4,13
4*3 12.000
sala wc I piętro nr 11,13 
2*2 4.000
pom wc przy sali nr 15 I piętro
1 1.000
RAZEM 18.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12+0.68=0.8 r-g/szt.
r-g 14.4000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0322-02

30
d.2

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 
obmiar jw
18 18.000
RAZEM 18 szt.

szt.

-- M --
1* cegła budowlana pełna

2 szt/szt.
szt 36.0000 0.00000 0.00

2* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207 t/szt.

t 0.0373 0.00000 0.00

3* piasek do zapraw'''
0.005 m3/szt.

m3 0.0900 0.00000 0.00

4* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z CZUJNIKAMI
RUCHU
1 szt/szt.

szt 18.0000 0.00000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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KNR 4-01
0811-07

31
d.2

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
1.8*3.0+1.0*0.2 5.600
0.9*0.15 0.135
wc parter sale nr 2,3,4 i sala nr 13 I piętro
4.6*3.2*4 58.880
0.9*0.15*4 0.540
wc I piętro sale nr 11, 15 , i sala nr 1 parter
4.10*3.45*2 28.290
0.2*0.9*2 0.360
3.5*1.65 5.775
0.9*0.3 0.270
RAZEM 99.850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 91.8620 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0211-01

32
d.2

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1
cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = 
obmiar jw
przyjeto 50%
99.85*0.5 49.925
RAZEM 99.85*0.5 = 49.925 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/m2
r-g 47.9280 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

NNRNKB 202
1130-02

33
d.2

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 
obmiar jw
49.9 49.900
RAZEM 49.9 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14 r-g/m2
r-g 6.9860 0.00000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka'

8.15 kg/m2
kg 406.6850 0.00000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.4990 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.4990 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

NNRNKB 202
1130-03

34
d.2

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 1 mm
obmiar  = 
obmiar jw. przyjeto pogrubienie o 5mm
49.9*5 249.500
RAZEM 49.9*5 = 249.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.027 r-g/m2
r-g 6.7365 0.00000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka'

1.63 kg/m2
kg 406.6850 0.00000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.002 m-g/m2
m-g 0.4990 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.002 m-g/m2

m-g 0.4990 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0211-03

35
d.2

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5
cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = 
obmiar jak poz.25 
przyjeto 50%
99.85*0.5 49.925
RAZEM 99.85*0.5 = 49.925 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

4.8 r-g/m2
r-g 239.6400 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

NNRNKB 202
1132-01

36
d.2

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomującej o gr. 5 cm
obmiar  = 
obmiar jw.
49.925 49.925
RAZEM 49.925 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 25.4618 0.00000 0.00

-- M --
2* zaprawa  - sucha mieszanka

90.12 kg/m2
kg 4499.2410 0.00000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.08 m-g/m2
m-g 3.9940 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.09 m-g/m2

m-g 4.4933 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-02
0602-02+
KNR 2-02
0602-01 przez
analogie

37
d.2

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome
- wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
płynna folia- DWIE WARSTWY + na sciany 15 cm
obmiar  = 
obmiar jak poz. 25
99.85*1.15 114.828
RAZEM 99.85*1.15 = 114.828 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0587+0.0635=0.1222 r-g/m2
r-g 14.0320 0.00000 0.00

-- M --
2* płynna folia

3.0 kg/m2
kg 344.4840 0.00000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0004+0.0005=0.0009 m-g/m2
m-g 0.1033 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0004+0.0004=0.0008 m-g/m2

m-g 0.0919 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0817-05 anal.

38
d.2

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW taśma
uszczelniająca
obmiar  = 
pomieszczenia wc sale nr 2,3,4,13
[4.6+3.2+3.2+4.6]*4 62.400
pomieszczenie wc dla niepełnosprawnych
1.8+1.8+3.0+3.0 9.600
pomieszczenie wc sale nr 1,11
[4.05+3.65+4.05+3.65]*2 30.800
pomieszczenie wc przy sali nr 15
3.5+3.5+1.65+1.65 10.300
RAZEM 113.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/m
r-g 21.4890 0.00000 0.00

-- M --
2* taśma uszczelniająca

1.1 m/m
m 124.4100 0.00000 0.00

3* 0
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 0-12
1118-04

39
d.2

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą kombinowaną
obmiar  = 
obmiar jak poz.25
99.85 99.850
RAZEM 99.85 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5692 r-g/m2
r-g 256.5346 0.00000 0.00

-- M --
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2* płytki z kamieni sztucznych  gat I[ przeciwpoślizgowe z
atestem] minimum "12"
1.02 m2/m2

m2 101.8470 0.00000 0.00

3* Zapr.klej.sucha do płyt ceramamicznych
5.2 kg/m2

kg 519.2200 0.00000 0.00

4* zaprawa spoinująca' wododporna
0.55 kg/m2

kg 54.9175 0.00000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.058 m-g/m2
m-g 5.7913 0.00000 0.00

7* środek transportowy''
0.0391 m-g/m2

m-g 3.9041 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0813-05

40
d.2

Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wy-
miarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.)
- pierwsza
obmiar  = 
przy przejściach starych pionów w  wyremontowanych
pom.wc
3*3 9.000
RAZEM 3*3 = 9.000 płyt.

płyt.

-- R --
1* robocizna

0.38 r-g/płyt.
r-g 3.4200 0.00000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe)'

0.023 m2/płyt.
m2 0.2070 0.00000 0.00

3* klej do płytek
3.5 kg/płyt.

kg 31.5000 0.00000 0.00

4* 0
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0813-06

41
d.2

Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wy-
miarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.)
- każda następna
obmiar  = 
przy przejściach starych pionów  w wyremontowanych
pom.wc
3*5 15.000
RAZEM 3*5 = 15.000 płyt.

płyt.

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/płyt.
r-g 5.1000 0.00000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe)

0.023 m2/płyt.
m2 0.3450 0.00000 0.00

3* klej do płytek
3.5 kg/płyt.

kg 52.5000 0.00000 0.00

4* 0
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-02
2004-01

42
d.2

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.po-
jedyń.jednowarstw.55-01
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
obudowa pionów wodociagowo - kanalizacyjnych i cen-
tralnego ogrzewania
[0.15+0.15+0.15]*2.90 *2 2.610
parter wc sale nr 2,3,4.13
{[0.45+0.15+0.15]*2.9}*2*4 17.400
parter  wc sala nr 1,11
[0.4+0.15+0.2]*2.9*3*2 13.050
[0.4+0.2+0.2]*1.0*2*2 3.200
I piętro przy sali nr 15 
[0.2+0.2]*1.2 0.480
[0.2+0.2]*2.9 1.160
RAZEM 37.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08 r-g/m2
r-g 78.8320 0.00000 0.00

-- M --
2* Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm

1.05 m2/m2
m2 39.7950 0.00000 0.00

3* Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k
0.72 m/m2

m 27.2880 0.00000 0.00

4* Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k
2.64 m/m2

m 100.0560 0.00000 0.00

- 28 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 5170 Użytkownik: Andrzej Zarzycki



SP162SANITARIATY,NAKŁADY,PRZEDMIAR

Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* kołki do wstrzeliwania'
4.06 szt/m2

szt 153.8740 0.00000 0.00

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347 kg/m2

kg 1.3151 0.00000 0.00

7* Gips budowlany szpachlowy
0.00132 t/m2

t 0.0500 0.00000 0.00

8* Taśma spoinowa papierowa perforowana
2.264 m/m2

m 85.8056 0.00000 0.00

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm'
0.0341 m2/m2

m2 1.2924 0.00000 0.00

10* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
11* wyciąg

0.025 m-g/m2
m-g 0.9475 0.00000 0.00

12* środek transportowy
0.0165 m-g/m2

m-g 0.6254 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-02
2004-05

43
d.2

Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusz-
tach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych 
rury co na ścianie i pod sufitem
[0.5+0.15]*3.0 1.950
[0.15+0.1+0.15]*2.0 0.800
parter wc sale nr 2,3,4 instalacje co  i sala nr 13 I
piętro
{[0.15*3]*7.8}*4 14.040
parter wc sala nr 1 instalacja co i woda  i I pietro sala nr
11 
{[0.15+0.15+0.2]*[2.0+2.9+2.9]}*2 7.800
pomieszczenie wc przy sali nr 15 I piętro
[0.15+0.2+0.2]*13.5 7.425
[0.2+0.2]*1.2 0.480
RAZEM 32.495 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.4162 r-g/m2
r-g 78.5144 0.00000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.05 m2/m2
m2 34.1198 0.00000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
0.72 kg/m2

kg 23.3964 0.00000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
2.64 kg/m2

kg 85.7868 0.00000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
4.06 szt/m2

szt 131.9297 0.00000 0.00

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347 kg/m2

kg 1.1276 0.00000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00132 t/m2

t 0.0429 0.00000 0.00

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm
0.2264 m2/m2

m2 7.3569 0.00000 0.00

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm
0.0341 m2/m2

m2 1.1081 0.00000 0.00

10* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
11* wyciąg

0.025 m-g/m2
m-g 0.8124 0.00000 0.00

12* środek transportowy
0.0165 m-g/m2

m-g 0.5362 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0713-02

44
d.2

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
3.0*1.8 5.400
parter  wc  sala nr 2,3,4 i sala nr 13 I piętro
[3.2*4.6]*4 58.880
pomieszczenia gospodarcze przy salach nr 2,3,4,13
[3.2*1.12]*4 14.336
parter wc sala nr 1 i I piętro sala nr 11
[3.65*4.05]*2 29.565
pomieszczenia gospodarcze przy salach nr 1 i 13
[3.65*1.12]*2 8.176
pomieszczenie wc przy sali nr 15 I piętro
3.50*1.65 5.775
RAZEM 122.132 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.55 r-g/m2

r-g 67.1726 0.00000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011 t/m2
t 0.1343 0.00000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.1710 0.00000 0.00

4* Piasek zwykły
0.005 m3/m2

m3 0.6107 0.00000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.01 m-g/m2
m-g 1.2213 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0713-01

45
d.2

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
ponad glazurą w pomieszczeniach wc
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
[3.0+3.0+1.8+1.8]*[2.9-2.1] 7.680
parter wc sala nr 2,3,4 i I piętro sala nr 13
{[3.2+3.2+4.6+4.6-0.9-0.8]*[2.9-2.1]}*4 44.480
pomieszczenia gospodarcze
{[3.2+1.12+1.12+3.2]*2.9}*4 100.224
parter wc sala nr 1 i I piętro sala nr 11
{[3.65+3.65+4.05+4.05-0.8-0.9]-[2.9-2.1]}*2 25.800
pomieszczenie gospodarcze
{[3.65+3.65+1.12+1.12]*2.9}*2 55.332
pomieszczenie wc przy sali nr 15 I pietro
[3.5+3.5-0.8+1.65+1.65]*[2.9-2.1] 7.600
RAZEM 241.116 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 89.2129 0.00000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011 t/m2
t 0.2652 0.00000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.3376 0.00000 0.00

4* Piasek zwykły
0.005 m3/m2

m3 1.2056 0.00000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.01 m-g/m2
m-g 2.4112 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

NNRNKB 202
1134-02

46
d.2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie
pionowe
obmiar  = 
obmiar jw
241.116 241.116
RAZEM 241.116 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 19.2893 0.00000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 53.0455 0.00000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0482 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0723 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

NNRNKB 202
1134-01

47
d.2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  powierzchnie
poziome
obmiar  = 
obmiar jak poz.36
122.132 122.132
RAZEM 122.132 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 7.3279 0.00000 0.00
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-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 25.6477 0.00000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0244 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0366 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR-W 2-02
2011-02
analogia

48
d.2

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku
obmiar  = 
7.68+44.48+25.8+7.6 85.560
pomieszczenia wc ściany jak w poz. 40
RAZEM 7.68+44.48+25.8+7.6 = 85.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243 r-g/m2
r-g 20.7911 0.00000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327 t/m2
t 0.2798 0.00000 0.00

3* listwy narożnikowe aluminiowe
1 m/m2

m 85.5600 0.00000 0.00

4* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004 m-g/m2
m-g 0.3422 0.00000 0.00

6* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 1.7112 0.00000 0.00

7* środek transportowy'''''''
0.0032 m-g/m2

m-g 0.2738 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR-W 2-02
2011-04

49
d.2

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku
obmiar  = 
pomieszczenia wc sufity
5.4+58.8+29.565+5.775 99.540
RAZEM 5.4+58.8+29.565+5.775 = 99.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.273 r-g/m2
r-g 27.1744 0.00000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336 t/m2
t 0.3345 0.00000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.004 m-g/m2
m-g 0.3982 0.00000 0.00

5* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 1.9908 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0033 m-g/m2

m-g 0.3285 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-02
1505-03

50
d.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch-
ni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
obmiar  = 
obmiar poz.43+44
85.56+99.54 185.100
RAZEM 85.56+99.54 = 185.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756 r-g/m2
r-g 32.5036 0.00000 0.00

-- M --
2* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała'

0.276 dm3/m2
dm3 51.0876 0.00000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0555 0.00000 0.00
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Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
1204-08

51
d.2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości
obmiar  = 
pomieszczenia gospodarcze przy salach 1,2,3,4,11,13

14.336+8.176+100.224+55.332 178.068
ściany przy pomieszczeniach wc w salach lekcyjnych
sala nr 1,11
[13.0*2.9]*2*0.5 37.700
sala nr 2,3 ,4,13
[8.0*2.9]*4*0.5 46.400
pom.wc przy sali nr 15
4.0*2.9*0.5 5.800
pom.przy wc dla niepełnosprawnych
4.0*2.9*0.5 5.800
RAZEM 273.768 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 26.0080 0.00000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003 t/m2
t 0.0821 0.00000 0.00

3* 0
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
1204-01

52
d.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 
lokalizacja jw
14.336+8.176 22.512
RAZEM 14.336+8.176 = 22.512 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 2.6789 0.00000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 6.7086 0.00000 0.00

3* 0
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
1204-02

53
d.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian
obmiar  = 
lokalizacja jw.
100.224+55.332 155.556
jak poz.49
37.7+46.4+5.8+5.8 95.700
RAZEM 251.256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 29.8995 0.00000 0.00

-- M --
2* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała

0.286 dm3/m2
dm3 71.8592 0.00000 0.00

3* 0
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
1206-04

54
d.2

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
obmiar  = 
lokalizacja jw
37.7+46.4+5.8+5.8 95.700
RAZEM 37.7+46.4+5.8+5.8 = 95.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528 r-g/m2
r-g 50.5296 0.00000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18 dm3/m2
dm3 17.2260 0.00000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
0.085 dm3/m2

dm3 8.1345 0.00000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043 dm3/m2

dm3 4.1151 0.00000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.099 dm3/m2

dm3 9.4743 0.00000 0.00

6* szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała
0.261 kg/m2

kg 24.9777 0.00000 0.00
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7* gips budowlany
0.000004 t/m2

t 0.0004 0.00000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133 ark/m2

ark 12.7281 0.00000 0.00

9* 0
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR-W 4-01
1216-01

55
d.2

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 
pomieszczenia przyległe do remontowanych
30*8 240.000
RAZEM 30*8 = 240.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 13.6800 0.00000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357 m2/m2
m2 85.6800 0.00000 0.00

3* 0
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0120-03

56
d.2

Drzwiczki stalowe do zaworów
obmiar  = 
wszystkie pomieszczenia dla zaworów wodociagowych
i co
8*2 16.000
RAZEM 8*2 = 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.86*0.955=0.8213 r-g/szt.
r-g 13.1408 0.00000 0.00

-- M --
2* drzwiczki stalowe dla zaworów do polerowania 200x250

mm
1 szt/szt.

szt 16.0000 0.00000 0.00

3* 0
0.7 %(od M)

% 0.7000 0.00000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.1600 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

kalk. własna
57
d.2

Montaż akcesoriów w pomieszczeniach sanitarnych -
pojemniki na papier toaletowy duże - 8

dozowniki na mydło                -  szt - 15
                                            lustro przyklejane na glazu-
rę o wym 40*35 cm                -   szt - 8
                                            pojemniki na ręczniki papie-
rowe                                     -    szt - 8
Należy uwzględnić montaż w materiale
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* akcesoria

39 szt/kpl.
szt 39.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

kalkulacja
własna

58
d.2

Montaż uchwytów na ręczniki - do płyty z HPL  o
wys.20+15  cm [ten sam materiał jak scianki systemo-
we] przykrecone wieszaki metalowe chromowane w od-
stępach  10  cm
obmiar  = 
pom.wc przy sali nr 15
3+2 5.000
RAZEM 3+2 = 5.000 m

m

-- M --
1* płyty HPL  o wys.20 cmz wieszakami  co 10 cmwraz z

montażem
1 m/m

m 5.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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Roboty ogólnobudowlane - murarskie,tynkarskie,okładziny
Pod-
sta-
wa

Narzut RAZEM Robociz-
na

Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

3 Sanitariaty
3.1 Roboty instalacji wod-kan i co.

KNR 4-02
0235-08

59
d.3.1

Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
2 2.000
wc parter sale nr 1,2,3,4,11,13
6*3 18.000
pom.wc przy sali nr 15 i piętro
1 1.000
RAZEM 21.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 72.2400 0.00000 0.00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm

1 szt/kpl.
szt 21.0000 0.00000 0.00

3* sznur konopny smołowany
0.09 kg/kpl.

kg 1.8900 0.00000 0.00

4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm
1 szt/kpl.

szt 21.0000 0.00000 0.00

5* 0
4 %(od M)

% 4.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0235-06

60
d.3.1

Demontaż umywalki
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
1 1.000
wc parter i I piętro sale nr 1,2,3,4,11,13
3*6+1 19.000
pomieszczenie wc przy sali nr 15
1 1.000
RAZEM 21.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 21.0000 0.00000 0.00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm

1 szt/kpl.
szt 21.0000 0.00000 0.00

3* 0
4 %(od M)

% 4.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0216-07

61
d.3.1

Wymiana wpustu ściekowego 
podłogowego o śr. 50 mm
(kratka niklowana)
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
1 1.000
wc parter i I pietro sale nr 1,2,3,4,11,13
2*6 12.000
pom.wc przy sali nr 15
1 1.000
RAZEM 14.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.8 r-g/szt.
r-g 11.2000 0.00000 0.00

-- M --
2* Wpust ściekowy podłogowy  100x100 mm z syfonem z

blachy nierdzewnej
1 szt/szt.

szt 14.0000 0.00000 0.00

3* 0
4 %(od M)

% 4.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0233-04

62
d.3.1

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr.
100 mm
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
2 2.000
wcparter sale nr 1,2,3,4
3*6 18.000
pom.wc przy sali nr 15
1 1.000
RAZEM 21.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 14.7000 0.00000 0.00

-- M --
2* 0

10 %(od R)
% 10.0000 0.00000 0.00
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Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0233-03

63
d.3.1

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr.
50-80 mm
obmiar  = 
wszystkie pomieszczenia podejścia pod umywalki i
kratki podłogowe
21+14 35.000
RAZEM 21+14 = 35.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.58 r-g/szt.
r-g 20.3000 0.00000 0.00

-- M --
2* 0

10 %(od R)
% 10.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0230-04

64
d.3.1

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.
50-100 mm - na ścianach budynku
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
2.9 +0.4 3.300
parter wc sale nr 1,2,3,4
[2.9*3+0.4]*4 36.400
fragmenty pionów w stropie nie wymienione przy re-
moncie sanitariatu na I piętrze
0.4*3 1.200
RAZEM 40.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 10.6340 0.00000 0.00

-- M --
2* 0

10 %(od R)
% 10.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0234-10

65
d.3.1

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rewizji że-
liwnej
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
1 1.000
wc parter sale nr 1,2,3,4
4 4.000
RAZEM 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.00000 0.00

-- M --
2* 0

10 %(od R)
% 10.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0336-01

66
d.3.1

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 
pod instalacje wodociągowe do spłuczek ,umywalek ,
zaworów polewaczkowych,podejść kanalizacyjnych do
umywalek
110.0 110.000
RAZEM 110.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.64 r-g/m
r-g 70.4000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0324-01

67
d.3.1

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4
ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'
obmiar  = 
obmiar jw
110.0 110.000
RAZEM 110.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/m
r-g 60.5000 0.00000 0.00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

3 szt/m
szt 330.0000 0.00000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków''
0.00029 t/m

t 0.0319 0.00000 0.00

4* wapno suchogaszone''
0.00016 t/m

t 0.0176 0.00000 0.00

5* piasek do zapraw''
0.001 m3/m

m3 0.1100 0.00000 0.00
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6* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01 m-g/m
m-g 1.1000 0.00000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''''
0.02 m-g/m

m-g 2.2000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0339-01

68
d.3.1

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 
pod instalacje wodociągowe do umywalek,spłuczek,
brodzików,zaworów polewaczkowych
wc parter dla niepełnosprawnych
0.7+0.7+0.7+0.7 2.800
RAZEM 0.7+0.7+0.7+0.7 = 2.800 m

m

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m
r-g 3.1360 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0325-01

69
d.3.1

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o prze-
kroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
2.8 2.800
RAZEM 2.8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.48 r-g/m
r-g 1.3440 0.00000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna'''

3 szt/m
szt 8.4000 0.00000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków'''
0.00029 t/m

t 0.0008 0.00000 0.00

4* wapno suchogaszone'''
0.00016 t/m

t 0.0004 0.00000 0.00

5* piasek do zapraw''''
0.001 m3/m

m3 0.0028 0.00000 0.00

6* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna''''

0.01 m-g/m
m-g 0.0280 0.00000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''''
''
0.02 m-g/m

m-g 0.0560 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 7-28
0207-11

70
d.3.1

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości
do 15 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100
mm
obmiar  = 
pomieszczenia wc parter / I piętro przejścia pionów ka-
nalizacyjnych przez stropy sale 1,2,3,4
4*3 12.000
wc dla niepełnosprawnych
1 1.000
RAZEM 13.000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

2.88 r-g/otw.
r-g 37.4400 0.00000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-4

0.003 m3/otw.
m3 0.0390 0.00000 0.00

3* 0
1 %(od M)

% 1.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-01
0206-01

71
d.3.1

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o po-
wierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm
obmiar  = 
obmiar jw
13 13.000
RAZEM 13 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57 r-g/szt.
r-g 20.4100 0.00000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.003 t/szt.
t 0.0390 0.00000 0.00
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3* piasek do betonów zwykłych
0.005 m3/szt.

m3 0.0650 0.00000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008 m3/szt.

m3 0.1040 0.00000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0351 0.00000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0234 0.00000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.2600 0.00000 0.00

8* 0
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna''

0.02 m-g/szt.
m-g 0.2600 0.00000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.05 m-g/szt.

m-g 0.6500 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0236-04

72
d.3.1

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego
poziomego o śr. 100 mm
obmiar  = 
od wszystkich pionów w pomieszczeniach wc
13 13.000
RAZEM 13 msc.

msc.

-- R --
1* robocizna

1.25 r-g/msc.
r-g 16.2500 0.00000 0.00

-- M --
2* 0

10 %(od R)
% 10.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0215-01

73
d.3.1

Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
1+6 7.000
RAZEM 1+6 = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 7.5600 0.00000 0.00

-- M --
2* dołączniki (trapery) żeliwne kanalizacyjne

1 szt/szt.
szt 7.0000 0.00000 0.00

3* sznur konopny smołowany
0.4 kg/szt.

kg 2.8000 0.00000 0.00

4* 0
4 %(od M)

% 4.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0217-02

74
d.3.1

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o
śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskową
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych+ sale nr 1,2,3,4
1+12 13.000
RAZEM 1+12 = 13.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.41*0.955=0.39155 r-g/szt.
r-g 5.0902 0.00000 0.00

-- M --
2* Czyszczak kanaliz.z PVC fi 110 mm

1 szt/szt.
szt 13.0000 0.00000 0.00

3* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm
2 szt/szt.

szt 26.0000 0.00000 0.00

4* 0
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.00000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.1300 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0205-04

75
d.3.1

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
2.9+0.3 3.200
sale nr 1,2,3,4
[2.9+0.4]*3*4 39.600
pom.wc przy sali nr 15
1.0 1.000
RAZEM 43.800 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.299*0.955=0.285545 r-g/m

r-g 12.5069 0.00000 0.00

-- M --
2* Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 110 mm

0.806 m/m
m 35.3028 0.00000 0.00

3* Kztałtki kanalizacyjnyez PVC 45 st.fi 110mm
0.7 szt/m

szt 30.6600 0.00000 0.00

4* rury przepustowe z PCW śr. 110 mm
0.153 m/m

m 6.7014 0.00000 0.00

5* Uchwyt do rur PVC fi 110 mm
1 szt/m

szt 43.8000 0.00000 0.00

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm
1.25 szt/m

szt 54.7500 0.00000 0.00

7* 0
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.00000 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0.006 m-g/m
m-g 0.2628 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0205-02

76
d.3.1

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową
obmiar  = 
pod umywalkami pom wc parter sale nr 1,2,3,4,11,13,
pom. wc  dla niepelnosprawnych
2.1*7 14.700
RAZEM 2.1*7 = 14.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.216*0.955=0.20628 r-g/m
r-g 3.0323 0.00000 0.00

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm

0.836 m/m
m 12.2892 0.00000 0.00

3* Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm
0.84 szt/m

szt 12.3480 0.00000 0.00

4* rury przepustowe z PCW
0.153 m/m

m 2.2491 0.00000 0.00

5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr.
50 mm
1 szt/m

szt 14.7000 0.00000 0.00

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm
1.4 szt/m

szt 20.5800 0.00000 0.00

7* 0
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.00000 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0.004 m-g/m
m-g 0.0588 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0208-05

77
d.3.1

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych 
1 1.000
parter wc sale nr 1,2, 3, 4 pod miski ustępowe
4*2 8.000
I pietro sale nr 11 ,13,pom.wc przy sali nr 15
2*2 4.000
1 1.000
RAZEM 14.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.43*0.955=1.36565 r-g/szt.
r-g 19.1191 0.00000 0.00

-- M --
2* Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 110mm

3 szt/szt.
szt 42.0000 0.00000 0.00

3* Uchwyt do rur PVC fi 110 mm
1 szt/szt.

szt 14.0000 0.00000 0.00

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm
4 szt/szt.

szt 56.0000 0.00000 0.00

5* 0
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.00000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.1400 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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KNR 2-15
0208-03

78
d.3.1

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
obmiar  = 
umywalki,wpusty podłogowe
wc parter dla niepełnosprawnych
1+1 2.000
parter sale nr 1,2,3,4
[2+2]*4 16.000
pomieszczenia wc I piętro sale nr 11 ,13 i pom.wc przy
sali nr 15
[2+2]*2 8.000
1+1 2.000
RAZEM 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112 r-g/szt.
r-g 17.1136 0.00000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm

3 szt/szt.
szt 84.0000 0.00000 0.00

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr.
50 mm
1 szt/szt.

szt 28.0000 0.00000 0.00

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm
4 szt/szt.

szt 112.0000 0.00000 0.00

5* 0
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.00000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.2800 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0221-02

79
d.3.1

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfo-
nem gruszk.
obmiar  = 
parter wc sale nr 1,2,3,4,
2*4 8.000
I piętro sala nr 11 , 13, pom. wc przy sali nr 15
2+3+1 6.000
RAZEM 14.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.96*0.955=1.8718 r-g/szt.
r-g 26.2052 0.00000 0.00

-- M --
2* Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. szer. 50

cm
1.0 szt/szt.

szt 14.0000 0.00000 0.00

3* wsporniki do umywalek porcelanowych
1 szt/szt.

szt 14.0000 0.00000 0.00

4* Syfon umywalk.z tworzywa  sztucznego
1 szt/szt.

szt 14.0000 0.00000 0.00

5* 0
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.00000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.06 m-g/szt.
m-g 0.8400 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

kalk. własna
80

d.3.1
Montaż uchwytów dla niepelnosprawnych przy misce
ustepowej i umywalce
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5 r-g/szt.
r-g 10.0000 0.00000 0.00

-- M --
2* elementy dla niepełnosprawnych przy misce ustepowej

uchwyt stojący biały
1 szt/szt.

szt 2.0000 0.00000 0.00

3* uchwyt na papier toaletowy biały
1 szt/szt.

szt 2.0000 0.00000 0.00

4* uchwyt umywalkowy stały biały
1 szt/szt.

szt 2.0000 0.00000 0.00

5* inne materiały
5 %(od M)

% 5.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0221-01

81
d.3.1

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo-
nem uruchamianym kolanem
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
1 1.000
RAZEM 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

2.42*0.955=2.3111 r-g/szt.
r-g 2.3111 0.00000 0.00

-- M --
2* umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowedla

niepelnosprawnych o szer. 60-70 cm i głebokości
min.56 cm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00000 0.00

3* wsporniki do umywalek porcelanowych
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.00000 0.00

4* syfony umywalkowe mosiężne,chromowane z grzyb-
kiem i dźwignią
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00000 0.00

5* 0
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.00000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.06 m-g/szt.
m-g 0.0600 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR-W 2-15
0230-05

82
d.3.1

Postument porcelanowy do umywalek
obmiar  = 15 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.48 r-g/kpl.
r-g 7.2000 0.00000 0.00

-- M --
2* Postument porcelanowy do umywalki

1 szt/kpl.
szt 15.0000 0.00000 0.00

3* 0
1 %(od M)

% 1.0000 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.06 m-g/kpl.
m-g 0.9000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0132-01

83
d.3.1

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
obmiar  = 
wc dla niepełnosprawnych
1 1.000
parter wc sale nr 1,2,3,4
3*4 12.000
I piętro sala nr 11,13, pom.wc przy sali nr 15
3+4+1 8.000
RAZEM 21.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 14.7000 0.00000 0.00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm

2 szt/szt.
szt 42.0000 0.00000 0.00

3* 0
4 %(od M)

% 4.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0115-02

84
d.3.1

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.
nom. 15 mm
obmiar  = 
wc dla niepełnosprawnych
1 1.000
RAZEM 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1*0.955=0.955 r-g/szt.
r-g 0.9550 0.00000 0.00

-- M --
2* bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.00000 0.00

3* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15
mm z tworzywa
2 szt/szt.

szt 2.0000 0.00000 0.00

4* 0
0.9 %(od M)

% 0.9000 0.00000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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KNR 2-15
0115-02

85
d.3.1

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom.
15 mm
obmiar  = 
parter wc sale nr 1,2,3,4
2*4 8.000
I piętro sale nr 11,13,pom.wc przy sali nr 15
2+3+1 6.000
RAZEM 14.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1*0.955=0.955 r-g/szt.
r-g 13.3700 0.00000 0.00

-- M --
2* baterie umywalkowe

1 szt/szt.
szt 14.0000 0.00000 0.00

3* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15
mm z tworzywa'
1 szt/szt.

szt 14.0000 0.00000 0.00

4* 0
0.9 %(od M)

% 0.9000 0.00000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.1400 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR-W 2-15
0233-03

86
d.3.1

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
obmiar  = 
parter wc sale nr 1,2,3,4 I pietro sale nr 11,13 i pom.wc
przy sali nr 15
6*2+1 13.000
RAZEM 6*2+1 = 13.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 47.3200 0.00000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt/kpl.
szt 13.0000 0.00000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 13.0000 0.00000 0.00

4* 0
1 %(od M)

% 1.0000 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy'

0.09 m-g/kpl.
m-g 1.1700 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0224-03

87
d.3.1

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelany 'kompakt'
obmiar  = 
parter wc  dla niepełnosprawnych
1 1.000
RAZEM 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.86*0.955=3.6863 r-g/kpl.
r-g 3.6863 0.00000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe dla

niepełnosprawnych
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.00000 0.00

3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu dla niepełnospraw-
nych
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.00000 0.00

4* 0
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.00000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/kpl.
m-g 0.0100 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0114-02

88
d.3.1

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-
32 mm
obmiar  = 
parter wc sale nr 1,2,3,4,11,13, pom.wc przy sali nr
15
2.5*8 20.000
RAZEM 2.5*8 = 20.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 4.4000 0.00000 0.00

-- M --
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2* 0
10 %(od R)

% 10.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0114-01

89
d.3.1

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-
20 mm
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
1.2+1.2+0.8+0.8 4.000
1.5 1.500
wc parter sale nr 1,2,3,4,11,13,pom.wc przy sali nr 15
 [3.0*2]*7 42.000
[2.0+0.6]*7*2 36.400
RAZEM 83.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 13.4240 0.00000 0.00

-- M --
2* 0

10 %(od R)
% 10.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

S 215 0600-
03

90
d.3.1

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropyleno-
wych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych z cyrkulacją
obmiar  = 
parter wc sale nr 1,2,3,4 ,11,13,pom.wc przy sali nr 15
+ parter dla niepełnosprawnych
2.5*6+1.0*2 17.000
RAZEM 2.5*6+1.0*2 = 17.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.348 r-g/m
r-g 5.9160 0.00000 0.00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm

1.08 m/m
m 18.3600 0.00000 0.00

3* kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm
0.61 szt/m

szt 10.3700 0.00000 0.00

4* uchwyty do rur o śr.zewn. 32 mm
1.11 szt/m

szt 18.8700 0.00000 0.00

5* 0
1.4 %(od M)

% 1.4000 0.00000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy 5 t

0.002 m-g/m
m-g 0.0340 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

S 215 0600-
01

91
d.3.1

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropyleno-
wych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych z cyrkulacją
obmiar  = 
wc parter dla niepelnosprawnych
5.5 5.500
parter wc sale nr 1,2,3,4,11,13,15 wc dla niepełnos-
prawnych
[3.0*2.0]*8 48.000
[2.0+0.6]*8*2 41.600
RAZEM 95.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.283 r-g/m
r-g 26.9133 0.00000 0.00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm

1.1 m/m
m 104.6100 0.00000 0.00

3* kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm
0.58 szt/m

szt 55.1580 0.00000 0.00

4* uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm
1.43 szt/m

szt 135.9930 0.00000 0.00

5* 0
1.4 %(od M)

% 1.4000 0.00000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy 5 t

0.001 m-g/m
m-g 0.0951 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

S 215 0700-
03

92
d.3.1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur pro-
pylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1013 r-g/m
r-g 20.2600 0.00000 0.00
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-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. 63 mm

0.02 m/m
m 4.0000 0.00000 0.00

3* zawory przelotowe śr. 15 mm
0.002 szt/m

szt 0.4000 0.00000 0.00

4* łączniki z polipropylenu o śr. 63 mm
0.006 szt/m

szt 1.2000 0.00000 0.00

5* 0
0.9 %(od M)

% 0.9000 0.00000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.0001 m-g/m
m-g 0.0200 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

S 215 0500-
06

93
d.3.1

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępo-
wych o śr.zewn.rury 20 mm
obmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/szt.
r-g 15.8200 0.00000 0.00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm

2.18 szt/szt.
szt 30.5200 0.00000 0.00

3* haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm
1 szt/szt.

szt 14.0000 0.00000 0.00

4* przyłącza elastyczne do armatury
1 szt/szt.

szt 14.0000 0.00000 0.00

5* 0
1.4 %(od M)

% 1.4000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

S 215 0500-
01

94
d.3.1

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływo-
wych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm
obmiar  = 
do baterii umywalkowych i bateri , zaworów polewacz-
kowych
wc parter dla niepelnosprawnych
2+1 3.000
parter  wc sale nr 1,2,3,4
4*2+4 12.000
I piętro
2*2+1+4 9.000
RAZEM 24.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.38 r-g/szt.
r-g 9.1200 0.00000 0.00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm

4.36 szt/szt.
szt 104.6400 0.00000 0.00

3* haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm
1 szt/szt.

szt 24.0000 0.00000 0.00

4* 0
1.4 %(od M)

% 1.4000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0112-04

95
d.3.1

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o
śr.nom. 32 mm
obmiar  = 
wszystkie pomieszczenia
20 20.000
RAZEM 20 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34*0.955=0.3247 r-g/szt.
r-g 6.4940 0.00000 0.00

-- M --
2* zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 32 mm

1 szt/szt.
szt 20.0000 0.00000 0.00

3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm
2.04 szt/szt.

szt 40.8000 0.00000 0.00

4* 0
0.9 %(od M)

% 0.9000 0.00000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.2000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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KNR 2-15
0112-02

96
d.3.1

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o
śr.nom. 20 mm
obmiar  = 
piony
poziomy
wc parter dla niepełnosprawnych
3 3.000
parter wc sale nr 1,2,3,4
2*4 8.000
pom.wc I piętro
2+2+1 5.000
RAZEM 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.25*0.955=0.23875 r-g/szt.
r-g 3.8200 0.00000 0.00

-- M --
2* zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 20 mm

1 szt/szt.
szt 16.0000 0.00000 0.00

3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm
2.06 szt/szt.

szt 32.9600 0.00000 0.00

4* 0
0.9 %(od M)

% 0.9000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0112-01

97
d.3.1

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o
śr.nom. 15 mm-polewaczkowe
obmiar  = 
pom.wc parter i I pietro
8 8.000
RAZEM 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22*0.955=0.2101 r-g/szt.
r-g 1.6808 0.00000 0.00

-- M --
2* zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 15 mm

1 szt/szt.
szt 8.0000 0.00000 0.00

3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm
2.06 szt/szt.

szt 16.4800 0.00000 0.00

4* 0
0.9 %(od M)

% 0.9000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0107-07

98
d.3.1

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływo-
wych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych
o śr.nom. 15 mm
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
1 1.000
parter sale nr 1,2,3,4
4*4 16.000
I piętro sala nr 11+13+pom.wc przy sali nr 15
2+2+2+3+1+1 11.000
RAZEM 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.38*0.955=0.3629 r-g/szt.
r-g 10.1612 0.00000 0.00

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

2.06 szt/szt.
szt 57.6800 0.00000 0.00

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt/szt.

szt 28.0000 0.00000 0.00

4* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15
mm z metalowe
1 szt/szt.

szt 28.0000 0.00000 0.00

5* 0
1.4 %(od M)

% 1.4000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0114-01

99
d.3.1

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm pod  baterie i kom-
pakty
obmiar  = 
obmiar jw
28 28.000
RAZEM 28 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.17*0.955=0.16235 r-g/szt.
r-g 4.5458 0.00000 0.00

-- M --
2* zawory wypływowe mosiężne ze złączka do węża o

śr.nom. 15 mm
1 szt/szt.

szt 28.0000 0.00000 0.00
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3* 0
0.9 %(od M)

% 0.9000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0122-03
analogia

100
d.3.1

Wymiana mieszacza  o śr. 25x32 mm do pomieszczeń
sanitarnych
obmiar  = 
pom wc 1,2,3,4,11,13
6 6.000
RAZEM 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.08 r-g/szt.
r-g 12.4800 0.00000 0.00

-- M --
2* mieszacze  mosiężne , chromowane z dwoma zawora-

mi i termometrem śr. 25x32 mm
1 szt/szt.

szt 6.0000 0.00000 0.00

3* 0
4 %(od M)

% 4.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

PODSUMOWANIE

Roboty instalacji wod-kan i co.
Pod-
sta-
wa

Narzut RAZEM Robociz-
na

Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

3.2 INSTALACJA CO
KNR 4-02
0506-0_

101
d.3.2

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych o śr. 20 mm
obmiar  = 
przyjęto 
30.0 30.000
RAZEM 30.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/m
r-g 7.2000 0.00000 0.00

-- M --
2* 0

10 %(od R)
% 10.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0403-0_

102
d.3.2

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyj-
nych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na
ścianach budynku
obmiar  = 
przyjeto
30.0 30.000
RAZEM 30.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5181*0.955=0.494786 r-g/m
r-g 14.8436 0.00000 0.00

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z

końcami gładkimi 20 mm
1.04 m/m

m 31.2000 0.00000 0.00

3* uchwyty do rur o śr.nom.20 mm
0.41 szt/m

szt 12.3000 0.00000 0.00

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0.01 kg/m

kg 0.3000 0.00000 0.00

5* tlen techniczny sprężony
0.013 m3/m

m3 0.3900 0.00000 0.00

6* 0
1 %(od M)

% 1.0000 0.00000 0.00

-- S --
7* samochód skrzyniowy do 5 t'

0.0101 m-g/m
m-g 0.3030 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0520-02

103
d.3.2

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o
pow.ogrzew.do 5.0 m2
obmiar  = 
wc partrer dla niepełnosprawnych
1 1.000
parter sale nr 1,2,3,4
2 2.000
1 1.000
1 1.000
1 1.000
I piętro sale nr 11 , 13 i pom.wc przy sali nr 15
2+1+1 4.000
RAZEM 10.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.48 r-g/kpl.
r-g 4.8000 0.00000 0.00

-- M --
2* 0

10 %(od R)
% 10.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0517-03

104
d.3.2

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego czło-
nowego,stalowego płytowego i konwektora o złączach
spawanych o śr. 15 mm
obmiar  = 
przyjeto 50%
5 5.000
RAZEM 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.08 r-g/kpl.
r-g 10.4000 0.00000 0.00

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne o śr. 15 mm

1.05 m/kpl.
m 5.2500 0.00000 0.00

3* złączki proste lub kolankowe mosiężne do grzejników
1 szt/kpl.

szt 5.0000 0.00000 0.00

4* 0
5 %(od M)

% 5.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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KNR 4-02
0509-01

105
d.3.2

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.46 r-g/szt.
r-g 4.6000 0.00000 0.00

-- M --
2* zawory grzejnikowe mosiężne z uchwytem i osłoną z

tworzywa sztucznego śr. 15 mm
1 szt/szt.

szt 10.0000 0.00000 0.00

3* 0
5 %(od M)

% 5.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0419-03
analogia

106
d.3.2

Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych  dwupłytowy 800nx
600
1 1.000
parter sala nr 1
sala nr 1 60x60 + 120x60 dwupłytowe
2 2.000
sale nr 2,3,4  dwupłytowe 1,6*0,6
3 3.000
pom. wc przy sali nr 15 dwupłytowy 0,4*0,6
1 1.000
I pietro sala nr 11,13 dwupłytowe 1,2*0,6+0,6*0,6+1,8
3 3.000
RAZEM 10.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.37*0.955=1.30835 r-g/kpl.
r-g 13.0835 0.00000 0.00

-- M --
2* Grzejnik z bl.stal.2-płyt  .wys.600 i długościach 40 cm ,

60cm , 120 cm  160 cm ,180 cm
1 kpl./kpl.

kpl. 10.0000 0.00000 0.00

3* 0
0.9 %(od M)

% 0.9000 0.00000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.25 m-g/kpl.
m-g 2.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-02
0509-01

107
d.3.2

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejniko-
wej o śr. 15 mm termostatycznego z głowicą
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.46 r-g/szt.
r-g 4.6000 0.00000 0.00

-- M --
2* Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 15 mm

1 szt/szt.
szt 10.0000 0.00000 0.00

3* 0
5 %(od M)

% 5.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0404-02

108
d.3.2

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w
budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1*0.955=0.0955 r-g/m
r-g 19.1000 0.00000 0.00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne

czarne
0.06 m/m

m 12.0000 0.00000 0.00

3* 0
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 2-15
0512-01

109
d.3.2

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.374*0.955=0.35717 r-g/szt.
r-g 1.7859 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

- 48 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 5170 Użytkownik: Andrzej Zarzycki



SP162SANITARIATY,NAKŁADY,PRZEDMIAR PODSUMOWANIE

INSTALACJA CO
Pod-
sta-
wa

Narzut RAZEM Robociz-
na

Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Sanitariaty
Pod-
sta-
wa

Narzut RAZEM Robociz-
na

Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

4 roboty elektryczne KOD CPV - 45310000-3
KNR 4-03
1133-02

110
d.4

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylin-
drycznym zawieszanych
obmiar  = 
parter wc sale nr 1,2,3,4,11,13,pom.wc. dla niepełnos-
prawnych,wc dla niepełnosprawnych
8 8.000
RAZEM 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483+0.1208=0.6038 r-g/szt.
r-g 4.8304 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-03
1134-01

111
d.4

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw
sztucznych lub metalowym
obmiar  = 
wszystkie pomieszczenia wc
3*6+1+1 20.000
RAZEM 3*6+1+1 = 20.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555 r-g/szt.
r-g 11.1000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-03
1117-04

112
d.4

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekro-
ju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego
ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręce-
niem śrub
obmiar  = 
wc parter dla niepełnosprawnych
25.0 25.000
parter wc sale nr 1,2,3,4,11,13,
50.0*6 300.000
pom.wc przy sali nr 15
25 25.000
RAZEM 350.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1365 r-g/m
r-g 47.7750 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-03
1001-04

113
d.4

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
gipsie, tynku, gazobetonie
obmiar  = 
wszystkie pom.wc
350.0 350.000
RAZEM 350.0 m

m

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 5-08
0210-04

114
d.4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/
Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu betonowym
obmiar  = 
lokalizacja j.w
350.0 350.000
RAZEM 350.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0726*0.955=0.069333 r-g/m
r-g 24.2666 0.00000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe miedziane 3x 1,5 mm2

1.04 m/m
m 364.0000 0.00000 0.00

3* 0
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-03
1012-01

115
d.4

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
obmiar  = 
lokalizacja j.w
350.0 350.000
RAZEM 350.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 11.0250 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
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KNR 5-08
0502-10

116
d.4

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przy-
kręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 4)
obmiar  = 
wc parter dla niepelnosprawnych
1+1 2.000
parter wc sale nr 1,2,3,41,11,13
3*6 18.000
pom.wc przy sali nr 15
2 2.000
pomieszczenia gospodarcze przy pom.wc 1,2,3,4,11,
13
6 6.000
RAZEM 28.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674 r-g/kpl.
r-g 7.4872 0.00000 0.00

-- M --
2* kołki kotwiące

4 szt/kpl.
szt 112.0000 0.00000 0.00

3* 0
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 5-08
0511-05

117
d.4

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub ras-
trem przykręcanych 2x20W - końcowych
obmiar  = 
parter wc sala nr 1,2,3,4 i I piętro 11,13
3*6 18.000
pom.dla niepełnosprawnych parter
2 2.000
I piętro przy sali nr 15
2 2.000
pomieszczenia gospodarcze przy pom.wc 1,2,3,4,11,
13
6 6.000
RAZEM 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.58*0.955=0.5539 r-g/szt.
r-g 15.5092 0.00000 0.00

-- M --
2* Oprawa typu OPK-240 (2xTLD36/40W) IP-54

1 szt/szt.
szt 28.0000 0.00000 0.00

3* 0
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-03
0403-01

118
d.4

Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych
o wym.do 75x75 mm dla przewodów kabelkowych o
przekroju do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia ) z podłączeniem
i zadławieniem przewodów
obmiar  = 
 wszystkie pomieszczenia
32
RAZEM 0.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6111 r-g/szt.
r-g 0.0000 0.00000 0.00

-- M --
2* puszki

1.02 szt/szt.
szt 0.0000 0.00000 0.00

3* Listwa zaciskowa LZ-10 lub LZM-10
1.02 szt/szt.

szt 0.0000 0.00000 0.00

4* 0
4 %(od M)

% 4.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-03
0308-02

119
d.4

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub
przycisku na cegle
obmiar  = 
wszystkie pomieszczenia
16 16.000
RAZEM 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7875 r-g/szt.
r-g 12.6000 0.00000 0.00

-- M --
2* Łącznik p/t klaw.,250V/6-10A 1-bieg nf 501

1.02 szt/szt.
szt 16.3200 0.00000 0.00

3* 0
4 %(od M)

% 4.0000 0.00000 0.00
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Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-03
0306-02

120
d.4

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2
biegunowe ze stykiem uziemiającym
obmiar  = 
pomieszczenia gospodarcze
12 12.000
RAZEM 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.336 r-g/szt.
r-g 4.0320 0.00000 0.00

-- M --
2* gniazda wtyczkowe p.t.

1.02 szt./szt.
szt. 12.2400 0.00000 0.00

3* 0
4 %(od M)

% 4.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR 4-03
1202-01

121
d.4

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwo-
du elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 8 pomiar.

po-
miar.

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/pomiar.
r-g 10.4000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR-W 5-08
0301-02

122
d.4

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.109 r-g/szt.
r-g 0.8720 0.00000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2 szt./szt.
szt. 16.0000 0.00000 0.00

3* 0
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR-W 5-08
0307-04
kalk. własna

123
d.4

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce
instalacyjnej - WENTYLATORKÓW Z CZUJNIKAMI
RUCHU
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231 r-g/szt.
r-g 1.8480 0.00000 0.00

-- M --
2* wentylatorki z czujnikami ruchu

1.02 szt./szt.
szt. 8.1600 0.00000 0.00

3* 0
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

KNR-W 4-01
0109-13+
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

124
d.4

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji na każdy następny 1 km łącznie
do 15 km
UWAGA GRUZ Z POMIESZCZEN  I piętra USUWAĆ
RĘKAWEM BEZPOSREDNIO DO KONTENERA
obmiar  = 15.0 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 27.1500 0.00000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93+0.04*14=1.49 m-g/m3
m-g 22.3500 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

kalk. własna
125
d.4

opłata za wysypisko
obmiar  = 15.0 m3

m3

-- M --
1* opłata

1 m3/m3
m3 15.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000

- 52 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 5170 Użytkownik: Andrzej Zarzycki



SP162SANITARIATY,NAKŁADY,PRZEDMIAR PODSUMOWANIE

roboty elektryczne KOD CPV - 45310000-3
Pod-
sta-
wa

Narzut RAZEM Robociz-
na

Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
Pod-
sta-
wa

Narzut RAZEM Robociz-
na

Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 5170 Użytkownik: Andrzej Zarzycki


