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SP162KOSTKABETONOWA,NAKŁADY,PRZEDMIARY OBMIAR

Podstawa Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45233222-
1

1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

KNR 2-31
0815-07

1
d.1

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

 nawierzchnia przed wejściem głównym do  budynku
15.5*3.55 m2 55.025
([9.0+2.35]*12.28)/2 m2 69.689
10.5*4.7 m2 49.350
podjazd dla niepełnosprawnych -przed wejściem głównym do budynku
8.0*1.25 m2 10.000
8.0*1.25 m2 10.000
1.55*0.35 m2 0.543
1.8*0.35 m2 0.630
podjazd i chodnik od drzwi klatki dla niepełnosprawnych
(18.0*2.25)-([0.9+1.5+2.10+1.08]*0.4) m2 38.268
3.0*2.5 m2 7.500

RAZEM 241.005
KNR 2-31
0801-01

2
d.1

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

przed schodami głównymi do budynku
przyjęto
2.0*2.5 m2 5.000

RAZEM 5.000
KNR 2-31
0802-01

3
d.1

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

241.005 m2 241.005
RAZEM 241.005

KNR 2-31
0814-02

4
d.1

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

2.35+14.5+7.35+3.55+15.5+10.5 m 53.750
3.0+3.0 m 6.000

RAZEM 59.750
KNR 4-01
0108-16 +
KNR 4-01
0108-15

5
d.1

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km
Łącznie na 15 km

m3

poz.6+2
5.0*0.12 m3 0.600

RAZEM 0.600
KNR 4-01
0108-04 +
KNR 4-01
0108-01

6
d.1

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II

m3

241.05*0.1 m3 24.105
RAZEM 24.105

kalk. włas-
na

7
d.1

Opłata za wysypisko m3

0.6+24.105 m3 24.705
RAZEM 24.705

KNR 4-01
0308-02

8
d.1

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

murek schodów przy gruncie
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
NNRNKB
202 2608-
05

9
d.1

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa
warstwa siatki (parter)

m2

65.033 m2 65.033
RAZEM 65.033

KNR 0-17
0927-01

10
d.1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego- na-
łożenie na podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa

m2

65.033 m2 65.033
RAZEM 65.033

KNR 0-17
0926-02

11
d.1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  - nałożenie na
podłoże farby gruntującej  - każda następna warstwa

m2

65.033 m2 65.033
RAZEM 65.033

KNR 0-17
0926-03

12
d.1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  o fakturze rusty-
kalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

65.033 m2 65.033
RAZEM 65.033
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SP162KOSTKABETONOWA,NAKŁADY,PRZEDMIARY OBMIAR

Podstawa Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KNNR 2
1405-02

13
d.1

Malowanie tynków zewnętrznych  cienkowarstwowe gładkich farbami silikono-
wymi

m2

60.033 m2 60.033
RAZEM 60.033

KNR 4-01
0725-02

14
d.1

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

przyjeto
20.0 m2 20.000

RAZEM 20.000
KNR 4-01
1212-05

15
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

podjazd
23.5*6 m2 141.000

RAZEM 141.000
KNR 2-31
0105-01

16
d.1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

241.005 m2 241.005
RAZEM 241.005

KNR 2-31
0105-02

17
d.1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
gr.2cm

m2

241.005*2 m2 482.010
RAZEM 482.010

KNNR 6
0105-02

18
d.1

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m2

241.05 m2 241.050
RAZEM 241.050

KNR 2-31
0511-02

19
d.1

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

241.005 m2 241.005
RAZEM 241.005

KNNR 6
0404-05

20
d.1

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

59.75 m 59.750
RAZEM 59.750
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SP162KOSTKABETONOWA,NAKŁADY,PRZEDMIARY

Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

45233222-1 1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
KNR 2-31
0815-07

1
d.1

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i
przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 
 nawierzchnia przed wejściem głównym do  budynku
15.5*3.55 55.025
([9.0+2.35]*12.28)/2 69.689
10.5*4.7 49.350
podjazd dla niepełnosprawnych -przed wejściem głów-
nym do budynku
8.0*1.25 10.000
8.0*1.25 10.000
1.55*0.35 0.543
1.8*0.35 0.630
podjazd i chodnik od drzwi klatki dla niepełnospraw-
nych
(18.0*2.25)-([0.9+1.5+2.10+1.08]*0.4) 38.268
3.0*2.5 7.500
RAZEM 241.005 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2982 r-g/m2

r-g 71.8677 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 2-31
0801-01

2
d.1

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości
12 cm
obmiar  = 
przed schodami głównymi do budynku
przyjęto
2.0*2.5 5.000
RAZEM 2.0*2.5 = 5.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.198 r-g/m2

r-g 5.9900 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 2-31
0802-01

3
d.1

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane-
go o grubości 10 cm
obmiar  = 241.005 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3181 r-g/m2

r-g 76.6637 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 2-31
0814-02

4
d.1

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 
2.35+14.5+7.35+3.55+15.5+10.5 53.750
3.0+3.0 6.000
RAZEM 59.750 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0795 r-g/m
r-g 4.7501 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 4-01
0108-16 +
KNR 4-01
0108-15

5
d.1

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych
na odległość do 1 km
Łącznie na 15 km
obmiar  = 
poz.6+2
5.0*0.12 0.600
RAZEM 5.0*0.12 = 0.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.2 r-g/m3

r-g 1.9200 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*14+1.64=2.2 m-g/m3

m-g 1.3200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 4-01
0108-04 +
KNR 4-01
0108-01

6
d.1

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km grunt.kat. I-II
obmiar  = 241.05*0.1 = 24.105 m3

m3

-- R --
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SP162KOSTKABETONOWA,NAKŁADY,PRZEDMIARY

Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.31 r-g/m3

r-g 31.5776 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.03*14+0.69=1.11 m-g/m3

m-g 26.7566 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

kalk. własna
7

d.1
Opłata za wysypisko
obmiar  = 0.6+24.105 = 24.705 m3

m3

-- M --
1* oplata za wysypisko

1 m3/m3

m3 24.7050 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 4-01
0308-02

8
d.1

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do
3 szt.
obmiar  = 
murek schodów przy gruncie
3 3.000
RAZEM 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/szt.
r-g 2.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2.5 szt./szt.
szt. 7.5000 0.0000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
1.29 kg/szt.

kg 3.8700 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw
0.003 m3/szt.

m3 0.0090 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0300 0.0000 0.00

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
0.03 m-g/szt.

m-g 0.0900 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

NNRNKB 202
2608-05

9
d.1

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS
STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter)
obmiar  = 65.033 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.61 r-g/m2

r-g 39.6701 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa "ATLAS STOPTER K-20" - sucha

mieszanka
5.21 kg/m2

kg 338.8219 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego St 17/1,1
1.1 m2/m2

m2 71.5363 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny

0.01 m-g/m2

m-g 0.6503 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.004 m-g/m2

m-g 0.2601 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 0-17
0927-01

10
d.1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine-
ralnego strukturalnego- nałożenie na podłoże farby
gruntującej  - pierwsza warstwa
obmiar  = 65.033 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2

r-g 6.8285 0.0000 0.00

-- M --
2* farba gruntująca

0.3 kg/m2

kg 19.5099 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2

m-g 0.0260 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

- 5 -
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SP162KOSTKABETONOWA,NAKŁADY,PRZEDMIARY

Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 0-17
0926-02

11
d.1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine-
ralnego  - nałożenie na podłoże farby gruntującej  - każ-
da następna warstwa
obmiar  = 65.033 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0591 r-g/m2

r-g 3.8435 0.0000 0.00

-- M --
2* farba gruntująca

0.2 kg/m2

kg 13.0066 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0002 m-g/m2

m-g 0.0130 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 0-17
0926-03

12
d.1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine-
ralnego  o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z goto-
wej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych
obmiar  = 65.033 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126 r-g/m2

r-g 33.3359 0.0000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziar-

na do 3,5 mm
4.4 kg/m2

kg 286.1452 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008 m-g/m2

m-g 0.5203 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0111 m-g/m2

m-g 0.7219 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNNR 2
1405-02

13
d.1

Malowanie tynków zewnętrznych  cienkowarstwowe
gładkich farbami silikonowymi
obmiar  = 60.033 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.206 r-g/m2

r-g 12.3668 0.0000 0.00

-- M --
2* farba silikonowa

0.375 kg/m2

kg 22.5124 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 4-01
0725-02

14
d.1

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )
obmiar  = 
przyjeto
20.0 20.000
RAZEM 20.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.04 r-g/m2

r-g 20.8000 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0038 t/m2

t 0.0760 0.0000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046 t/m2

t 0.0920 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0183 m3/m2

m3 0.3660 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.03 m-g/m2

m-g 0.6000 0.0000 0.00

- 6 -
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Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03 m-g/m2

m-g 0.6000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 4-01
1212-05

15
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych
obmiar  = 
podjazd
23.5*6 141.000
RAZEM 23.5*6 = 141.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94 r-g/m2

r-g 132.5400 0.0000 0.00

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.083 dm3/m2

dm3 11.7030 0.0000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.077 dm3/m2

dm3 10.8570 0.0000 0.00

4* Benzyna do lakierów
0.034 dm3/m2

dm3 4.7940 0.0000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 78.9600 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 2-31
0105-01

16
d.1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu
obmiar  = 241.005 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1232 r-g/m2

r-g 29.6918 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek

0.037 m3/m2

m3 8.9172 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 2-31
0105-02

17
d.1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
gr.2cm
obmiar  = 241.005*2 = 482.010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0083 r-g/m2

r-g 4.0007 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0123 m3/m2

m3 5.9287 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNNR 6
0105-02

18
d.1

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o
gr.5 cm
obmiar  = 241.05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.112 r-g/m2

r-g 26.9976 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0616 m3/m2

m3 14.8487 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 2-31
0511-02

19
d.1

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 241.005 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342 r-g/m2

r-g 297.4484 0.0000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa

1.025 m2/m2

m2 247.0301 0.0000 0.00

3* piasek'
0.0788 m3/m2

m3 18.9912 0.0000 0.00

- 7 -
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Podstawa Lp. Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Cement hutniczy CEM III 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg
0.0117 t/m2

t 2.8198 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2

m-g 31.3307 0.0000 0.00

7* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 6.0251 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

KNNR 6
0404-05

20
d.1

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową
obmiar  = 59.75 m

m

-- R --
1* robocizna

0.277 r-g/m
r-g 16.5508 0.0000 0.00

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe betonowe 75-100 x20 x8 cm - ko-

lorowe
1.02 m/m

m 60.9450 0.0000 0.00

3* piasek
0.0055 m3/m

m3 0.3286 0.0000 0.00

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0016 t/m

t 0.0956 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
Pod-
sta-
wa

Narzut RAZEM Robociz-
na

Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
Pod-
sta-
wa

Narzut RAZEM Robociz-
na

Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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